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บทที ่1 
บทน า 

  
          สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของอ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายมีลักษณะเป็นภูเขาสูง สลับกับเนินเขา และที่
ราบต่ า ทรัพยากรที่ดินนับวันจะขาดแคลน และมีไม่เพียงพอกับจ านวนประชากรที่ต้องการใช้ที่ดินเป็นที่ที่ท ามาหา
กิน ยิ่งไปกว่านั้นที่ดินบางแห่งยังเสื่อมโทรมลงอย่างน่าวิตก ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสาเหตุมากมายหลายประการ เช่น 
ใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะ หรือปลูกพืชไม่เหมาะสมกับสภาพของดิน ใช้ที่ดินปลูกพืชติดต่อกันมาช้านานและ
ขาดการทะนุบ ารุงดินที่เหมาะสมจึงท าให้เกษตรกรเข้าไปบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือท าไร่ ซึ่งพ้ืนที่เหล่านั้นเป็นพ้ืนที่เนินเขา
สูงไม่ สามารถท าการเกษตรแบบปกติได้ มีการชะล้างพังทลายของดินท าให้หน้าดินสูญเสียธาตุอาหารพืช การใช้
พ้ืนที่ต้องมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสม  การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่โครงการพัฒนาที่ดิน
ชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านห้วยแล้ง อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นเอกสารวิชาการที่จัดท าขึ้น โดยการรวบรวม
ความรู้และประสบการณ์จาก การปฏิบัติงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในภาคสนาม ใช้เป็นเอกสารวิชาการ
ในการศึกษาและก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เพื่อลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินจากปริมาณน้ าที่ไหลบ่า
ผิวหน้าดิน และพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสมส าหรับการเพาะปลูกพืช แต่เนื่องจากระบบอนุรักษ์ดังกล่าวไม่ได้มี
การรวบรวมรายละเอียดและขั้นตอนแบบเจาะจง ดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่จะจัดท าเป็นเอกสารวิชาการ เพ่ือ
เผยแพร่ผลงาน ให้กับหน่วยงาน เกษตรกรและผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าและเป็นแบบอย่างน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป    
 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ได้คัดเลือกพ้ืนที่เกษตรกรบ้านห้วยแล้ง ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 330 ไร่
เป็นพื้นที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2556 จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่าพ้ืนที่มีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเนิน
เขา จนถึงที่สูงชัน โดยสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะลาดเทลงสู่ทิศตะวันตก มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางตั้งแต่ 
400 – 510 เมตร พ้ืนที่ที่เป็นเนินเขาและพ้ืนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์
ของพ้ืนที่ทั้งโครงการ  เกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง  การท าการเกษตรมีปัญหาการ
ชะล้างพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันสูง ดินเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่
มีการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชบ่อยครั้ง โดยการบุกรุกเปิดป่าใหม่ ซึ่งเป็นปัญหารุนแรงของชุมชนบนพื้นที่สูงทั่วไป จาก
ปัญหาดังกล่าวสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย จึงเห็นควรใช้วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ าแก้ไขด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเหล่านี้ 
ซึ่งการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เป็นกิจกรรมที่อยู่ในโครงการด้านอนุรักษ์ดินและน้ าหลายโครงการ  แต่เนื่องจากเป็น
พ้ืนที่สูงและเกษตรกรเป็นชาวไทยภูเขา จึงพิจารณาใช้โครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพ้ืนที่สูงด าเนินงานในพ้ืนที่
เป้าหมายนี้ 
 โครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพ้ืนที่สูงเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการอนุรักษ์ดินและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรที่ดินในบริเวณพ้ืนที่สูงเนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งมีการใช้ที่ดินเพ่ือ
การเกษตรแบบไร่หมุนเวียนและมักมีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นเสมอโดยการบุกรุกท าลายป่าเพ่ือน าพ้ืนที่มาใช้ในการ
ปลูกพืชไร่ หรือพืชเสพติดจนกระทั่งดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ก็จะบุกเบิกเผาป่าถัดไปเพ่ือหาพ้ืนที่ใหม่ต่อต่อไป
เรื่อยๆ การกระท าดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย เช่นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธารถูกท าลายการ
สูญเสียดินจากการกัดกร่อนของหน้าดินซึ่งท าให้คุณภาพดินเสื่อมลง เกิดการตื้นเขินของแม่น้ า ล าคลองในเขตพ้ืนที่

 



2 
 
ตอนล่าง เนื่องจากการสะสมของตะกอน การเกิดอุทกภัยในฤดูฝนและการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง เป็นต้น ปัญหา
ต่างๆเหล่าน้ าถ้าไม่มีการป้องกันและแก้ไขจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่ราบ การวางแผนการใช้ที่ดินเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพ เช่นลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรป่าไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้นเพ่ือก าหนดขอบเขตของการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของที่ดิน สภาพแวดล้อมต่างๆซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดินเข้า
ไปด าเนินการวางแผนการใช้ที่ดิน วางแผนจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าและการปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือให้เกษตรกร
สามารถใช้ประโยชน์จากท่ีดินอย่างถูกต้องเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 
 ปัญหาของชุมชนบนพ้ืนที่สูงเป็นปัญหาที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติประการหนึ่งเนื่องจาก
บุคคลบนพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารเข้าถึงได้ยากและหลายแห่งเป็นพ้ืนที่ชายแดน
ส่งผลให้เกิดปัญหาอ่ืนๆเกี่ยวเนื่องตามมาได้แก่ปัญหาด้านการเมืองการปกครองการอพยพปัญหายาเสพติดเป็นต้น
รัฐบาลให้ความส าคัญกับปัญหาดังกล่าวโดยก าหนดนโยบายและจัดท าแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนามาเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวปัญหาที่ส าคัญเป็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับที่ตั้งชุมชนบนพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่เป็นที่ป่าต้นน้ าการใช้ที่ดินไม่ถูกต้อง
และเหมาะสมท าให้เกิดปัญหาการเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ทรัพยากรดินน้ าและป่าไม้โดยกรมพัฒนาได้ด าเนินการ
พัฒนาพ้ืนที่จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนพ้ืนที่สูงมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและเหมาะสม 

ในพ้ืนที่สูงพบปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันสูง และเป็นพ้ืนที่
ใช้ในการเกษตรแต่ขาดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสม จึงท าให้มีการสูญเสียดินมากกว่าค่าการยอมรับได้  (มากกว่า 
2 ตันต่อไร่ต่อปี)  ถึงร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์  ของพ้ืนที่โครงการ  ซึ่งหน้าดินที่ถูกชะล้างออกไปจะมีแร่ธาตุอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชสูญเสียไปด้วย   ท าให้ผลผลิตของพืชลดลง และต้องเพ่ิมปริมาณปุ๋ยมากขึ้นทุกปี ดังนั้นจึงควรมีระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม เพ่ือช่วยรักษาหน้าดิน นอกจากนี้ตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปทับถมหรือ
สะสมตามแหล่งน้ า ท าให้แหล่งน้ าตื้นเขิน ปริมาณเก็บกักน้ าลดลง หรือต้องลงทุนเพ่ิมขึ้นในการปรับปรุงแหล่งน้ า จาก
สภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้คัดเลือกเป็นพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพ้ืนที่สูง เพ่ือจัดท าแผนบูรณาการ
การท างานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน  

 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่ลาดชันของเกษตรกรชาวไทย
ภูเขาในโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง โดยใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 
          1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์ผลส าเร็จของการใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า ตลอดจนแนะน าวิธีการปรับปรุงบ ารุง
ดินในโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง 
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1.3 ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงาน 
 1.3.1 ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนตุลาคม  2555 – เดือนกันยายน  2556   
 1.3.2 สถานที่ด าเนินงาน  บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 2 ต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  
 
1.4 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินได้ด าเนินการในพ้ืนที่ 330 ไร่ ประกอบด้วยมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 
คือ ทางล าเลียงในไร่นา บ่อดักตะกอนดิน คันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6 นอกจากนั้นได้เปรียบเทียบการเปลี่ยน 
แปลงสมบัติทางเคมีที่ส าคัญของดินก่อนและหลังการด าเนินงานก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินโดยใช้ค่าวิเคราะห์
ดินเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน และวิเคราะห์ผลส าเร็จของการก่อสร้าง
งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
 1.4.1 อุปกรณ์การด าเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
  1) กล้องระดับ  
  2) ไม้สต๊าฟ 
  3) เทปวัดระยะ 
  4) ไม้หลักปักแนว 
  5) แผนที่งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
 1.4.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1) การประชุมชี้แจงเกษตรกรถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร ในพื้นที่ได้ด าเนินการ ตั้งแต่ปี 2555 ในพ้ืนทีบ่้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 2 ต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น เพ่ือให้
เกษตรกรเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ การด าเนินงานตลอดจนชี้แจงปัญหาของเกษตรกร 
   2) การส ารวจและคัดเลือกพ้ืนที่ โดยสถานีพัฒนาที่ดิน คัดเลือกพ้ืนที่ท าการเกษตร ที่มี
ปัญหาทรัพยากรที่ดิน และเกษตรกรมีส่วนร่วมพร้อมน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านการปกครอง และทางด้าน
เศรษฐกิจ ฝ่ายส ารวจเพื่อท าแผนที่ส ารวจและจัดท าแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดินอย่างละเอียดเพ่ือใช้
ในการวางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส ารวจจ าแนกดินอย่างละเอียด ส ารวจการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบงานจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า 
   3) การออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ด าเนินการร่วมกับกลุ่มวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาที่ดิน กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ท าการออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยเดิน
ส ารวจพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดจากนั้นก าหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่ที่เหมาะสม เก็บข้อมูลและก าหนด
จุดพิกัดลงในแผนที่ภูมิประเทศมาตรส่วน 1:4,000 
   4) การจัดท าแผนที่แบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า หลังจากเก็บข้อมูลในสนามแล้ว 
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินจัดท าแผนที่งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าฉบับร่าง ประกอบด้วยมาตรการอนุรักษ์ดินและ
น้ าที่จ าเป็น จากนั้นสถานีพัฒนาที่ดินน าแผนที่ไปตรวจสอบในพ้ืนที่จริงอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ตรงตามพ้ืนที่เป้าหมาย 
   5) การประชุมชี้แจงแก่เกษตรกรเพ่ือขอมติให้เข้าด าเนินงาน น าแผนที่งานจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ าที่เข้าตรวจสอบพ้ืนที่จริงแล้ว ประชุมชี้แจงแก่เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย ปรับแผนให้ตรงกับ
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ความต้องการของเกษตรกร จากนั้นขอมติจากที่ประชุมให้สถานีพัฒนาที่ดินเข้าด าเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ าในพื้นท่ีของเกษตรกร  
   6) การก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ด าเนินการของบประมาณจากกรม เมื่อกรม
อนุมตัิแล้วด าเนินการวางแนวก่อสร้างคันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6 ก าหนดจุดก่อสร้างบ่อดักตะกอนดินตามพิกัดใน
แผนที่ออกแบบงานจัดระบบฯ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการนี้ด าเนินงานในลักษณะด าเนินการเอง โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานก่อสร้างมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า คือ       
    (1) การก่อสร้างคันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6 มีข้ันตอนการก่อสร้างดังนี้ 
    -. ก าหนดผังวางแนวตามแผนที่ และแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ าที่ผ่านการเห็นชอบจากเกษตรกรแล้ว 
     -. ปักหมุดวัดระยะวางแนวระดับ ด้วยกล้องส่องระดับ เพ่ือให้คันคูรับ
น้ ารอบเขาแบบที่ 6อยู่ในระดับเดียวกัน 
     -. ใช้แรงงานคนขุดเป็นรูปสามเหลี่ยมระยะห่างของคูขึ้นกับสภาพภูมิ
ประเทศเพ่ือลดความยาวของความลาดเทของพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงออกเป็นช่วงๆ เพ่ือเก็บกักน้ าหรือระบายน้ า
ออกจากพ้ืนที่ในทิศทางท่ีต้องการ ท าให้น้ าไหลบ่าแต่ละช่วงมีปริมาณน้อยลง  ลดการกัดเซาะและการพังทลายของ
ดิน  นอกจากนี้ยังใช้เป็นทางล าเลียงได้   
     -. การคิดปริมาตรดินขุด โดยคิดระยะทาง 1 เมตร ขุดดิน 0.20 
ลูกบาศก์เมตร หรือ 1 กิโลเมตรต่อ 200 ลูกบาศก์เมตร   
     (2) การก่อสร้างท าทางล าเลียงในไร่นา มีข้ันตอนการก่อสร้างดังนี้ 
     -. ก าหนดผังวางแนวเส้นทางล าเลียง ตามแผนที่และแบบงานจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า ที่ผ่านการเห็นชอบจากเกษตรกรแล้ว 
     -. ใช้รถขุดตักดิน ถมดินเป็นรูปทางล าเลียง มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร มี
ร่องน้ าด้านข้างๆ ละ 1 เมตร   
     -. ใช้รถแทรกเตอร์ ปรับและบดอัดดินหนาประมาณ 0.20 เมตร คิด
ปริมาตรดินถมบดอัด 1 เมตรต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร หรือ 1 กิโลเมตรต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตร   
     (3) การก่อสร้างบ่อดักตะกอนดิน มีข้ันตอนการก่อสร้างดังนี้ 
     -. ก าหนดจุดก่อสร้างตามแผนที่และแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ า ที่ผ่านการเห็นชอบจากเกษตรกรแล้ว 
     -. จุดก่อสร้างก าหนดตามพิกัดในแผนที่งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับคันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6 เพ่ือรับน้ าไหลบ่าจากคันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6ให้ตกตะกอนใน
บ่อหลังจากนั้นระบายออกทาง ทางระบายน้ า (Spin way) ซึ่งน้ าจะล้นออกเมื่อระดับถึงจุดสูงสุดที่ เก็บกักน้ า 
(ประมาณ 1.5 เมตร) 
     -. ใช้รถขุดตักดิน ขุดดินท าสันเขื่อนกว้าง 4 เมตร ยาวตามแบบ ความ
ลึกของสันเขื่อนไม่เกิน 2 เมตร มีการบดอัดโดยใช้น้ าหนักของเครื่องจักรกลทุก 0.50 เมตร  
     -. คิดปริมาตรดินที่ด าเนินการก่อสร้าง (ดินขุด-ถม)  สันบ่อดัก   กว้าง  
4   เมตร สูง 2 เมตร ความยาวสันบ่อ (ด้านคู่ขนาน ขึ้นอยู่กับร่องน้ า (Slope ด้านหน้า 1 :  2 ด้านหลัง 1 : 3)   
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                                                        สูตรคิดปริมาตรดิน (ลบ.ม.) = (1 /2 )x(ผลบวกด้านคู่ขนาน) x (สูง) 
     -. ใช้รถขุดตักดินสร้างทางระบายน้ า (Spin way) ตามแบบ โดยใช้
คอนกรีตดาดบริเวณทางระบายน้ า 
    7) การเก็บวิเคราะห์ข้อมูล 
     -.ข้อมูลการประเมินการสูญเสียดินสากล USLE (The Universal Soil 
Loss Equation) ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้                                        
      ก. ค่าปัจจัยการกัดกร่อนของฝน (Rainfall and runoff 
erosivity factor)  
      ข. ค่าปัจจัยความคงทนของดิน (Soil erodibility factor) 
      ค. ค่าปัจจัยความยาวของความลาดเอียง(Slope length 
factor) 
      ง. ค่าปัจจัยความลาดชัน (Slope steepness factor) 
      จ. ค่าปัจจัยพืชและการจัดการ (Crop management factor) 
      ฉ. ค่าปัจจัยมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า (Conservation 
practice factor) 
     -.ข้อมูลการประเมินปริมาณน้ าไหลบ่าโดย Rational Method
ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
      การประเมินอัตราน้ าไหลบ่า (ลบ.ม/วินาที) 
       ก. ค่าสัมประสิทธิ์ของน้ าไหลบ่า (C) 
       ข. ความรุนแรงของน้ าฝนมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อ
ชั่วโมง (i)  
       ค. พ้ืนที่ของบริเวณรับน้ า มีหน่วยเป็นเฮกตาร์ (A) 
      การประเมินปริมาณน้ าไหลบ่า (ลบ.ม) 
       ก.ค่าสัมประสิทธิ์ของน้ าไหลบ่า (C) 
       ข.ปริมาณน้ าฝนมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร (I)  
       ค.พื้นที่ของบริเวณรับน้ า มีหน่วยเป็นเฮกตาร์ (A) 
     -.ข้อมูลด้านดิน                    
      การ เก็บตัวอย่ างดินก่อนปลูก พืชที่ ระดับความลึก 0-15 
เซนติเมตร ก่อนและหลังด าเนินงาน เพ่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีดินในพ้ืนด าเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ าตามชุดดินที่พบ ชุดดินละ 5 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 25 ตัวอย่าง เพ่ือบันทึกข้อมูลสมบัติทางเคมีของดิน คือ 
       ก. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
       ข. ปริมาณอินทรียวัตถุ (เปอร์เซ็นต์) 
       ค. ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
       ง. โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
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  1.4.3 วิธีด าเนินการ  
   1) ก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าได้ด าเนินการในพ้ืนที่ 330 ไร่ พ้ืนที่            
บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 2 ต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น เนื่องจาก พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ลาดชันสูงลักษณะภูมิ
ประเทศ มีทั้งพ้ืนที่ราบ และพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมีปัญหาด้านการชะล้างพังทลายของดินเส้นทางคมนาคมไม่
สะดวกเกิดปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง และน้ าท่วมฉับพลันในฤดูฝนจากสภาพปัญหา พ้ืนที่ดังกล่าวจึงสามารถ
เป็นตัวแทนของพ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้การออกแบบแก้ไขปัญหาประกอบด้วยมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า ดังนี้ 
    (1) ทางล าเลียงในไร่นา 
    (2) บ่อดักตะกอนดิน 
    (3) คันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6 
   2) เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีที่ส าคัญของดินก่อนและหลังการ
ด าเนินงานก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินโดยใช้ค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของส านัก
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  
   3) วิเคราะห์ผลส าเร็จของการก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินโดยใช้ตัวชี้วัด คือ  
    (1) การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีที่ส าคัญของดินในพ้ืนที่ด าเนินงานก่อนและ
หลังด าเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า     
    (2) ปริมาณน้ าไหลบ่า  
    (3) ปริมาณการสูญเสียดิน 
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บทที ่2 
ข้อมลูทัว่ไป  

 
2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 โครงการ พัฒนาที่ ดิ นชุ มชนบน พ้ืนที่ สู งบ้ านห้ ว ยแล้ ง  อยู่ ใ นลุ่ มน้ า  น้ า แม่ ง าว  ลุ่ มน้ า ย่ อย                              
(sub water shade) แม่น้ าโขงส่วนที่ 2 ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าโขง อ าเภอเวียงแก่น ตั้งอยู่ระหว่าง ละติจูดที่  20๐ 1’  
14”  ถึง 20๐  1’  53” เหนือ  และลองจิจูดที่  100๐  27’  42”   ถึง  100๐  28’  48”   ตะวันออก  พ้ืนที่ที่ส ารวจ
ดินมีเนื้อที่  510  ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 145 กิโลเมตร และ
อยู่ห่างจากตัวอ าเภอเวียงแก่นไปทางทิศเหนือ ประมาณ 13 กิโลเมตร การคมนาคมจากจังหวัดเชียงราย ใช้ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1155 และเส้นทาง 1020/AH3 (อ.เมืองเชียงราย – อ.เวียงแก่น) ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1155 (อ.เวียงแก่น – บ้านวังผา) ผ่านบ้านท่าข้าม เข้าสู่บ้านห้วยแล้ง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  จดเทือกเขาดอยม่อนก๊อ บ้านท่าข้าม 
  ทิศใต ้   จดบ้านห้วยแล้ง             
  ทิศตะวันออก  จดเทือกเขาดอยม่อนหินแก้ว 
  ทิศตะวันตก  จดบ้านห้วยแล้ง 
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ภาพที่ 2.1 แผนที่ต ำแหน่งที่ตั้ง 
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2.2 สภาพภูมิอากาศ 
 จากสถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2532-2551) ดังตารางที่ 2 พ้ืนที่จังหวัด
เชียงรายจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา (Tropical savannah: Aw)  ตามระบบการจ าแนก
ภูมิอากาศของ Koppen โดยมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,713.5 มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 76.0  
เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งปี 31.1 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยทั้งปี 19.5 องศาเซลเซียส สามารถ
แบ่งลักษณะภูมิอากาศออกเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก ่
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ระยะนี้เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เดือนที่มีฝนตกหนักมากสุดคือเดือนสิงหาคม ปริมาณฝนเฉลี่ย 369.0 มิลลิเมตร เนื่องจาก
ได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นที่พัดเข้ามาในช่วงดังกล่าว 
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวและแห้งแล้ง เดือนมกราคม เป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 13.0 
องศาเซลเซียส 
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ระยะนี้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ตะวันออก
เฉียงใต้ อุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปจะสูงขึ้นท าให้มีสภาพอากาศร้อนกว่าปกติ และจะร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายน โดยมี
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.6 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ อาจจะมีพายุโซนร้อนเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศเย็นจากประเทศจีน
เคลื่อนตัวลงมาเป็นครั้งคราว ท าให้เกิดปะทะกับอากาศร้อนเขตท้องถิ่น เกิดเป็นแนวปะทะอากาศเย็น ท าให้มีพายุฝน
ฟ้าคะนองเกิดข้ึนแต่มีฝนตกไม่นาน 
  นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือการเกษตร (ภาพที่ 2 ) โดยพิจารณาระหว่างค่าปริมาณ
น้ าฝนรายเดือนเฉลี่ยกับค่าศักยภาพการคายระเหยน้ าของพืชรายเดือนเฉลี่ยพบว่าช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
เพาะปลูกพืชอยู่ในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาจจะต้องประสบ
ปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี ดังนั้น ควรวางแผน
จัดระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมและจัดหาแหล่งน้ าสนับสนุนเพื่อป้องกันพืชผลเสียหายเนื่องจากฝนแล้ง 
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ตารางที่ 2.1 สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2532 - 2551) 
เดือน ปริมาณ 

น้ าฝน  
(มิลลิเมตร) 

น้ าฝนที่ใช้ 
ประโยชน์  
(มิลลิเมตร) * 

จ านวน 
วันฝนตก 

อุณหภูมิ (°ซ) ความชื้น 
สั ม พัท ธ์ 
(%) 

ศักยภาพการ
คายระเหยน้ า 
(มิลลิเมตร) * 

สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 

มกราคม 8.7 8.6 1.4 28.9 13.0 19.9 74 86.8 
กุมภาพันธ์ 19.6 19.0 2.4 31.1 13.9 21.5 67 98.0 
มีนาคม 38.5 36.1 4.1 33.8 17.2 24.7 64 127.1 
เมษายน 95.3 80.8 10.2 34.6 20.9 27.1 68 141.0 
พฤษภาคม 219.0 142.3 18.3 32.9 22.5 27.1 76 136.4 
มิถุนายน 177.5 127.1 19.8 32.2 23.7 27.2 80 117.0 
กรกฎาคม 310.4 156.0 23.3 31.0 23.6 26.7 83 108.5 
สิงหาคม 369.0 161.9 23.9 30.7 23.4 26.4 84 105.4 
กันยายน 286.9 153.7 17.0 31.2 22.8 26.2 84 105.0 
ตุลาคม 122.1 98.2 10.6 30.6 21.1 25.0 81 105.4 
พฤศจิกายน 50.6 46.5 4.7 29.1 17.2 22.3 79 87.0 
ธันวาคม 15.9 15.5 2.1 27.6 14.0 19.8 77 77.5 
รวม 1,713.5 1,045.7 137.8 - - - - 1,295.1 
เฉลี่ย - - - 31.1 19.5 24.5 76 - 
ที่มา: ฝ่ายแผนที่และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ, 2552) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1 สมดุลของน้ าเพ่ือการเกษตร จังหวัดเชียงราย 

สมดุลของน ำ้เพื่อกำรเกษตร

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค เดือน

มม. ปริมาณน ้าฝน(มม.)
ศกัยภาพการคายระเหยน ้า(มม.)
0.5ศกัยภาพการคายระเหยน ้า(มม.)

ช่วงน ้ามากเกินพอ

ช่วงการเพาะปลูกพืช

น ้าท่ีส ารองไวใ้นดิน

ช่วงขาดน ้า ช่วงขาดน ้า 
ช่วงขาดน้ า 
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2.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่โครงการอยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 400 – 510 เมตร สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่
ดอน (Upland) มีลักษณะเป็นเนินเขา (Hilly land) โดยมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เนินเขามีพ้ืนที่ 218 ไร่ หรือ
ร้อยละ 42.75 ของพ้ืนที่โครงการ และมีพ้ืนที่ลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นพ้ืนที่ 150 ไร่ หรือร้อยละ 
29.41 ของพ้ืนที่โครงการ 
 
ตารางที่ 2.2 ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่โครงการ 
 

ลักษณะภูมปิระเทศ ความลาดชัน (%) พื้นที ่
ไร ่ ร้อยละ 

1. ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ 0 – 2 9 1.76 
2. ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย 2 - 5 29 5.69 
3. ลูกคลื่นลอนลาด 5 - 12 55 10.78 
4. ลูกคลื่นลอนชัน 12 – 20 49 9.61 
5. เนินเขา 20 – 35 218 42.75 
6. พื้นที่สูงชัน 35 – 50 143 28.04 
7. พ้ืนที่สูงชันมาก 50 – 75 7 1.37 
รวมพื้นที่ทั้งหมด 510 100.00 
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ภาพที่ 2.3 แผนที่ภูมิประเทศ โครงกำรพัฒนำที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง 

บ้ำนห้วยแล้ง หมู่ที ่2 ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย 
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ภาพที่ 2.4 แผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศสี 



14 
 
2.4 ทรัพยากรดิน 
 พ้ืนที่โครงการจ าแนกดินได้ 2  ชุดดิน 2 ดินคล้าย 3 ดินตะกอนพัดพาเชิงซ้อน รายละเอียดดังนี้ 
  2.4.1 ชุดดิน ลาดหญ้า (Ly) กลุ่มชุดดินที่ 56 ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายสีน้ าตาล          
สีน้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด (pH 5.2)  เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ และ
หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดาน
และหินฟิลไลท์เป็นหินพ้ืนสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันหรือเป็นเขา มีความลาดชัน 2-20 
เปอร์เซ็นต ์การระบายน้ าดี การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง คุณสมบัติ
ของดินเป็นดินลึกปานกลาง ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ความอุดมสมบูรณ์ต่ าเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า และการกัด
กร่อนของดินถ้าไม่มีการจัดการที่เหมาะสมในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง 
  กลุ่มชุดดินที่ 56 การจ าแนกดิน file-loamy, siliceous, Isohyperthermic kanhaplic 
haplustults เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่พ้ืนที่โครงการอยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 400 – 510 
เมตร สภาพพ้ืนที่และ/หรือเคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินทรายและหินควอร์ต
ไซต์ โดยมีหินดินดาน และหินฟิลไลท์เป็นหินพ้ืน สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันหรือเป็นเขา มีความ
ลาดชัน 2-20 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดี การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว การซึมผ่านได้ของน้ าปาน
กลาง เป็นป่าเบญจพรรณหรือป่าดิบแล้ง ปลูกพืชไร่ พบอยู่ทุกภาคของประเทศไทย นอกจากบริเวณคาบสมุทรหรือ
ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ การจัดเรียงชั้นดิน Ap-Ba-Bt-Bc เป็นดินลึกปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วนหรือ
ดินร่วนปนทราย สีน้ าตาล สีน้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง 
(pH 5.0-6.0) ดินบนตอนล่างเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนแดงและ
เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH 5.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนปนดิน
เหนียว สีแดงปนเหลือง ในช่วงความลึก 50-125 เซนติเมตรจากผิวดิน ก้อนกรวดเป็นพวกเศษหินควอร์ตไซต์ หิน
ทราย หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสารกลมของหินลูหรงกระจายอยู่ทั่วไปในชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
มากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.0) ในพ้ืนที่โครงการประกอบด้วย 
   1) ชุดดินลาดหญ้า เนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ เป็นดิน
ลึกปานกลาง และพบการกร่อนเล็กน้อย (Ly-sclC/d3E1) 
   2) ชุดดินลาดหญ้า เนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ เป็นดิน
ลึกปานกลาง และพบการกร่อนปานกลาง (Ly-sclD/d3E2) 
   3) ชุดดินลาดหญ้า เนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ เป็นดิน
ลึกปานกลาง และพบการกร่อนปานกลาง (Ly-sclF/d3E2) 
   4) ชุดดินลาดหญ้า เนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ เป็นดิน
ลึกปานกลาง และพบการกร่อนรุนแรง (Ly-sclG/d3E3) 
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ภาพที ่2.5 ชุดดินลาดหญ้า 
   
  2.4.2 ชุดดินวังน้ าเขียว (Wk) กลุ่มชุดดินที่ 47 ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนปนทราย สีน้ าตาล
เข้มหรือสีน้ าตาลปนเทาปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด เป็นดินตื้น ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ดินล่างเป็นดินร่วนปน
ทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ าตาลแก่ถึงสีแดงปนเหลืองพบชั้นลูกรังปะปนในดินช่วงความลึก                    
50-100 เซนติเมตร ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด   
   กลุ่มชุดดินที่ 47 เป็นดินพวกดินเหนียว สีน้ าตาล สีเหลืองและสีแดง เกิดจากการ
สลายตัวผุพังของหินหลายชนิด มีการระบายน้ าดีปานกลางดีถึงดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง มี
ปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลางถึงปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ประมาณ 6.0 –7.0 สภาพพ้ืนที่เป็นลูก
คลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา ความลาดชัน 3-35 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาในการใช้ประโยชน์ของดิน บริเวณที่มี
ความลาดชันจะมีปัญหาเก่ียวกับการชะล้างการพังทลายของหน้าดิน  
 
 
 
 
 

    ชดุดนิลาดหญา้ (Ly) 
ดอยชมภู 
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ภาพที ่2.6 กลุ่มชุดดินที่ 47 

   
  2.4.2 ชุดดินด่านซ้าย (Ds) กลุ่มชุดดินที่ 35 ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายสีน้ าตาลเข้มปฏิกิริยา 
ดินเป็นกรดจัด ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลืองปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดสภาพพ้ืนที่ ลูกคลื่นลอน
ลาดถึงเป็นเนินเขา ความลาดชัน 5-35 เปอร์เซ็นต์  การระบายน้ าดี การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ช้าถึงเร็วมากการ
ซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง เป็นดินลึก 
   กลุ่มชุดดินที่ 35 เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินทราย และควอร์ตไซท์ บริเวณพ้ืนที่
ภูเขา และรวมถึงท่ีเกิดจากวัสดุดิน หรือหินที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขาสภาพ
พ้ืนที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นเนินเขา ความลาดชัน 5-35 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดี การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน 
ช้าถึงเร็วมาก การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง การใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าเบญจพรรณ พืชไร่ เป็นดินลึกมาก ดินบน
เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน สีน้ าตาลเข้มหรือสีน้ าตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปาน
กลาง (pH 5.5-6.0) ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดจัด (pH 4.5-5.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wk 
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ภาพที ่2.7 กลุ่มชุดดินที่ 35 
 
  2.4.4 ดินคล้าย ประกอบด้วย 
   1) ดินคล้ายดินลาดหญ้าที่เป็นดินลึก เนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย ความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกปานกลาง และพบการกร่อนเล็กน้อย (Ly-d-sclB/d4E1) 
   2) ดินคล้ายดินลาดหญ้าที่เป็นดินลึก เนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย ความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึก และพบการกร่อนเล็กน้อย (Ly-d-sclC/d4E1) 
   3) ดินคล้ายดินลาดหญ้าที่เป็นดินลึก เนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย ความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึก และพบการกร่อนปานกลาง (Ly-d-sclE/d4E2) 
   4) ดินคล้ายดินด่านซ้ายสีน้ าตาล เนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย ความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกมาก และพบการกร่อนเล็กน้อย (Ds-br-sclB/d5E1) 
   5) ดินคล้ายดินด่านซ้ายสีน้ าตาล เนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย ความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกมาก และพบการกร่อนเล็กน้อย (Ds-br-sclC/d5E1) 
   6) ดินคล้ายดินด่านซ้ายสีน้ าตาล เนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย ความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต ์เป็นดินลึกมาก และพบการกร่อนปานกลาง (Ds-br-sclD/d5E2) 
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  2.4.5 ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน (AC)  ประกอบด้วย 
   1) ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน ที่มีค่าการอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่างต่ า การระบายน้ า
ค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง และมีชั้นขนาดอนุภาคดินเนื้อร่วนละเอียด เนื้อดินร่วน ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นดินลึกมาก และไม่พบการกร่อน ( AC-lb,gm,fl-lA/d5E0) 
   2) ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน ที่มีค่าการอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่างต่ า การระบายน้ าดี
ปานกลาง และมีชั้นขนาดอนุภาคดินเนื้อร่วนละเอียด เนื้อดินร่วน ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินลึกมาก 
และไม่พบการกร่อน  (AC-lb,mw,fl-lA/d5E0) 
   3) ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน ที่มีค่าการอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่างต่ า การระบายน้ าดี
ปานกลาง และมีชั้นขนาดอนุภาคดินเนื้อร่วนละเอียด เนื้อดินร่วน ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินลึกมาก 
และพบการกร่อนเล็กน้อย  (AC-lb,mw,fl-lB/d3-4E1) 
   4) ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน ที่มีค่าการอ่ิมตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่างต่ า การระบายน้ าดี
ปานกลาง และมีชั้นขนาดอนุภาคดินเนื้อร่วนละเอียด เนื้อดินร่วน ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินตื้น และพบ
การกร่อนปานกลาง  (AC-lb,wd,fl-lC/d2E2) 
   ส่วนใหญ่เป็นดินคล้าย เป็นดินลึก เนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย (59 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งมี
ความลาดชัน 2-20 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นชุดดินลาดหญ้า (Ly) เนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย ความลาดชัน 5-35 
เปอร์เซ็นต์ มีอยู่ประมาณ 32 เปอร์เซ็นต์ รายละเอียดในตารางที่ 3 
 
ตารางที่  2.3  ทรัพยากรดินที่พบในพ้ืนที่โครงการ 

ชดุดนิ/ดนิคลา้ย พื้นที ่(ไร่) ร้อยละของพืน้ทีโ่ครงการ (%) 
1. ชุดดิน ลาดหญ้า (Ly) 168 32.97 
         2.1 ชุดดินลาดหญ้า เนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย 
ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ดินลึกปานกลาง การ
กร่อนเล็กน้อย (Ly-sclC/d3E1) 

6 1.15 

         2.2 ชุดดินลาดหญ้า เนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย 
ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ดินลึกปานกลาง การ
กร่อนปานกลาง (Ly-sclD/d3E2) 

12 2.42 

         2.3 ชุดดินลาดหญ้า เนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย 
ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ดินลึกปานกลาง การ
กร่อนปานกลาง (Ly-sclF/d3E2) 

143 27.99 

         2.4 ชุดดินลาดหญ้า เนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย 
ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ ดินลึกปานกลาง การ
กร่อนปานกลาง (Ly-sclG/d3E3) 

7 1.41 

2. ชุดดินวังน้ าเขียว (Wk) เนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย 
ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ดินตื้น การกร่อน
เล็กน้อย (Wk-sclC/d2E1) 

6 1.15 
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ชดุดนิ/ดนิคลา้ย พื้นที ่(ไร่) ร้อยละของพืน้ทีโ่ครงการ (%) 
3. ดินคล้าย ประกอบด้วย 303 59.40 
         3.1 ดินคล้ายดินลาดหญ้าที่เป็นดินลึก เนื้อดิน
ร่วนเหนียวปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร ์
เซ็นต์ ดินลึกปานกลาง การกร่อนเล็กน้อย (Ly-d-
sclB/d4E1) 

10 1.90 

         3.2 ดินคล้ายดินลาดหญ้าที่เป็นดินลึก เนื้อดิน
ร่วนเหนียวปนทราย ความลาดชัน 5-12 เปอร ์
เซ็นต์ ดินลึก การกร่อนเล็กน้อย (Ly-d-sclC/d4E1) 

18 3.62 

         3.3 ดินคล้ายดินลาดหญ้าที่เป็นดินลึก เนื้อดิน
ร่วนเหนียวปนทราย ความลาดชัน 12-20 เปอร ์
เซ็นต์ ดินลึกปานกลาง การกร่อนปานกลาง (Ly-d-
sclE/d4E2) 

218 42.72 

        3.4.ดินคล้ายดินด่านซ้ายสีน้ าตาล เนื้อดินร่วน
เหนียวปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ดินลึก
มาก การกร่อนเล็กน้อย (Ds-br-sclB/d5E1) 

2 0.35 

        3.5.ดินคล้ายดินด่านซ้ายสีน้ าตาล เนื้อดินร่วน
เหนียวปนทราย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ดินลึก
มาก การกร่อนเล็กน้อย (Ds-br-sclC/d5E1) 

18 3.55 

        3.6.ดินคล้ายดินด่านซ้ายสีน้ าตาล เนื้อดินร่วน
เหนียวปนทราย ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ดินลึก
มาก การกร่อนปานกลาง (Ds-br-sclD/d5E2) 

37 7.26 

4. ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน (AC)  ประกอบด้วย 33 6.51 
       4.1ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน ที่มีค่าการอ่ิมตัวด้วย
ประจุบวกที่เป็นด่างต่ า ระบายน้ าค่อนข้างเลว-ดีปาน
กลาง มีชั้นขนาดอนุภาคดินเนื้อร่วนละเอียด เนื้อดิน
ร่วน ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ดินลึกมาก ไม่พบ
การกร่อน ( AC-lb,gm,fl-lA/d5E0) 

5 0.97 

 
 
 
 
 

ตารางที ่ 2.3  ทรัพยากรดินที่พบในพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
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ตารางที่ 2.3 ทรัพยากรดินที่พบในพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
 

ชดุดนิ/ดนิคลา้ย พื้นที ่(ไร่) ร้อยละของพืน้ทีโ่ครงการ (%) 
       4.2ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน ที่มีค่าการอ่ิมตัว
ด้วยประจุบวกที่เป็นด่างต่ า ระบายน้ าดีปานกลาง 
มีชั้นขนาดอนุภาคดินเนื้อร่วนละเอียด เนื้อดินร่วน 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ดินลึกมาก ไม่พบ
การกร่อน ( AC-lb,md,fl-lA/d5E0) 

4 0.84 

       4.3ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน ที่มีค่าการอ่ิมตัว
ด้วยประจุบวกที่เป็นด่างต่ า ระบายน้ าดีปานกลาง 
มีชั้นขนาดอนุภาคดินเนื้อร่วนละเอียด เนื้อดินร่วน 
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ดินลึกปานกลาง-ลึก 
พบการกร่อนเล็กน้อย ( AC-lb,md,fl-IB/d3-4E1) 

17 3.42 

       4.4ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน ที่มีค่าการอ่ิมตัว
ด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่างต่ า ระบายน้ าดี มีชั้นขนาด
อนุภาคดินเนื้อร่วนละเอียด เนื้อดินร่วน ความลาด
ชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ดินตื้น พบการกร่อนปานกลาง 
( AC-lb,wd,fl-IC/d2E2) 

7 1.28 

รวม 510 100 
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ภาพที่ 2.8 แผนที่ดิน 
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 การใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการส ารวจดินในพ้ืนที่ทั้งหมด 510 ไร่ การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม ประกอบด้วย  
  1. นาข้าวมีพื้นท่ี 5 ไร่ หรือร้อยละ 0.58 
  2. พืชไร่มีพ้ืนที่ 318 ไร่ หรือร้อยละ 74.71 ได้แก่ ไร่ร้าง ข้าวโพด มันส าปะหลัง ข้าวไร่ และขิง 
  3. พืชไร่ผสมไม้ยืนต้นมีพ้ืนที่ 40 ไร่ หรือร้อยละ 7.84 ได้แก่ ข้าวโพดผสมยางพารา และข้าวไร่
ผสมยางพารา 
  4. ไม้ยืนต้นมีพ้ืนที่ 84 ไร่ หรือร้อยละ 16.47 ได้แก่ ยางพารา 
 
ตารางที่ 2.4 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีเกษตรกรรม (Agricultural  Land)ในพ้ืนที่โครงการ 
 

สญัลักษณ ์ การใชป้ระโยชนท์ี่ดนิ พื้นที ่(ไร่) ร้อยละ (%) 
A101 ข้าว 5 0.98 
A200 ไร่ร้าง 19 3.73 
A202 ข้าวโพด 301 59.02 
A202/A302 ข้าวโพด/ยางพารา 20 3.92 
A204 มันส าปะหลัง 4 0.78 
A216 ข้าวไร ่ 39 7.65 
A216/A302 ข้าวไร่/ยางพารา 20 3.92 
A222 ขิง 18 3.53 
A302 ยางพารา 84 16.47 

 รวม 510 100 
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ภาพที่ 2.9 แผนที่สภำพกำรใช้ที่ดิน 
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 จากการประเมินการชะล้างพังทลายของดิน โดยสมการการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss 
Equation: USLE) ของกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 พบว่า พ้ืนที่โครงการมีอัตราการชะ
ล้างพังทลายของดินระดับปานกลางถึงรุนแรงมากมีพ้ืนที่ 488 ไร่ หรือร้อยละ 95.68 โดยมีอัตราการชะล้าง
พังทลายของดินระดับปานกลางร้อยละ 25.88 ระดับรุนแรงร้อยละ 2.94 และระดับรุนแรงมากร้อยละ 66.86 
เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง และขาดมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสม ดังตารางที่ 5 และภาพที ่9 
  
ตารางที่ 2.5 การชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่โครงการ 
 

ล าดับ ระดับการสูญเสียดิน อัตราการสูญเสยีดนิ 
(ตัน/ไร/่ปี) 

พื้นที ่
ไร ่ ร้อยละ (%) 

1 น้อยมาก 0 – 2 8 1.57 
2 น้อย 2 – 5 14 2.75 
3 ปานกลาง 5 – 15 132 25.88 
4 รุนแรง 15 – 20 15 2.94 
5 รุนแรงมาก มากกว่า 20 341 66.86 

รวมพืน้ทีท่ัง้หมด 510 100.00 
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ภาพที่ 2.10 แผนทีก่ำรชะล้ำงทลำยของดิน 
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 ผลการวิเคราะห์ดินก่อนด าเนินงาน  ก่อนการด าเนินงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ได้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพดิน โดยเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างส่งวิเคราะห์ ในชุดดินที่มีมากที่สุดและรองลงมาซึ่ง
ประกอบด้วยดินคล้ายดินลาดหญ้า และดินด่านซ้าย รองลงมาคือชุดดินลาดหญ้า (Ly) ชุดดินวังน้ าเขียว (Wk) และ
ชุดดินด่านซ้าย (Ds) โดยเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างส่งวิเคราะห์ พบว่า  ดินคล้ายดินลาดหญ้า มีสภาพ
ความเป็นกรดจัด (ค่า pH 5.3) มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (1.0 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า           
(7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีปริมาณต่ า (27 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ดินคล้ายดิน
ด่านซ้ายมีสภาพความเป็นกรดจัด (ค่า pH 5.2) มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (0.8 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีปริมาณต่ า (10 และ 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามล าดับ ชุดดิน
ด่านซ้าย (Ds) มีสภาพความเป็นกรดจัด (ค่า pH 5.2) มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (0.7 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ า (8 และ 27 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามล าดับ) ชุดดินวัง
น้ าเขียว (Wk) มีสภาพความเป็นกรดจัด (ค่า pH 5.3) มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง (2.1 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า (7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ปานกลาง ( 45  
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ส่วนชุดดินลาดหญ้า (Ly) มีสภาพความเป็นกรดจัด (ค่า pH 5.2) มีปริมาณอินทรียวัตถุปาน
กลาง (1.7 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ปานกลาง             
(14 และ 40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามล าดับ) ดังรายละเอียดในตารางที่ 6  
 
ตารางที่  2.6  ผลการวิเคราะห์ดินก่อนด าเนินงาน  

ชดุดนิ 
สมบตัทิางเคมีทีส่ าคัญ 

pH OM. 
(%) 

P 
(mgkg-1) 

K 
(mg/kg-1) 

ชุดดินลาดหญ้า (Ly) 5.2 1.7 14 40 
ชุดดินวังน้ าเขียว (Wk) 5.3 2.1 7 45 
ชุดดินด้านซ้าย (Ds) 5.2 0.7 8 27 
ดินคล้ายดินลาดหญ้า  5.3 1.0 7 27 
ดินคล้ายดินด่านซ้าย 5.2 0.8 10 25 

 
2.5 การวิเคราะห์สภาพพื้นที่    
 โครงการที่มีกิจกรรมการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ ดังนี้  
  2.5.1 เป็นพื้นที่ท่ีมีปัญหาในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น พ้ืนที่มีความลาดชัน มีปัญหาด้านการ
ชะล้างพังทลายของดิน ดินตื้น ฯลฯ  
  2.5.2 เป็นพื้นที่ตัวแทนเพื่อให้เกษตรกรข้างเคียงได้ศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหา 
  2.5.3 เกษตรกรให้ความร่วมมือ 
  2.5.4 เป็นพ้ืนที่ที่เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว แต่ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าหรือระบบ
การปลูกพืชเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าในระบบเกษตร 
 การวิเคราะห์พ้ืนที่ด าเนินการในพื้นที่เป้าหมายเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ  
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  1. สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต ์
  2. ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืชไร่ (ข้าวโพด) ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและ
น้ า 
  3. ดินส่วนใหญ่เป็นดินคล้ายดินลาดหญ้าและดินด่านซ้าย มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย 
เป็นดินลึก (59 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งมีความลาดชัน 2-20 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นชุดดินลาดหญ้า (Ly) เนื้อดินร่วน
เหนียวปนทราย ความลาดชัน 5-35 เปอร์เซ็นต์ มีอยู่ประมาณ 32 เปอร์เซ็นต์  รวมทั้งหมด 91 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่
ทั้งหมด  
  4. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินส่วนใหญ่เป็นดินคล้ายดินลาดหญ้าและดินคล้ายดินด่านซ้าย 
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (0.8และ1.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ต่ า (7และ10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล าดับ) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ า (27และ25 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล าดับ) ดินเป็นกรดจัด (ค่า pH 5.3 และ 5.2 ตามล าดับ) ส่วนชุดดินลาดหญ้า (Ly) มีความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง ปริมาณอินทรียวัตถุ (1.7 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ปานกลาง (14 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ปานกลาง (40 ppm.) ดินเป็นกรดจัด (ค่า pH 5.2) 
  5. เกษตรกรที่ร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จ านวน 31 ราย เอกสารสิทธ์เป็น 
สปก. พ้ืนที่โครงการจริง 310 ไร่ พ้ืนที่ถือครองมากที่สุด 20 ไร่ ต่ าสุด 5 ไร่ การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ปลูก
ข้าวโพด (59 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาเป็นยางพารา (16 เปอร์เซ็นต์)  
  โดยสรุปการวิเคราะห์พ้ืนที่เพ่ือด าเนินงานกิจกรรมการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่
เป้าหมายสภาพภูมิประเทศมีความลาดชัน ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย เกษตรกรปลูกพืชไร่และไม้ยืนต้นเป็นหลัก การขนส่งผลผลิตสู่ถนนหลักใน
หมู่บ้านทรุดโทรม ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าถึงปานกลาง เกษตรกรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานดี เอกสาร
สิทธิ์เป็น สปก. จึงควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่เมื่อเกษตรกรมีความจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์ที่ดินต่อไป 
เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมีความยั่งยืน 
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บทที ่3 
การตรวจเอกสาร 

 
3.1 พื้นที่สูง 
 พ้ืนที่สูงคือ พ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือพ้ืนที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ าทะเลห้าร้อยเมตรขึ้นไป หรือพ้ืนที่ที่อยู่
ระหว่างพื้นที่สูงตามที่คณะกรรมการก าหนด พ้ืนที่สูงในประเทศไทยครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 67.22 ล้านไร่ อยู่ใน
จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ล าพูน แพร่ น่าน ล าปาง ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย สุโขทัย 
ก าแพงเพชร กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี พ้ืนที่ตั้งชุมชนบนพ้ืนที่สูงส่วน
ใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธาร ประมาณร้อยละ 88 ของหมู่บ้านมีการคมนาคมยากล าบาก ท าให้หน่วยงานของรัฐ
เข้าไปด าเนินงานบนพ้ืนที่สูงได้ไม่ทั่วถึง นอกจากนี้พ้ืนที่สูงยังคงมีปัญหาการท าไร่เลื่อนลอย และการบุกรุกท าลาย
ป่าอย่างต่อเนื่อง (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, 2556) 
 พ้ืนที่สูงหมายความว่าพื้นที่ท่ีเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ถึงแม้ปัจจุบันจะเรียกว่าเป็นชาวไทยภูเขาหรือ
ประชากรบนพ้ืนที่สูงก็ตาม แต่ประชากรส่วนใหญ่ก็ยังเป็นชนเผ่าอยู่ดี พ้ืนที่สูงเป็นที่ตั้งบ้านเรือนและที่ท ากินที่มี
ความลาดชัน โดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 35 หรือมีความสูงกว่าระดับน้ าทะเล 500 เมตรขึ้นไป พ้ืนที่สูงในประเทศ
ไทยครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 67.22 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 53 ของพ้ืนที่ 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่,
เชียงราย,แม่ฮ่องสอน,พะเยา,ล าพูน,แพร่,น่าน,ล าปาง,ตาก,เพชรบูรณ์,พิษณุโลก,เลย,สุโขทัย ก าแพงเพชร,
กาญจนบุรี,อุทัยธานี,สุพรรณบุรี,ราชบุรี,ประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี พ้ืนที่ตั้งชุมชนบนที่สูงส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่า
ต้นน้ าล าธาร ประมาณร้อยละ 88 ของหมู่บ้านมีการคมนาคมยากล าบาก ท าให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปด าเนินงาน
บนพ้ืนที่สูงได้ไม่ทั่วถึง นอกจากนี้พ้ืนที่สูงยังคงมีปัญหาการท าไร่เลื่อนลอยและการบุกรุกท าลายป่าอย่างต่อเนื่อง 
ประชากรบนพ้ืนที่สูงประกอบด้วย ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ 15 เผ่ามี  จ านวนประชากร 964,916 คนอาศัยกระจัด
กระจายอยู่ในหมู่บ้านทั้งหมด 3,829  กลุ่มบ้านใน 20 จังหวัด โดยส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในจังหวัดภาคเหนือ 13 
จังหวัด จ านวน 851,282 คน หรือร้อยละ 88.22 ของประชากรชาวเขาทั้งประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีชาวเขา
มากที่สุด จ านวน 244,291 คน (ร้อยละ 25.31) รองลงมา คือ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย มีจ านวน 130,065 
คน และ 130,054  คน ตามล าดับ (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2555) 
 ประชากรซึ่งตั้งถิ่นฐานบนพ้ืนที่ความสูงระหว่าง 400 เมตร ถึง 1,400 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล 
ประกอบด้วยชาวไทยและชาวเขา มีชาวเขาในประเทศไทยทั้งหมด 9 เผ่า ได้แก่ ปกาเกอญอ,ม้ง,เย้า,อีก้อ มูเซอ,
ลีซอ,ลั๊วะ,ขิ่นและขมุ แต่ยังมีประชากรชาติพันธุ์อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก 9 เผ่า คือ จีนฮ่อ ไทยใหญ่ ไทยลื้อ และ ปะ
หล่อง ซึ่งประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละชนเผ่ามีความแตกต่างกันไปตามลักษณะความเชื่อของเผ่านั้นๆ 
แต่ก็มีการประกอบอาชีพทางการเกษตรเหมือนกัน ซึ่งสภาพพ้ืนที่สูงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมส าหรับใช้เป็นพ้ืนที่
ท าการเกษตร เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีความลาดเทสูง จึงมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การ
ช่วยเหลือในการพัฒนาพ้ืนที่ แนะน าส่งเสริมอาชีพเกษตรกรสมัยใหม่เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการด าเนินการเป็นไปด้วยความยากล าบาก แต่เป็นที่ยอมรับของสังคม
ชาวเขาเหล่านั้นในระยะเวลาอันสั้นได้ (ชูสิทธิ์, 2541)   
 
 

 



29 
 
3.2 ดินบนพื้นที่สูง 
 ดินบนพื้นที่สูงจะมีลักษณะและความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดของ
หินต้นก าเนิด ดินในสภาพทั่วไปจะเป็นแบบดินภูเขา มีความเป็นกรดด่างผันแปรระหว่าง  4.5-5.6  ปริมาณ
อินทรียวัตถุสูงร้อยละ 3.5-5.0 ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและซัลเฟอร์ที่เป็นประโยชน์ในเกณฑ์ต่ ามากไม่เพียงพอกับ
ความต้องการในการเจริญเติบโตของข้าว แต่ในขณะเดียวกันปริมาณธาตุโพแทสเซียมและแมงกานีสที่แลกเปลี่ยน
ได้มีมาก เนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน มีความหนาแน่นรวมประมาณ 1.0 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งต่ ามาก
แสดงว่ามีความโปร่งพรุน อัตราการแทรกซึมน้ าสูงและน้ าขังได้ไม่นาน (ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2556) 
 กลุ่มชุดดินที่ 62 ดินประกอบด้วยพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ดินที่พบในบริเวณ
ดังกล่าวนี้มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิด
ของหินต้นก าเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพ้ืนโผล่กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วย
ป่าไม้ประเภทต่าง ๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าดิบชื้น หลายแห่งมีการท าไร่เลื่อนลอย โดยปราศจาก
มาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ า ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน จนบางแห่งเหลือแต่หินพ้ืนโผล่
ได้แก่ชุดดินที่ลาดชันเชิงซ้อน (Sc) กลุ่มชุดดินนี้ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหาหลาย
ประการที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ควรสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติ เพ่ือรักษาแหล่งต้นน้ าล าธาร พ้ืนที่ภูเขา
ลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีการกัดกร่อนของดินได้ง่าย (กลุ่มชุดดินที่ 62, 2556) 
 ดินบนพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนเป็นดินบนพ้ืนที่ภูเขา รวมถึงที่ลาดเชิงเขาและที่ราบหุบเขาที่มีขนาดพ้ืนที่เล็ก
มากไม่สามารถกันแยกขอบเขตออกบนแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ได้ โดยทั่วไปมีความลาดชันมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ ลักษณะดินผันแปรไปตามชนิดของหิน มีทั้งที่เป็นดินตื้นและดินลึก บางแห่งมีหินโผล่มาก ลักษณะดิน
ง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลาย ง่ายต่อการเกิดดินถล่ม ง่ายต่อการเกิดน้ าป่าไหลหลากเมื่อฝนตกหนัก ยากต่อการไถ
พรวน เป็นอันตรายต่อการท างานของคนสัตว์และเครื่องจักร ควรหลีกเลี่ยงท าการเกษตรกรรมในพ้ืนที่นี้ แต่สมควร
กันไว้เป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือรักษาแหล่งต้นน้ าล าธาร หากมีความจ าเป็นจะต้องใช้ปลูกพืชควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและ
น้ า และเลือกชนิดพืชที่จะปลูกให้เหมาะสม เช่น ควรปลูกพวกไม้ยืนต้นหรือไม้ผลที่มีการไถพรวนดินน้อยที่สุด และ
ควรปลูกพืชคลุมดินระหว่างแถวพืชเพ่ือปกป้องไม่ให้ดินถูกชะล้างไปโดยง่ายเมื่อมีฝนตกลงมา  (กองส ารวจและ
จ าแนกดิน, 2544) 
 ดินในเขตภูเขาสูง (Slope complex) จะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งเป็นดินที่มีเนื้อที่
มากที่สุด ลักษณะดินในเขตนี้จะเป็นดินตื้น ไม่มีการพัฒนาชันดินล่าง มีเนื้อดินเป็นดินร่วนและดินเหนียว ส่วนใหญ่
มีเศษกรวดและเศษหินปน มีอินทรียวัตถุประเภทใบไม้และกิ่งไม้ที่สลายตัวในระดับต่าง ๆ คลุกเคล้ารวมอยู่ด้วย ดิน
ส่วนใหญ่จะอุดมสมบูรณ์ในระยะแรกเนื่องจากมีการสลายตัวของแร่ธาตุของแร่และหินจากภูเขาเป็นธาตุอาหารเติม
เต็มอยู่ตลอดเวลา แต่ดินในเขตนี้จะไม่อยู่กับที่และไม่มีโอกาสพัฒนาชั้นดิน และมีการสูญเสียธาตุอาหารรวดเร็ว 
เนื่องจากถูกกระบวนการชะล้าง กระบวนการทรุดถล่ม และเลื่อนไหล น าวัตถุต้นก าเนิดดินและแร่ธาตุให้
เคลื่อนย้ายจากท่ีสูงลงสู่ที่ต่ าตลอดเวลา ดินสวนใหญ่จังจัดอยู่ในอันดับดินเอนทิซอลส์ (Entisols) ดินในเขตภูเขาสูง
หรือบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่ได้แก่ ดินป่าดิบเขา เป็นดินที่มีความลึกมาก ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายค่อนข้างเหนียว 
ซึ่งมีการเกาะยึดเมล็ดดินค่อนข้างต่ า ง่ายต่อการพังทลาย มีความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 5-6.5 มีความอุดม
สมบูรณ์ดินต่ า ได้แก่ ดินบริเวณท่ีลาดเขาและที่สูงเป็นดินที่เกิดจากการผุพังของหิน เนื้อดินมีทั้งละเอียด ปานกลาง 
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และดินร่วน การระบายน้ าปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าหรือปานกลาง ส่วนใหญ่จะพบอยู่ตามแนว
เทือกเขาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาละวิน และพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ปิงตอนบน  
 ดินป่าสนเป็นดินที่มีความลึกปานกลาง ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว มีการยึดเกาะของเมล็ดดินดีมาก แต่ง่ายต่อ
การพัดพาไปตามน้ า เพราะแขวนลอยในน้ า ได้ดีมี pH ประมาณ 5.0-5.5 มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าถึงปาน
กลางได้แก่ ดินบริเวณที่ราบ ที่ราบลอนลาด และภูเขาเตี้ยเป็นดินที่เกิดจากตะกอนที่น้ าพัดพามา หรือหิ นที่ผุ
พังทลาย และดินบริเวณที่ราบริมฝั่งแม่น้ า และที่เนิน เป็นดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่ถูกน้ าพัดมา แต่ยัง
ไม่นานนัก มีลักษณะเนื้อดินร่วนและดินเหนียว  ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าถึงปานกลาง จากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ของภาคเหนือตอนบน เป็นพ้ืนที่ภูเขาและที่ราบลอนลาด มีสภาพความลาดชันตั้งแต่ 35 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เป็น
บริเวณกว้าง ดังนั้นเสถียรภาพของการยึดตัวของดินบริเวณนี้อยู่ในระดับต่ า ซึ่งท าให้หน้าดินถูกกัดเซาะท าลายได้
ง่าย ถ้ามีการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมหรือมีการท าลายพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ลาดชัน ซึ่งพบว่าปัญหาทรัพยากรดิน
บนพ้ืนที่สูงเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 2 และ 3 มีการชะล้างพังทลาย หรือการเลื่อนไหลของดิน ในระดับที่ค่อนข้าง
รุนแรงในปัจจุบัน และคาดว่าจะรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้สาเหตุส าคัญ เนื่องมาจากพ้ืนที่ป่าถูกท าลาย ท าให้
หน้าดินเปิดโล่ง หน้าดินถูกกัดเซาะโดยน้ าฝนหรือน้ าหลากได้ง่าย รวมทั้งการประกอบกิจกรรมเกษตรกรรม พืชไร่ที่
ขาดการอนุรักษ์ดิน และการตัดถนน เป็นต้น ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือ การท าลายความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
โดยเฉพาะตะกอนดินที่ถูกชะพาลงมาสู่แหล่งน้ าท าให้แหล่งน้ าตื้นเขิน เช่น การตื้นเขินของล าน้ าปิงในจังหวัด
เชียงใหม่และล าพูน ล าน้ ากกในจังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่ทางด้านเหนือ ล าน้ าปายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น
ต้น  (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, 2553) 
 
3.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูง 
 ชุมชนบนที่สูงที่มีการจัดตั้งหมู่บ้านอย่างถาวรหรือมีศักยภาพที่จะจัดตั้งอย่างถาวรหรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้น
ตามนโยบายทางราชการ จะมีรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้ระดับ
ครัวเรือนและชุมชน จะมีรูปแบบหรือประเภทของการท าการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานทรัพยากร 
องค์ความรู้ ขีดความสามารถในการจัดการและโอกาสด้านการตลาด ตลอดจนการมีส่วนร่วม เข้าร่วมในโครงการ
การพัฒนาต่างๆ ทั้งนี้ สามารถแบ่งระบบการใช้ที่ดิน 9 ระบบ คือ 
  3.3.1 ระบบการใช้ที่ดินแบบแผ้วถางและเผา เป็นระบบการใช้ป่าหมุนเวียนกับการปลูกข้าวไร่เพ่ือ
บริโภค โดยมีระยะพักตัว 5-7 ปี ถือว่าเป็นระบบที่ใช้ชีวมวลของป่าไม้เป็นวัสดุฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ
สามารถรักษาเสถียรภาพของผลผลิตได้ดีพอสมควร เดิมชาวเขามักถางและเผาป่าในช่วงฤดูร้อนปลูกข้าวโพดในช่วง
ฤดูฝน ตามด้วยการปลูกฝิ่นในช่วงปลายฤดูฝน หรือปลูกข้าวไร่และพืชผักพ้ืนบ้าน 
  3.3.2 ระบบข้าวนาด า เป็นระบบการปลูกข้าวนาด าพันธุ์พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ลุ่มน้ า บนพ้ืนที่สูง 
ผลผลิตของข้าวนาดาขึ้นอยู่กับสภาพของนา โดยท าเป็นนาขั้นบันไดตามไหล่เขา เพ่ือให้ความสามารถรักษาระดับ
น้ าของที่นา 
  3.3.3 ระบบการปลูกพืชผัก ชุมชนบนพ้ืนที่สูงได้รับการส่งเสริมการผลิตพืชผักเพ่ือสร้างรายได้
ให้แก่ครัวเรือน ทดแทนรายได้จากการปลูกฝิ่น ซึ่งผู้ผลิตมักใช้พ้ืนที่ลาดชันบนไหล่เขาเป็นแหล่งผลิต ส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ที่มีคมนาคมสะดวกพอสมควร ใช้ปัจจัยการผลิตสูง เช่น ปุ๋ยเคมี และสารก าจัดศัตรูพืช 
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  3.3.4 ระบบการผลิตพืชไร่เชิงพาณิชย์ พืชไร่ที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง และถั่ว
แดงหลวง การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้เปลี่ยนจากการปลูกโดยใช้พันธุ์ทั่วไปเป็นการใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสม โดยท า
สัญญาผูกพันกับบริษัทเอกชน 
  3.3.5 ระบบที่มีไม้ผลเป็นพืชหลัก ชุมชนที่มีการจัดตั้งถิ่นฐานอย่างถาวร มักจะปรับใช้ระบบการใช้
ทีด่ิน โดยการปลูกไม้ผลเป็นพืชหลัก ผสมผสานกับพืชผักอายุสั้น โดยเฉพาะในระยะแรกๆ ที่ไม้ผลยังเจริญเติบโตไม่
เต็มที่  
  3.3.6 ระบบการปลูกเมี่ยงและกาแฟ  ชุมชนที่ประกอบอาชีพท าเมี่ยงจากต้นชาอัสสัม ซึ่งขึ้นอยู่
ตามธรรมชาติในป่าทั่วไป โดยชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่อาศัยอยู่ตามพ้ืน ที่ที่มีระดับความสูงตั้งแต่ระดับ 800-
1,200 เมตร ส่วนใหญ่พ้ืนที่มีความลาดชันค่อนข้างสูง สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ เพราะเป็นระบบเกษตรพ่ึงพา
ระหว่างชาเมี่ยงและป่า ปัจจุบันความต้องการบริโภคเมี่ยงน้อยลง ท าให้ชุมชนมีรายได้ลดลงบางแห่งหันไปปลูก
กาแฟอราบิก้าทดแทน เนื่องจากกาแฟเป็นพืชที่ต้องอาศัยร่มเงา 
  3.3.7ระบบเกษตรผสมผสานในพ้ืนที่เดียวกัน เป็นระบบใหม่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนที่นาบางส่วน 
ควบคู่ไปกับการขุดสระน้ าเพ่ือกักเก็บน้ าใช้ปลูกพืชในฤดูแล้ง และใช้บ่อน้ าเพ่ือเลี้ยงปลาเนื่องจากเป็นระบบที่มี
ความมั่นคงทางอาหารและรายได้ และสามารถสร้างงานได้ตลอดปี  
  3.3.8 ระบบการเลี้ยงสัตว์กับการจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ระบบการเลี้ยง สัตว์ เช่น โคเนื้อ 
มีความผูกพันธุ์กับการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่า เช่น การคัดเลือกและการจัดสรรพ้ืนที่แทะเล็ม ปกติการเลี้ยงโคเนื้อ
จะเป็นการเลี้ยงแบบอิสระ 
  3.3.9 การใช้ประโยชน์จากป่ารอบบ้าน พื้นที่ป่าใช้สอยหรือป่าชุมชนรอบบ้าน หรือรอบ ๆ บริเวณ
หมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ผืนใหญ่ติดต่อกัน มีการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของป่าที่ไม่ใช่ไม้ เช่น พืชอาหาร
สมุนไพร หรือ เห็ด เป็นต้น สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน ฯลฯ (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, 2553 ค) 
 
3.4 ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูง 
 ปัจจุบันได้มีการบุกรุกเข้าไปท าการเกษตรบนพ้ืนที่สูง (Mountainous area) ของประเทศ ซึ่งพ้ืนที่สูง
ดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 96.1 ล้านไร่ ประกอบด้วยพ้ืนที่สูงในภาคเหนือ 54 ล้านไร่ ภาคใต้ 14.6 ล้านไร่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 12.1 ล้านไร่ ภาคกลาง 12 ล้านไร่ และภาคตะวันออก 3.4 ล้านไร่ พ้ืนที่สูง เป็นพ้ืนที่ที่มี
ความลาดชันมากกว่า 35 % ขึ้นไป และหรือพ้ืนที่ที่มีความสูงมากกว่า 500 เมตร จากระดับน้ าทะเลขึ้นไป ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นป่าต้นน้ าล าธารปัญหาการใช้ประโยชน์ดินมีสภาพการชะล้างพังทลาย(ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน ,    
2557)  
 สภาพความลาดเทของพ้ืนที่ ความลาดเทจะมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนย้ายและการกักเก็บน้ า การเคลื่อนย้าย
ของวัสดุดิน อัตราเร่งและปริมาณการไหลบ่าของน้ า และในการท าการเกษตรบนพ้ืนที่สูงนั้นจะมีความเสี่ยง ต่อการ
เกิดการชะล้างพังทลายของดินได้สูงกว่า ในบริเวณพ้ืนที่ราบเนื่องจากการท าการเกษตรบนพ้ืนที่สูงจะมีการเปิด
พ้ืนที่ และไถเตรียมดินส าหรับการเพาะปลูกพืชและจะสามารถเพาะปลูกพืชได้ ในช่วงฤดูฝนเพียงฤดูกาลเดียว เมื่อ
เกิดฝนตก ปริมาณและจ านวนเม็ดฝนที่ตกจะกระทบกับผิวหน้าดินโดยตรง ท าให้เม็ดดินแตกกระจาย และถูกน้ าที่
ไหลบ่าหน้าดินชะล้าง และพัดพาออกไปจากพ้ืนที่ได้ ประกอบกับลักษณะของพ้ืนที่ที่มีความลาดเทสูง เมื่อมีฝนตก
ชุกและเกิดน้ าไหลบ่าหน้าดินก็ง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายของดินได้สูงกว่าในบริเวณ พ้ืนที่ราบอย่างหลีกเลี่ยง
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ไม่ได้ ความลาดเทจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งของข้อจ ากัดในการท าการเกษตรบนพื้นที่สูง และหากมีการท าการเกษตรบน
พ้ืนที่สูงก็ควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และ ระบบการเพาะปลูกพืช เพ่ือป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดินลดปริมาณการสูญเสียดิน และช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2539) 
 พ้ืนที่ดินที่มีปัญหาการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมของประเทศไทยได้แก่การชะล้างพังทลายของดิน 
108.87 ล้านไร่ พ้ืนที่ที่มีปัญหามากที่สุด คือ ภาคเหนือ ฯลฯ การประเมินการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินที่
เกิดจากการชะล้างพังทลาย โดยใช้ปุ๋ยเพ่ือทดแทนความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินที่สูญเสียไป 
(Replacement cost) เนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่เกิดการสูญเสียดินประมาณ 108.87 ล้านไร่ ในการศึกษานี้
จะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่ เนื่องจากมีอัตราการชะล้างพังทลายดินในระดับปานกลางถึงรุนแรงมาก 
หรือมีอัตราการสูญเสียดินประมาณ 2-50 ตันต่อไร่ต่อปี ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณมูลค่าการสูญเสียธาตุอาหาร คือ 
ข้อมูลอัตราการสูญเสียปุ๋ยในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่ในแต่ละภาค ตามชนิดของปุ๋ย จากการส ารวจการพัดพาปุ๋ยของ
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่ในแต่ละภาคของ  ข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่จากสถิติการเกษตรรายปีจาก ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และข้อมูลราคาปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต และปุ๋ยโปแตสเซี่ยมคลอไรด์ เมื่อค านวณต้นทุน
การสูญเสียธาตุอาหารจากการพังทลายของดินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5,015 ล้านบาทต่อปี (ทรัพยากรดินและการใช้
ที่ดิน, 2556 ข)   
 ระบบการผลิตดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันเป็นการผลิตทางด้านการเกษตรทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าประชากรส่วน
ใหญ่หรือเกือบทั้งหมดใช้ที่ดินในป่าสงวน ป่าอนุรักษ์และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นพ้ืนที่ท ากิน โดยเฉพาะการใช้
ที่ดินเพ่ือการเพาะปลูก มีการเลี้ยงสัตว์พวกหมู เป็ด ไก่และวัวบ้างเล็กน้อย ส าหรับการเพาะปลูกทุกครัวเรือนปลูก
ข้าวเพ่ือไว้บริโภคในครัวเรือน พืชอ่ืน ได้แก่พืชผักต่าง ๆ ข้าวโพด ถั่ว มะละกอ เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน และ
แบ่งปันกันรับประทาน ส่วนที่เหลือจน าไปจ าหน่ายบ้างเป็นส่วนน้อยเพราะมีจ านวนไม่มากนัก การเพาะปลูกเกือบ
ทั้งหมดท าได้ปีละครั้ง ยกเว้นพืชผักที่ปลูกไว้บริโภคจะปลูกหลายครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตต้องอาศัยน้ าธรรมชาติ
เป็นส่วนใหญ่ ในฤดูแล้งไม่สามารถเพาะปลูกได้ เนื่องจากการขาดแคลนน้ า ปริมาณผลผลิตต่อไรต่ า เนื่องจาก
ลักษณะทางกายภาพของที่ดินมีความลาดเอียงสูง ดินเป็นดินภูเขาหน้าดินจึงถูกชะล้างได้ง่าย ประชากรบนพ้ืนที่สูง
จึงมีการพักดิน หรือเว้นการเพาะปลูกในที่ดินบางแปลงเป็นบางปี ส าหรับครอบครัวที่ มีที่ดินหลายแปลง แต่
ครัวเรือนที่มีที่ดินน้อยยังต้องเพาะปลูกทุกปี ปัจจุบันประชากรบนพ้ืนที่สูงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจากอัตราการเจริญ
พันธุ์ การสร้างครอบครัวใหม่ ดังจะเห็นได้ว่าคนหนุ่มสาวแต่งงาน จะแยกครอบครัวออกไปปลูกบ้านใหม่สภาพของ
สังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น และครอบครัวใหม่เริ่มมีบุตรหลาน ซึ่งจะมีประชากรในวัยเด็ก
เป็นจ านวนมาก จากการวิเคราะห์ความยั่งยืนของระบบการผลิต มีความเชื่อว่าการเพาะปลูกยังคงมีความส าคัญอยู่
ต่อไปในอนาคตอย่างยาวนาน เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ของสังคมบนพ้ืนที่สูงยังต้องพ่ึงพาการเกษตรอยู่มาก 
ประชากรที่มีอายุตั้งแต ่40 ปีขึ้นไปยังไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ เนื่องจากไม่ได้เรียนหนังสือ ท าให้ขาดโอกาสที่
จะไปประกอบอาชีพอ่ืนได้ เนื่องจากไม่มีความรู้ไม่สามารถสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้ ส าหรับอาชีพเสริมทางด้าน
งานหัตถกรรมอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ท าเพราะไม่มีความรู้ ไม่มีวัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณ์ ไม่มีการส่งเสริม
อย่างจริงจัง ขาดระบบตลาด และท าให้ไม่สามารถจะน าไปจ าหน่ายที่ไหน สิ่งที่จะท าให้วิถีชีวิตด าเนินอยู่ต่อไปอย่าง
ถาวร คือ การท าการเกษตรในอาชีพแบบดั้งเดิม  (จรินทร เทศวนิช และคณะ, 2551 ก) 
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3.5 การชะล้างพังทลายของดิน 
 การชะล้างพังทลายของดิน การกัดกร่อนดิน (Soil erosion) หมายถึง กระบวนการแตกกระจาย 
(Detachment) และการพัดพาไป (Transportation) ของดินโดยตัวการกัดกร่อน (Erosion agents) ซึ่งได้แก่ น้ า
และลมเป็นส าคัญและสะสมของตะกอน (Decomposition) มักแบ่งการกร่อนดินออกเป็น 2 ประเภท คือ การ
กร่อนดินโดยธรรมชาติ การกร่อนดินที่มีตัวเร่ง การกร่อนดินโดยธรรมชาติ (Natural erosion) หมายถึง การกัด
กร่อนซึ่งเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติโดยมีน้ าและลมเป็นตัวการ เช่น การชะละลาย แผ่นดินเลื่อน การกร่อนดินโดยลม
ตามชายทะเลหรือในทะเลทราย การกร่อนแบบนี้ป้องกันไม่ได้ เกิดขึ้นตลอดเวลาค่อยเป็นค่อยไปเกิดขึ้นช้ามาก  
การกร่อนดินที่มีตัวเร่ง (Accelerated or man-made erotion) หมายถึง การกร่อนดินที่มนุษย์ หรือสัตว์เลี้ยงเข้า
มาช่วยเร่งให้เร็วขึ้นกว่าการกร่อนดินโดยธรรมชาติ ซึ่งเกิดเป็นประจ าอยู่แล้ว เช่น การตัดไม้ท าลายป่า หักล้างถาง
พง ท าการเกษตรอย่างขาดหลักวิชา ท าให้ดินปราศจากสิ่งปกคลุม ท าให้การกัดกร่อนดินโดยลมและฝนพัดพาดินไป
ได้มากขึ้น แต่จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ท าการเกษตร (การกัดกร่อนของดิน, 2556) 
 การชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย จะมี 4 ลักษณะ ดังนี้ 
  3.5.1 การชะล้างพังทลายที่พ้ืนผิวดิน (Sheet erosion) เกิดบนพ้ืนที่ลาดเทเล็กน้อยและ           
มีความลาดเทของพ้ืนที่ค่อนข้างสม่ าเสมอ เมื่อผิวของพ้ืนที่ดินถูกปะทะโดยเม็ดฝน และเมื่อน้ าไหลบ่าจะเกิดการ
พังทลายของดินลักษณะนี้ จะสังเกตไม่ค่อยเห็นแต่เมื่อเกิดนานๆ เข้าก็จะสังเกตเห็นได้จากการที่มีหินและรากพืช
โผล่บนพื้นผิวดินหรือระดับผิวดินที่เสารั้วต่ าลงมาการชะล้างพังทลายแบบนี้ลึก 1 เซนติเมตร จะสูญเสียดินประมาณ 
24 ตันต่อไร่ (ดิน 1 ไร่ ลึก 15 เซนติเมตร หนักประมาณ 360 ตัน)  
  3.5.2 การชะล้างพังทลายแบบริ้ว (Rill erosion) เป็นการพังทลายของดินที่เกิดเป็นร่องริ้วเล็กๆ 
กระจายไปทั่วพ้ืนที่ความลึกไม่เกิน 8 เซนติเมตร ท าให้ผิวดินขรุขระ แต่เมื่อมีการไถพรวนร่องริ้วบริเวณนี้ก็จะ
หายไป มักเกิดในพ้ืนที่ที่มีความลาดเทน้อยความลาดเทไม่สม่ าเสมอกันตลอดและตามร่องที่ปลูกพืชตามแนวลาดเท 
  3.5.3 การชะล้างพังทลายแบบเป็นแนวร่องขนาดใหญ่ (Gully erosion) เกิดในพ้ืนที่ที่มีความลาด
เทมากและมีระยะของความลาดเทยาว หรือพ้ืนที่ที่ปลูกพืชตามแนวขึ้นลงของความลาดเทเริ่มแรกจะเกิดการกัด
เซาะของร่องน้ าเป็นร่องขนาดเล็ก เมื่อไม่มีการแก้ไขก็จะกลายเป็นร่องน้ าขนาดใหญ่และลึก ในพ้ืนที่ที่เป็นดินทราย
จะเกิดการชะล้างพังทลายในลักษณะนี้ได้เร็วมากเมื่อ เกิดฝนตกหนัก 
  3.5.4 การชะล้างพังทลายของดินริมฝั่งแม่น้ า (Stream erosion) เกิดจากการกัดเซาะของน้ าใน
แม่น้ าล าธารหรือแหล่งน้ าต่างๆ ท าให้ดินริมฝั่งแม่น้ าพังทลายและถูกพัดพาไป แต่ละปีจะเกิดการพังทลายของดินใน
ลักษณะนี้เป็นปริมาณมาก ดินที่ถูกพัดพาไปจะท าให้ล าน้ าและล าธาร ตื้นเขิน ล าน้ าเกิดการเปลี่ยนทิศทางไหล ท า
ให้เกิดน้ าไหลบ่าท่วมชายฝั่ง เป็นต้น (อรทัย, 2543) 
 ปัจจัยที่ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน มีทั้งปัจจัยจากกิจกรรม การใช้ที่ดินของมนุษย์ และปัจจัยทาง
ธรรมชาติได้แก่ สภาพอากาศ ปริมาณน้ าฝน ลักษณะภูมิประเทศ ความลาดชันของพ้ืนที่ ลักษณะพืชพรรณที่ขึ้นปก
คลุมพ้ืนที่ คุณสมบัติของดินและการจัดการดิน ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้มีผลต่อการสูญเสียอนุภาคของดินจากพ้ืนที่
เป็นอย่างมาก น้ าฝนและน้ าไหลบ่าหน้าดิน เป็นตัวการที่ส าคัญที่ท าให้เกิดกระบวนการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่ง
ความรุนแรงของเม็ดฝนท าให้อนุภาคของดินแตกกระจาย และน้ าไหลบ่าหน้าดินจะเป็นตัวพัดพาเอาอนุภาคของดิน
ที่แตกกระจายออกไปจากพ้ืนที่ (สมเจตน์, 2522) 
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 เมื่อมีฝนตก เม็ดฝนจะตกกระทบกับผิวหน้าดินโดยตรง ท าให้เม็ดดินแตกกระจายและถูกพัดพาออกไปจาก
พ้ืนที่ เมื่อปริมาณน้ าไหลบ่าผิวหน้าดินไหลมารวมตัวกันในปริมาณมากขึ้น น้ าจะไหลออกจากพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว ใน
พ้ืนที่ที่มีความลาดเทสูงจะท าให้เกิดการกัดเซาะผิวดินเป็นริ้วหรือร่องขนาดใหญ่ ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน
อาจท าให้เกิดความเสียหายจนเกิดกระบวนการชะล้างพังทลายของดินในรูปแบบอ่ืนในระดับที่รุนแรงได้และยากต่อ
การแก้ไข ซึ่งไม่สามารถที่จะป้องกันได้อย่างสิ้นเชิง แต่ก็ต้องหาวิธีที่ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินให้น้อย
ที่สุด (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543) 
 พืชจะได้รับประโยชน์จากน้ าฝน ที่ไหลลงไปอยู่ในดิน โดยรากพืชดูดขึ้นมาใช้ในการปรุงอาหาร (Photo 
synthesis) และการคายน้ าของพืช (Transpiration) นอกจากนี้ลักษณะของฝนที่เป็นประโยชน์ต่อพืช คือ การ
กระจายของฝนที่มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชมากกว่าจ านวนน้ าฝน พืชต้องการน้ าฝนสม่ าเสมอและ มี
จ านวนมากพอสมควรในระหว่างการเจริญเติบโต เนื่องจากบนพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้ าฝนเป็นแหล่งน้ าส าหรับ
ท าการเกษตร ประกอบกับลักษณะพ้ืนที่ที่มีความลาดเท ท าให้พ้ืนที่ดังกล่าว มีการชะล้างพังทลายได้ง่าย ถ้ามี
ปริมาณน้ าฝนตกมากและตกหนัก จะเป็นลักษณะของฝนที่ท าลายเพราะน้ าฝนหรือแรงปะทะของเม็ดฝนจะ
กระแทกและชะล้างผิวหน้าดินไป เนื่องจากเม็ดฝนที่ตกลงมานั้นมีพลังงานเกิดขึ้น มีมวล (Mass) และความเร็ว 
(Velocity) เมื่อตกมากระทบผิวดินก็จะถ่ายทอดพลังงานให้กับผิวดิน แรงตกกระทบของเม็ดฝนท าให้อนุภาคดิน
แตกกระจายถูกน้ าพัดพาออกไปจากพ้ืนที่นั้น ท าให้สูญเสียปริมาณธาตุอาหารไปด้วย (วิศิษฏ์, 2521) 
 
3.6 ผลกระทบของการชะล้างพังทลายของดิน 
 ผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินจะก่อให้เกิดความสูญเสียดังนี้  
  3.6.1 ท าให้โครงสร้างของดินถูกท าลาย เมื่อเม็ดฝนตกกระทบผิวดิน พลังงานในเม็ดฝนจะ
ก่อให้เกิดแรงตกกระแทก ท าให้อนุภาคของดินที่ผิวหน้าดินแตกกระจาย และกระเด็นออกไปจากพ้ืนที่ ส่วนดินที่อยู่
ใต้ผิวดินลงไปเล็กน้อยจะได้รับแรงกระแทก ท าให้เนื้อดินแน่นทึบ ปริมาณน้ าจะซึมผ่านชั้นดินได้น้อย 
  3.6.2 ท าให้เกิดการสูญเสียหน้าดิน เกิดขึ้นจากเม็ดฝนที่ตกกระทบผิวดิน ท าให้อนุภาคของดินที่
จับตัวเป็นก้อนแตกกระจายเป็นอนุภาคเล็กๆ ที่มีน้ าหนักเบา เมื่อไม่สามารถซึมลงผ่านชั้นดินได้จึงสะสมเป็นน้ าไหล
บ่าหน้าดิน พัดพาเอาอนุภาคที่แตกกระจายเคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนที่ได้   ง่ายขึ้น ซึ่งการเคลื่อนย้ายดินออกจาก
พ้ืนที่นี้จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อพื้นที่ดินเดิม 
  3.6.3 การสูญเสียธาตุอาหารในดินและท าให้ผลผลิตลดลง การชะล้างพังทลายโดยน้ าเป็น
กระบวนการหนึ่งที่ท าให้ดินเสื่อมโทรม เนื่องจากมีการพัดพาดินชั้นบนซึ่งมีปริมาณอินทรียวัตถุที่จ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืชออกไปจากพ้ืนที่เดิม นอกจากนี้ยังมีผลท าให้การซึมน้ าและการอุ้มน้ าของดินลดลงด้วย    จึง
เป็นสาเหตุให้ผลผลิตของพืชในพ้ืนที่นั้นๆ ลดลงตามไปด้วย 
  3.6.4 ท าให้ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไป การชะล้างพังทลายของดินเกิดขึ้นจาก
ผิวดินได้รับน้ ามากเกินความสามารถในการซึมน้ าของดิน จนเกิดน้ าไหลบ่าและพัดพาเอาอนุภาคของดินออกไปจาก
พ้ืนที่เดิม ท าให้ผิวดินเกิดเป็นร่องขนาดเล็กหรือใหญ่แตกต่างกันตามความรุนแรงของกระแสน้ า และเมื่อพ้ืนที่ใน
บริเวณนั้นๆ ได้รับอิทธิพลของการชะล้างมากข้ึนมีผลท าให้พื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเกิดการกัดเซาะเป็นร่องลึกขนาด
ใหญ่ (Gully erosion) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการน าเครื่องจักรกลเข้าไปใช้ในงานในพ้ืนที่การเกษตร และการปรับ
ระดับพ้ืนที่เพ่ือการเพ่ือปลูกพืชก็ท าได้ยากเช่นกัน ท าให้แม่น้ าล าธารหรือแหล่งน้ าตื้นเขิน เมื่อผิวหน้าดินได้รับ
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อิทธิพลจากเม็ดฝนและน้ าไหลบ่า ซึ่งจะพัดพาเอาอนุภาคดินไปตามความรุนแรงของกระแสน้ าไหลลงสู่แหล่งน้ า
ต่างๆ และเม่ือความเร็วของกระแสน้ าลดลง จะท าให้เกิดการตกตะกอนตามแหล่งน้ าเช่น บริเวณปากแม่น้ า บริเวณ
ที่แม่น้ าสองสายมาบรรจบกัน ท าให้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวเกิดเป็นดินดอน ล าน้ าตื้นเขิน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขุด
ลอกเป็นจ านวนมาก (สมชาย, 2530) 
 
3.7 ปริมาณการสูญเสียดินและน้ าไหลบ่า  
 ขบวนการกร่อนของดิน (Soil erosion) ขบวนการกร่อนของดิน เริ่มต้นจากเม็ดฝนตกลงมากระแทกพ้ืนผิว
ดิน แรงกระแทกของเม็ดฝนท าให้อนุภาคดินแตกกระจาย มีขนาดเล็กลง ถูกพัดพาเคลื่อนย้ายไปกับน้ าไหลบ่าได้
ง่าย  เมื่อพ้ืนที่มีสภาพเป็นร่องต่ า น้ าจะไหลมารวมกันได้ มีปริมาณน้ ามากขึ้น พลังกัดเซาะดินมีมากขึ้น ยิ่งน้ าไหล
รวมตัวกันได้มาก การกัดเซาะพัดพาอนุภาคดินจะรุนแรงขึ้นมากกลายเป็นร่องน้ าเล็ก ๆ เรียกว่า ร่องริ้ว หรือริ้ว 
(Rill) หรืออาจกัดเซาะพัดพาดินจ านวนมากไปได้ กลายเป็นร่องน้ าลึกใหญ่ เรียกว่าร่องทางน้ า ร่องธาร (Gully) 
เป็นอุปสรรคในการท างานการไถพรวน พ้ืนที่ปลูกพืชเสียหาย และอาจทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เกิดการกัดเซาะใหญ่
ลึกมากขึ้น สูญเสียพ้ืนที่ท ากิน การเดินทางสัญจรไม่สะดวกไม่ปลอดภัย หลังจากการกร่อน พ้ืนผิวดินมีลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป อนุภาคขนาดเล็กไหลลงไปตามช่องว่างในดิน เกิดการอุดตัน (Sealing) และจับตัวแน่นเป็นแผ่น
แข็ง (Crusting) ความสามารถในการให้น้ าซึมผ่านได้ลดลง ความชื้นในดินน้อยลง คงเหลือแต่อนุภาคขนาดใหญ่   
เช่น หิน กรวด ทราย ลอยอยู่บนผิวหน้าดิน ส่วนอนุภาคขนาดเล็ก เช่น ดินเหนียว อินทรียวัตถุถูกพัดพาไป
หมดแล้ว 
 สมการสูญเสียดินสากล (USLE) ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้ประเมินการกร่อนของดิน แบบ raindrop erosion 
และ Sheet erosion โดยไม่ครอบคลุมการกร่อนแบบ rill, gully, stream และแบบอื่นๆ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543) 
   A = R K L S C P……………………………….….สมการ (1) 
  ความหมายของค่าที่ใช้ในสมการ 
   A คือ ค่าเฉลี่ยปริมาณดินที่สูญเสีย  (Soil loss) ของแปลงปลูกพืชต่อหน่วยพ้ืนที่ หน่วย
วัดเดิมเป็นตันต่อเอเคอร์ต่อป ีปัจจุบันใช้สมการที่แปลงหน่วยเป็นตันต่อเฮคแตร์ต่อปี 
   R คือ ค่าปัจจัยการกัดกร่อนของฝน (Rainfall and runoff erosivity factor) เป็นค่า
ความสัมพันธ์ของพลังงานจลน์ของเม็ดฝนที่ตกกระทบผิวหน้าดิน กับปริมาณความหนาแน่นของฝน ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง หน่วยวัดที่ใช้มีหลายรูปแบบ มีหลายสมการ 
   K คือ ค่าปัจจัยความคงทนของดิน (Soil erodibility factor) 
   L คือค่าปัจจัยความยาวของความลาดเอียง (Slope length factor) 
   S คือค่าปัจจัยความลาดชัน (Slope steepness factor) 
   C คือค่าปัจจัยพืชและการจัดการ (Crop management factor) 
   P คือค่าปัจจัยมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า (Conservation practice factor) 
 ค่าของปัจจัยที่ใช้ใน USLE เป็นตัวเลขทศนิยมที่มีจ านวนเต็มเท่ากับ 1 ยกเว้นปัจจัยน้ าฝน (R) มีค่าเป็น
จ านวนหลักร้อยหรือหลักพัน ปัจจัยความยาวของความลาดเอียง (L) และปัจจัยความลาดเท (S) ที่มีขนาดใหญ่กว่า
แปลงทดลองมาตรฐาน จะมีค่ามากกว่า 1 ทั้งสามปัจจัยนี้ เป็นตัวแปรส าคัญที่จะเป็นสาเหตุให้การประเมินการ
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สูญเสียดินมีค่ามากหรือน้อย ส่วนปัจจัยความคงทนของดิน (K) ปัจจัยพืช (C) และปัจจัยด้านมาตรการฯ  (P) มีค่า
น้อยกว่าหรือไม่เกิน 1 เสมอ 
 ในการพิจารณา เลือกมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมนั้น ใช้หลักพิจารณาจากการปรับลดค่าปัจจัย
เหล่านี้ ซึ่งเมื่อค านวณผลลัพธ์ออกมาแล้ว ควรมีค่าการสูญเสียดินลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
  A  ค่าการสูญเสียดิน (Soil loss) หน่วยวัดที่ใช้เป็น ตันต่อเฮคแตร์ต่อปีสามารถแปลงหน่วยเป็น
ตันต่อไร่ต่อปีหรือ มิลลิเมตรต่อปีโดย 
   เฮคแตร์ = 6.25 ไร่ 
   ถ้าความหนาแน่นเฉลี่ยของดิน = 1.3 ดังนั้น แปลงหน่วยเป็นมิลลิเมตรจึงเท่ากับ  (หน่วย
เป็นตันต่อเฮคแตร์) หารด้วย 13 
                               R factor  ค่าปัจจัยการกัดกร่อนของฝน คือ ปัจจัยของฝนในปีปกติเป็นผลรวมรอบปีของ
ผลคูณระหว่างพลังงานจลน์ของฝนที่ตกแต่ละครั้งกับอัตราการตกของฝน ในช่วงที่ฝนตกมีพลังงานจลน์สูงสุด คือ 
ช่วงความหนาแน่นของฝนที่เวลา 30 นาที จึงเรียกพลังงานจลน์ของฝนว่า EI30 และน ามาสร้างเป็นสมการหาค่า R 
factor ส าหรับประเทศไทยโดยมนูและคณะ (2527) ได้สร้างสมการเพื่อใช้ประเมินค่า R factor ขึ้นมาหลายสมการ 
มีทั้งจากค่า EI30และ KE>1 ค่า EI30 เป็นค่าที่เหมาะสมกับปริมาณฝนของประเทศไทย คือ 
   R = 0.4669 X – 12.1415 (r = 0.9482) 
   เมื่อ R  = ค่าปัจจัยการกัดกร่อนของฝน (ตันต่อเฮกแตร์ต่อปี) 
   X        = ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี (มิลลิเมตรต่อปี) 
  K factor ค่าปัจจัยความคงทนของดิน คือ ปัจจัยความคงทนต่อการกร่อนของดิน เป็นค่าตัวเลข 
ค่าน้อยที่สุดตั้งแต่ 0.04 ส าหรับดินที่ยากต่อการกร่อน จนถึง 0.6 ส าหรับดินที่ง่ายต่อการกร่อนที่สุด  ค่า K ได้จาก
การศึกษาในแปลงทดลองมาตรฐาน ค านวณปริมาณดินแล้วหารด้วยค่า R ของฝนที่ตกแต่ละครั้ง 
  C factor ค่าปัจจัยของการจัดการพืช  C factor ของวิธีการปลูกพืชหนึ่ง ๆ  เป็นค่าที่แสดงความ
หมายถึง สัดส่วนของการสูญเสียดินระหว่างวิธีการจัดการปลูกพืชนั้น กับแปลงทดลองมาตรฐาน ในสภาพแวดล้อม 
และชนิดของดินเหมือนกับที่ใช้หาค่า K factor เป็นค่าตัวเลขไม่มีหน่วย ค่าน้อยที่สุดตั้งแต่ 0.001 ส าหรับป่าไม้
ธรรมชาติที่ปกคลุมเต็มพ้ืนที่จนถึง 1 ส าหรับแปลงทดลองมาตรฐานซึ่งไม่มีสิ่งปกคลุมดิน วิธการปลูกพืชทุกชนิด มี
ค่า C factor น้อยกว่า  1 
  P factor ค่าปัจจัยของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า P factor เป็นค่าแสดงสัดส่วนของการสูญเสีย
ดินระหว่างมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าหนึ่ง ๆ กับแปลงทดลองมาตรฐานที่มีการไถพรวนขึ้น ลง ตามความลาดเอียง 
และปล่อยว่างไม่มีพืชปกคลุม เป็นค่าตัวเลขไม่มีหน่วยค่าน้อยที่สุดตั้งแต่ 0.1 ส าหรับขั้นบันไดดิน  (Terracing) 
จนถึง 1 สาหรับแปลงทดลองมาตรฐาน มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าทุกประเภท มีค่า P factor น้อยกว่า  1 และ
เปลี่ยนแปลงตามความลาดเอียงของพ้ืนที่ถ้าใช้หลายมาตรการผสมผสานร่วมกัน การประเมินให้น าค่า P ของแต่ละ
มาตรการมาคูณกัน  
  L factor ค่าปัจจัยความยาวของความลาดเอียง (Slope length) เป็นค่าตัวเลขไม่มีหน่วย อาจมี
ค่าน้อยกว่า 1 หรือมากกว่า 1 ได้ค่านี้เป็นสัดส่วนการสูญเสียดิน ของความยาวความลาดเอียงหนึ่ง เปรียบเทียบกับ
ของแปลงทดลองมาตรฐานใน สภาพแวดล้อมอ่ืน และชนิดของดินที่เหมือนกัน ส าหรับแปลงทดลองมาตรฐานความ
ยาวของความลาดเอียง 22.13 เมตร ลาดเอียง 9 เปอร์เซ็นต์  L factor มีค่าเท่ากับ  1 
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  S factor ค่าปัจจัยความลาดเอียง (Slope steepness factor) เป็นค่าตัวเลขไม่มีหน่วยอาจมีค่า
น้อยกว่า 1 หรือมากกว่า 1 ได้ ค่านี้เป็นสัดส่วนการสูญเสียดินของความลาดเอียงหนึ่ง เปรียบเทียบกับของแปลง
ทดลองมาตรฐาน ในสภาพแวดล้อมอ่ืน และชนิดของดินที่เหมือนกันส าหรับแปลงทดลองมาตรฐาน ที่มีความลาด
ชัน 9 เปอร์เซ็นต์  S factor มีค่าเท่ากับ 1 (ปทุมพร, 2556) 
  น้ าไหลบ่าบนผิวดิน (Surface runoff) หมายถึง ปริมาณน้ าทั้งหมดท่ีไหลจากผิวพ้ืนดินลงสู่ร่องน้ า 
ล าห้วย หรือล าคลอง น้ าไหลบ่าบนผิวดินก็คือ น้ าฝนที่ตกลงมาบนพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งแล้วถูกซึมซับลงในดินพืชดูดไป
ใช้ถูกเก็บกักไว้ในพ้ืนที่หรือระเหยไปในอากาศ น้ าที่เหลือจากขบวนการต่างๆแล้วไหลลงสู่ร่องน้ า ล าห้วย หรือล า
คลอง ก็คือน้ าไหลบ่า อัตราและปริมาณของน้ าไหลบ่าจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น 
ความรุนแรง ปริมาณ และทิศทางของฝนที่ตกมา ลักษณะความลาดเทและการเก็บกักน้ าบนพ้ืนผิวของพ้ืนที่ ฯลฯ 
หลักการส าคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ าในไร่นา ก็คือ การเก็บกักน้ าไหลบ่าบนผิวดินไว้ในที่ต้องการ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันต้องระบายน้ าที่มากเกินความต้องการไปทิ้งในที่ควบคุมได้โดยไม่ให้เกิดความ
เสียหายกับพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน 
   การประเมินน้ าไหลบ่า โดย Rational method 
    อัตราของไหลบ่า (q) 
       สูตร q = CiA …………………………………สมการ (2) 
         360 
    ในที่นี้ q = อัตราของน้ าไหลบ่าสูงสุดมีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
                                                  C = สัมประสิทธิ์ของนาไหลบ่า 
                                                   i = ความรุนแรงของน้ าฝนมีหน่วยเป็น มิลลิเมตรต่อชั่วโมง  
                                                  A = พ้ืนที่ของบริเวณรับน้ า มีหน่วยเป็นเฮกตาร์ 
                                                 หมายเหตุ ถ้าแปลงสูตรให้พ้ืนที่มีหน่วยเป็นไร่จะได้สูตรดังนี้ คือ 
                                                 สูตร q =       CiA       ลูกบาศก์เมตร/วินาท ี
                                                               360×6.25 
                                    ปริมาณของน้ าไหลบ่า (Q) 
      สูตร Q = CI …………………………………สมการ (3) 
    ในที่นี้ Q = ปริมาณน้ าไหลบ่า มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
                                              C = สัมประสิทธิ์ของน้ าไหลบ่า 
                                               I = ปริมาณน้ าฝนมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร  
                                                   หมายเหตุ ในกรณีที่ต้องการหาปริมาณน้ าไหลบ่าในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งให้
เอาพ้ืนที่มีหน่วยเป็นเฮกตาร์คูณกับปริมาณนาไหลบ่าจะได้เป็นปริมาตรน้ าไหลบ่ามีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร         
(ไชยสิทธิ์, 2556) 
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3.8 การอนุรักษ์ดินและน้ า 
 การอนุรักษ์ดินและน้ า คือ การใช้น้ าหรือการจัดการทรัพยากรดินและน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยป้องกัน
การชะล้างการพังทลายของดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สามารถท าการเกษตรได้ตลอดไป การอนุรักษ์ดิน  เพ่ือ
รักษาความสามารถในการผลิตของดินให้ยืนนานและเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยเนื้อที่ดิน จากรายงานของกรมพัฒนา
ที่ดินระบุว่าในปี พ.ศ. 2524 มีพ้ืนที่ดินที่เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายในระดับความรุนแรงมาก มีพ้ืนที่ 107.69 
ล้านไร่ พ้ืนที่ดังกล่าวกระจายอยู่ตามภาคต่าง ๆ ของประเทศ ที่พบมากที่สุด คือ  บริเวณที่มีความลาดชันทาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ซ่ึงพ้ืนที่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ที่ถูกบุกรุกถากถางเพ่ือ
ขยายพ้ืนที่ท าการเพาะปลูก ในปี พ.ศ. 2538 มีพ้ืนที่ดินที่เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายเพ่ิมขึ้นเป็น 134.54 ล้านไร่ 
ซึ่งพ้ืนที่จ าเป็นต้องมีการจัดการโดยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ า 
 วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ า คือ วิธีการที่น ามาใช้ในพื้นที่หนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยับยั้งหรือชะลออัตราการ
ชะล้างพังทลายของดิน โดยอาศัยหลักการส าคัญ คือ เมื่อฝนตกลงมาในที่ใดที่หนึ่งจะพยายามให้มีการเก็บกักน้ าไว้ 
ณ ที่นั้นเพ่ือให้น้ าไหลซึมลงไปในดินเป็นประโยชน์แก่พืชที่ปลูก ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ การอนุรักษ์ดินและน้ าโดย
ใช้ระบบพืช เป็นวิธีการจัดระบบพืชโดยการผสมผสานกันระหว่างมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าและการจัดการระบบ
พืชปลูก เช่น การปลูกพืชเป็นแถบ การปลูกพืชตามแนวระดับ ฯลฯ  และวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยใช้วิธีกล โดย
มุ่งหนักไปในการก่อสร้างสิ่งกีดขวางความลาดชันของพ้ืนที่ เพ่ือสกัดกั้นน้ าไหลบ่าและการพังทลายของดิน การ
อนุรักษ ์โดยการวิธีกลนี้เป็นการป้องกันการชะล้างพังทลายได้ทันที แต่เสียค่าใช้จ่ายสูง และในระหว่างก่อสร้างต้อง
พิถีพิถันท าให้ดี มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้นไปอีก ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การสร้างคันคูรับน้ า
รอบเขาแบบที่ 6กั้นน้ า (Terracing)   คูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6 (Hill side ditch)  คันดินเบนน้ า (Diversion)บ่อน้ า
ในไร่นา  (การอนุรักษ์ดินและน้ า, 2556) 
 
3.9 มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 
 การอนุรักษ์ดินและน้ า (Soil and water conservation ) หมายถึง การใช้ทรัพยากรดินและน้ าอย่าง
เหมาะสม ด้วยวิธีการที่ชาญฉลาด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าและมีความยั่งยืน การน ามาตรการอนุรักษ์ดิน
ละน้ ามาใช้ นั้น เพ่ือป้องกันและรักษาดินไม่ให้ถูกชะล้างพังทลายทั้งบนพ้ืนที่ที่มีความลาดเทต่ าจนถึงพ้ืนที่ที่มีความ
ลาดเทสูง ปัจจุบันมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าที่ใช้สามารถแบ่งออกตามลักษณะของมาตรการได้เป็น 2 ประเภท 
คือ มาตรการวิธีกล (Mechanical measures) และมาตรการวิธีพืช (Vegetative measures) การใช้มาตรการใด
ควรพิจารณาลักษณะดิน ลักษณะภูมิประเทศ ปริมาณน้ าฝน ตลอดจนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเลือกวิธีการ
ผสมผสานมาตรการให้เหมาะสมเพื่อให้การท าการเกษตรเกิดความยั่งยืน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2544) 
 มาตรการทางวิธีกล (Mechanical measures) เป็นการควบคุมน้ าไหลบ่าหน้าดิน โดยการสร้างสิ่งกีดขวาง
ความลาดเทของพ้ืนที่และทิศทางการไหลของน้ า ช่วยลดความเร็วของกระแสน้ า เช่น การไถพรวนและปลูกพืชตาม
แนวระดับ (Contour cultivation) การยกร่องปิดหัวท้าย (Tied ridging) คันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6 (Terracing) 
ฯลฯ  มาตรการทางพืช (Vegetative measures) เป็นการใช้พืชพวกตระกูลถั่วบ ารุงดิน หญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือ หญ้า
ธรรมชาติปลูกเป็นแถบขวางความลาดเทของพ้ืนที่เพ่ือดักตะกอนดินและน้ า และช่วยปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น การ
ปลูกพืชคลุมดิน (Cover cropping) การคลุมดิน (Mulching ) การปลูกพืชสลับเป็นแถบ (Strip cropping) ฯลฯ 
(นิวัติ , 2556)   
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 คูรับน้ ารอบเขา เป็นการท าคูรับน้ าตามแนวระดับขวางความลาดเทเว้นช่วงเป็นระยะๆ ประมาณ 10 -12 
เมตร และมีความกว้างคูน้ าแบบผนังด้านนอกเอียงเข้า 2 เมตร ใช้ส าหรับปลูกพืชไร่ได้ในสภาพพ้ืนที่มีความลาดเท
ไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ หากใช้ปลูกกาแฟหรือไม้ผลใช้ได้ในสภาพพ้ืนที่ลาดเทสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ (การอนุรักษ์ดิน
และน้ าบนพ้ืนที่ลาดเท, 2556) 
 บ่อดักตะกอน (Sediment trap or sand trap) เป็นบ่อขนาดเล็ก ที่สร้างขึ้นเพ่ือดักตะกอนที่ไหลมาตาม
ทางระบายน้ าก่อนลงสู่บ่อน้ าประจ าไร่นา (นิวัติ,  2556)   
 ทางล าเลียงในไร่นา (Farm road ) หมายถึงทางล าเลียงที่สร้างโดยการท าคันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6ให้มี
ขนาดใหญ่ขึ้น ส าหรับใช้เป็นทางล าเลียงผลิตผลการเกษตรสู่ตลาด มีวัตถุประสงค์เพ่ือความสะดวกในการขนส่ง
ผลิตผลจากพ้ืนที่เกษตรสู่ตลาด และเพ่ือเป็นถนนให้เครื่องจักรกลเข้าท างานในพ้ืนที่เพาะปลูก (มาตรการอนุรักษ์
ดินและน้ า, 2556)   
 น้ ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตและระบบการเกษตร โดยบนพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่อาศัยน้ าฝนส าหรับท า
การเกษตรเพียงอย่างเดียว เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีแหล่งน้ าไม่เพียงพอส าหรับท าการเกษตรได้ ท าให้การเพาะปลูก
พืชจะจ ากัดอยู่ในช่วงฤดูฝนเท่านั้น เนื่องจากในฤดูอ่ืนบนพ้ืนที่สูงจะมีปริมาณน้ าน้อยไม่เพียงพอ นอกจากจะมีการ
สร้างบ่อเก็บน้ าหรือระบบชลประทานเข้าไปยังพ้ืนที่การเกษตรนั้นๆ เพ่ือให้มีการกักเก็บน้ าในปริมาณที่มากพอจึง
จะสามารถท าการเพาะปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี แหล่งน้ าจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญส าหรับการท าการเกษตรบนพ้ืนที่สูง  
(คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2544)  
 
3.10 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil fertility) คือความสามารถของดินที่จะให้ธาตุอาหารที่จ าเป็นต่างๆ ในรูป
ที่เป็นประโยชน์แก่พืชในปริมาณที่เพียงพอมีสัดส่วนเหมาะสมและสมดุลต่อความต้องการของพืชนั้นๆ ความอุดม
สมบูรณ์ของดินจึงเป็นสถานภาพของดินที่ส าคัญต่อการผลิตพืช เนื่องจากมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช
เป็นอย่างยิ่ง องค์ประกอบของดินที่เหมาะแก่การปลูกพืช พืชส่วนใหญ่มักจะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความร่วนซุย 
มีปริมาณน้ า อากาศ และธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอย่างเพียงพอ ดินที่เหมาะส าหรับการปลูกพืชโดยทั่วไป
จึงมีสัดส่วนขององค์ประกอบที่เป็นของแข็งที่ได้มาจากการสลายตัวของหนิและแร่ อันเป็นแหล่งที่มาของธาตุอาหาร
พืช และอินทรียวัตถุท่ีได้มาจากการสลายตัวของเศษซากสิ่งมีชีวิต อยู่รวมกันประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาตรทั้งหมด 
ส าหรับส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งจะเป็นที่อยู่ของน้ าและอากาศ ซึ่งจะแทรกอยู่ตามช่องว่างเล็กๆ ในดิน โดยช่องว่าง
เหล่านี้เกิดขึ้นมาจากการเรียงตัวเกาะยึดกันของอนุภาคขนาดต่างๆ ในดิน สภาพของดินที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืช จ าเป็นต้องมีน้ าและอากาศในดินในปริมาณที่สมดุลกัน ดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช 
ในดินทั้งหมด 100 ส่วน ควรจะมีส่วนที่เป็นของแข็ง 50 ส่วน แบ่งเป็น อินทรียวัตถุประมาณ 45 ส่วน อินทรียวัตถุ 
5 ส่วน และส่วนของช่องว่าง 50 ส่วน ซึ่งประกอบด้วยน้ า 25 ส่วน และอากาศอีก 25 ส่วน หรือมีสัดส่วนของ 
อินทรียวัตถุ: อินทรียวัตถ:ุ น้ า: อากาศ เท่ากับ 45:5:25:25 (มุกดา, 2544) 
 ความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นสภาพความเหมาะสมของดินที่จะใช้ปลูกพืชชนิดหนึ่งชนิดใดให้เจริญเติบโต
และให้ผลผลิตได้ดี พืชต่างชนิดกันอาจจะต้องการความอุดมสมบูรณ์ของดินต่างกัน ความอุดมสมบูรณ์ของดินถูก
ก าหนดจากเกณฑ์ต่างๆ คือ ความสามารถที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้สูง 
คุณสมบัติทางกายภาพต่าง ๆ ของดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช การมีหรือไม่มีสารประกอบอินทรีย์และ



40 
 
อินทรีย์ที่จะเป็นพิษต่อพืช ธาตุที่มีความส าคัญต่อกระบวนการทางชีววิทยาของพืชมีอยู่ทั้งหมด 13 ธาตุโดยมีที่มา
ต่างๆ กัน 3 แหล่งคือ จากอากาศ น้ า และองค์ประกอบของดินเอง ในจ านวนนี้จะเป็นธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืชโดยตรง (Essential element) นั่นคือจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช พืช
ต้องการใช้ธาตุนั้นในลักษณะเฉพาะเจาะจง ธาตุอ่ืนใช้แทนไม่ได้ เช่น เป็นธาตุมีหน้าที่เฉพาะอย่างในกระบวนการ
ทางสรีระวิทยา มีอยู่เพียง 16 ธาตุ คือ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แค
ลเซี่ยม แมกนีเซียม ก ามะถัน เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน โมลิบดินัม และคลอรีน ธาตุอาหารทั้งหมด
เป็นองค์ประกอบของดินตามสภาพธรรมชาติ ยกเว้น คาร์บอน ไฮโดรเจน และ ออกซิเจน พืชจะได้รับจากอากาศ
และน้ า ธาตุอาหารทั้ง 13 ธาตุที่พืชได้รับจากดินได้มีการจัดแบ่งออกตามความส าคัญเป็น 2 กลุ่มใหญ่  คือ ธาตุ
อาหารที่พืชต้องการในปริมาณมาก  หรือมหธาตุ (Macro nutrient elements) ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โปแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และก ามะถัน ในกลุ่มนี้ปรากฏว่า ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม เป็น
ธาตุอาหารที่พืชต้องการมากที่สุด และมักอยู่ในดินไม่มาก หรืออยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้จึงท าให้พืชค่อนข้าง
ขาดธาตุอาหารเหล่านี้ จ าเป็นต้องเพ่ิมเติมลงไปในดินเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของพืช จึงเรียกธาตุอาหาร
พวกนี้ว่าธาตุอาหารหลัก (Primary nutrient element) ส่วนแคลเซียม แมกนีเซียม และก ามะถัน พืชต้องการใน
ปริมาณที่ไม่สูงมากนักและมักมีอยู่อย่างเพียงพอในดิน จึงเรียกธาตุอาหารพวกนี้ว่าธาตุอาหารรอง (Secondary 
nutrient element) และธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณน้อยหรือจุลธาตุ (Micro nutrient or Trace 
element) ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส รังกะสี ทองแดง โบรอน โมลิบตินัม และคลอรีน ธาตุอาหารเหล่านี้ พืชต้องการ
ในปริมาณท่ีต่ ามาก แต่พืชจะขาดไม่ได้ ในดินโดยทั่วไปมักมีธาตุอาหารเหล่านี้อยู่ในปริมาณต่ า แต่พืชก็ไม่ค่อยแสดง
อาการขาดธาตุเหล่านี้ นอกจากในดินที่มีเนื้อเป็นทรายจัด หรือดินที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชติดต่อกัน เป็นเวลานาน 
และในดินบางชนิดหรือบางสภาพอาจจะมีธาตุเหล่านี้อยู่ในปริมาณสูงจนเป็นพิษต่อพืชได้ การประเมินความ
สมบูรณ์ของดินว่ามีปริมาณธาตุอาหารพืชมากน้อยแค่ไหนสามารถท าได้หลายวิธีแล้วแต่ความสะดวกเหมาะสม เช่น 
การสังเกตลักษณะอาการที่พืชแสดงออก (Symptom of plant) การประเมินโดยวิธีนี้กระท าได้ง่ายแต่ต้องอาศัย
ความรู้และความช านาญในการที่จะแยกแยะลักษณะที่ของพืชที่ปรากฏจากการขาด หรือได้รับธาตุอาหารต่างๆ 
มากจนเกินไป การวิเคราะห์พืช (Plant analysis) เพ่ือให้ทราบว่าพืชมีธาตุอาหารชนิดไหนอยู่ในปริมาณมากน้อย
เท่าใด ปริมาณธาตุอาหารในพืชจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับปริมาณที่มีอยู่ในดิน การวิเคราะห์ธาตุอาหารใน
พืชอาจท าได้หลายวิธี เช่นวิเคราะห์เนื้อเยื่อพืช (Tissue test) เป็นการทดสอบอย่างง่ายจากเพียงบางส่วนของพืช 
เช่นการคั้นเอาน้ าในเนื้อเยื่อของพืชมาผสมกับน้ ายาท าให้เกิดสีต่างๆ แล้วเปรียบเทียบกับสีมาตรฐานที่ระบุถึงระดับ
ของธาตุอาหารนั้นๆ หรืออาจใช้วิธีการวิเคราะห์พืชทั้งหมด (Total analysis) โดยการน าเอาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
พืชทั้งต้นที่มีขนาดเล็กไปวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในห้องปฏิบัติการ การทดสอบทางชีวภาพ (Biological 
test) คือการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชที่ได้รับปริมาณธาตุอาหารต่างๆ กัน ในแปลงทดลอง และการ
วิเคราะห์ดิน (Soil analysis) โดยการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในห้องปฏิบัติการ 
 การปลูกพืชซ้ าในดินเดิมอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดิน จะท าให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์
ไปอย่างรวดเร็ว ดินจะแข็ง ไม่ร่วนซุย ดูดซับน้ าและธาตุอาหารได้น้อยลง และที่ส าคัญคือจะท าให้การใช้ปุ๋ยเคมี
ไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควร การใช้ปุ๋ยเคมีที่ได้ผล จะต้องใช้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงบ ารุงดิน หากใช้ปุ๋ยเคมีแต่เพียง
อย่างเดียว โดยไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดินติดต่อกันเป็นเวลานาน จะท าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ท าให้ผลผลิต
ลดลง ต้องใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้น เป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิตให้สูงขึ้น การปรับปรุงบ ารุงดินท าได้โดยการเพ่ิม
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อินทรียวัตถุให้แก่ดิน ท าให้ดินจับตัวกันเป็นก้อนเล็กๆ ร่วนซุยไถพรวนง่ายระบายน้ าและอากาศได้ดีรากพืชก็จะ
เจริญเติบโตได้ดีทนทานต่อการชะล้างดีขึ้นดินอุ้มน้ าได้มากขึ้นและลดการระเหยน้ าออกจากดินดูดซับธาตุอาหารพืช
ไว้เป็นประโยชน์แก่พืชได้มากขึ้น ฯลฯ การปรับปรุงบ ารุงดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดินมีหลายวิธี เช่น การใช้
ปุ๋ยคอก การใช้ปุ๋ยหมัก การใช้ปุ๋ยพืชสด การใช้พืชคลุมดิน ฯลฯ การปรับปรุงบ ารุงดินควรใช้หลายวิธีร่วมกันจะช่วย
ลดค่าใช้จ่ายลงได้และควรมีการปฏิบัติบ ารุงดินอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินให้สูงอยู่
เสมอเพ่ือประโยชน์ต่อการผลิตพืชผลทางเกษตรในระยะยาวต่อไป (ความอุดมสมบูรณ์ของดินส าหรับปลูกพืช, 
2556) 
 
3.11 งานวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ าบนพื้นที่สูง 
 จากการศึกษาการจัดการพ้ืนที่ลาดชันเพ่ือการเกษตรแบบยั่งยืนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งได้
ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533-2537 ณ พ้ืนที่โครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงราย พบว่ามาตรการอนุรักษ์ดิน
และน้ า โดยใช้แถบของกระถินผสมมะแฮะ (Alleycropping) และมาตรการจัดท าคูรับน้ าขอบเขา (Hill side 
ditch) สามารถลดอัตราน้ าไหลบ่าได้ 52 และ 64 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการที่ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดิน
และน้ า (ปริมาณน้ าไหลบ่า 108 และ 79 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี เปรียบเทียบกับ 222.8 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี) 
สามารถลดปริมาณการสูญเสียดินได้ 82 และ 94 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการที่ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดิน
และน้ า (ปริมาณการสูญเสียดิน 4.8 และ 1.5 ตันต่อไร่ต่อปี เปรียบเทียบกับ 27.4 ตันต่อไร่ต่อปี) และผลผลิตของ
ข้าวไร่ที่ปลูกในพ้ืนที่ที่มีการจัดท ามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าทั้ง 2 มาตรการ ไม่แตกต่างกันกับวิธีการที่ไม่มี
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า ถึงแม้จะมีการสูญเสียพ้ืนที่ไปบางส่วนในการจัดท ามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า และ
จากการเปรียบเทียบมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยใช้แถบของกระถินผสมมะแฮะและคูรับน้ าขอบเขาพบว่า
ปริมาณน้ าไหลบ่าปริมาณการสูญเสียดินและผลผลิตของข้าวไร่จากทั้งสองมาตรการไม่แตกต่างกัน (ไชยสิทธิ์ , 
2538) 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าบนพ้ืนที่ลาดชันสูง ซึ่งได้ด าเนินการตั้งแต่ปี  พ.ศ. 
2544-2546  พบว่า มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า โดยการจัดท าขั้นบันไดไม้ผลแบบระดับ (Orchard hill side 
terrace) การจัดท าคูรับน้ าขอบเขาแบบระดับ (Level hill side ditch) การจัดท าคูรับน้ าขอบเขาแบบลดระดับ 
(graded hill side ditch) และการจัดท าแถบหญ้าแฝก (Vetiver grass strip) สามารถลดการสูญเสียดินได้ 91 91 
69 และ 58 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการที่ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า (ปริมาณการสูญเสียดิน 220 
237 778 และ 1,053 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เปรียบเทียบกับ 2,502 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี) และผลผลิตของข้าวโพดที่
ปลูกในพ้ืนที่มีการจัดท ามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า ในวิธีการต่างๆ จะไม่แตกต่างกันทางสถิติ ถึงแม้ว่ามาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้ าที่ท าการศึกษา จะท าให้มีการสูญเสียพ้ืนที่ เพ่ือจัดท ามาตรการฯ 13 ถึง 17 เปอร์เซ็นต์ และจะมี
ผลผลิตข้าวโพดน้อยกว่าวิธีการที่ไม่มีการเสียพ้ืนที่ เพ่ือการจัดท ามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า แต่จะมีผลผลิตน้อย
กว่าเพียง 7 ถึง 11 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น การจัดท ามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า จะมีผลดีต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ต่อเนื่องต่อไปในระยะยาว การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า โดยเฉพาะมาตรการวิธีกล สามารถใช้พ้ืนที่ที่สูญเสีย
ไปจากการท ามาตรการฯ น ามาปลูกไม้ผลอยู่บนระบบอนุรักษ์ฯได้อีก และการเจริญเติบโตของไม้ผล (ต้นพลับ) 
ด้านต่างๆจะดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการที่ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า การปลูกพืชไร่หรือพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
ดังเช่น พืชผักและไม้ผลในพ้ืนที่ที่ได้จัดท ามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า การปลูกพืชที่มีอายุสั้นและมีผลตอบแทนที่ดี
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และสามารถปลูกได้หลายครั้งต่อปี ประกอบกับการปลูกไม้ผลที่สามารถให้ผลผลิตได้รวดเร็วในระยะสั้นและเป็นไม้
ผลที่สามารถดูแลรักษาได้ง่าย มีความทนทานมาปลูกเสริมในระบบอนุรักษ์ดินและน้ าจะท าให้มีผลตอบแทนต่อ
พ้ืนที่ที่ดีข้ึนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (อุทิศ, 2547)    
 
3.12 กรมพัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ าบนพื้นที่สูง 
 กรมพัฒนาที่ดินด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อม และควบคุมพืชเสพติดบน
พ้ืนที่สูง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) ในด้านการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าสามารถด าเนินการครอบคลุมใน
พ้ืนที่ 14 จังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก ล าปาง พะเยา พิษณุโลก ก าแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรีและจังหวัดเลย ซึ่งมีพ้ืนที่ที่ได้ด าเนินการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
รวมเนื้อที่ 52,894 ไร่ ภายหลังสิ้นสุดแผนแม่บทฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) กรมพัฒนาที่ดินได้เตรียมจัดท า
แผนงานพร้อมกรอบงบประมาณ เพื่อการด าเนินงานจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าบริเวณพ้ืนที่ท ากินของชุมชนบน
พ้ืนที่สูงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน พร้อมกับการสนับสนุนการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น 
และการให้ความรู้ การสาธิต แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง ในการท าเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และต้องเป็นที่ยอมรับ
ของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่โดยพิจารณาด าเนินงานภายใน 20 จังหวัดเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 1 เป็นอันดับ
แรก และก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่เตรียมการในลักษณะลุ่มน้ าย่อย ซึ่งครอบคลุมที่ดินท ากินของแต่ละกลุ่มหมู่บ้าน
เป้าหมาย ทั้งนี้กลุ่มหมู่บ้านเป้าหมายพิจารณาตามโครงการดังนี้ 
  3.12.1 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชด าริเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
พระบรมราชินีนาถ 
  3.12.2 โครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนที่ชายแดน ตามแนวพระราชทานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
  3.12.3 โครงการร่วมมือไทย - พม่า เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านชายแดน (กองทัพภาคท่ี 3) 
  3.12.4 โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน 
  3.12.5 พ้ืนที่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน พ.ศ. 2550-2554 ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพ คน ชุมชน และพ้ืนที่ชายแดนฯ (จรินทร  เทศวานิช และคณะ, 2551 ข) 
 โครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง (โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชด าริ) เป็นโครงการ
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการอนุรักษ์ดินและฟ้ืนฟทูรัพยากรที่ดินในบริเวณพ้ืนที่สูง เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นถิ่น
ที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งมีการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน และมักมีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่น
ที่อยู่เสมอ โดยการบุกรุกท าลายป่าเพื่อน าพื้นที่มาใช้ในการปลูกพืชไร่ หรือพืชเสพติด จนกระทั่งดินเสื่อมความอุดม
สมบูรณ์ ก็จะบุกเบิกเผาป่าถัดไปเพ่ือหาพื้นที่ใหม่ต่อต่อไปเรื่อยๆ การกระท าดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา
อย่างมากมาย เช่น พ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธารถูกท าลายการสูญเสียดินจากการกัดกร่อนของหน้าดิน ซึ่งท าให้คุณภาพดิน
เสื่อมลง เกิดการตื้นเขนิของแม่น้ า ล าคลอง ในเขตพ้ืนที่ตอนล่าง เนื่องจากการสะสมของตะกอน การเกิดอุทกภัยใน
ฤดูฝน และการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง เป็นต้น ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ าถ้าไม่มีการป้องกันและแก้ไขจะก่อให้เกิดความ
เสียหายทั้งทางด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตลอดจนความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่ราบ (โครงการ
พัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง, 2556) 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
4.1 สภาพปัญหา 
 การด าเนินการตามขั้นตอน โดยก่อนด าเนินงานได้การประชุมชี้แจงเกษตรกรถึงวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่บ้านห้วยแล้ง โดยให้เกษตรกรในพ้ืนที่แสดงความคิดเห็น และเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งสามารถสรุปปัญหาได้ดังนี้  
  4.1.1 ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในฤดูฝน ดินเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 
  4.1.2 ปัญหาขาดแคลน น้ าในช่วงฤดูแล้ง และน้ าท่วมฉับพลันในช่วงฤดูฝน 
  จากปัญหาที่เกษตรกรน าเสนอพบว่า เนื่องจากพ้ืนที่ เป็นพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนชัน  ความลาดชัน 
จนถึงภูเขาสูงชัน ความลาดชัน 12 – 35 เปอร์เซ็นต์ เมื่อมีฝนตกจะเกิดการชะล้างพังทลายของดิน น้ าจะชะเอา
หน้าดินลงมาท าให้ดินเสื่อมโทรม ตะกอนดินจะไหลลงมาทับถมแหล่งน้ าและทางล าเลี ยง ท าให้ไม่สะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่มีการอนุรักษ์ดิน
และน้ า แนวทางการแก้ไขปัญหา สถานีพัฒนาที่ดินได้วิเคราะห์ปัญหาของพ้ืนที่ที่เกษตรกรน าเสนอ จากนั้นวางแผน
การด าเนิน กิจกรรม คือ กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า   
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 

ภาพที ่4.1 การตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ และการประชุมขี้แจงข้อมูลให้เกษตรกร 
 
4.2 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
 จากการส ารวจดินในพื้นที่ท้ังหมด 510 ไร่ การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประกอบด้วย  
  4.2.1 นาข้าวมีพื้นท่ี 5 ไร่ หรือร้อยละ 0.58 
  4.2.2 พืชไร่มีพ้ืนที่ 318 ไร่ หรือร้อยละ74.71 ได้แก่ ไร่ร้าง ข้าวโพด มันส าปะหลัง ข้าวไร่ และขิง 
  4.2.3 พืชไร่ผสมไม้ยืนต้นมีพ้ืนที่ 40 ไร่ หรือร้อยละ 7.84 ได้แก่ ข้าวโพดผสมยางพารา และข้าว
ไร่ผสมยางพารา 
  4.2.4 ไม้ยืนต้นมีพ้ืนที่ 84 ไร่ หรือร้อยละ 16.47 ได้แก่ ยางพารา 
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  พ้ืนที่ท าการเกษตรของพ้ืนที่เป้าหมายที่จะจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าจึงเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ ไม้
ยืนต้นที่ไม่มีมาตรกรอนุรักษ์ดินและน้ าโยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ และไม้ยืนต้นอายุน้อย เช่น ยางพาราที่ปลูกใหม่ 
สามารถก่อสร้างมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าได้ ส่วนไม้ยืนต้นที่อายุมากไม่สามารถก่อสร้างได้แต่ปริมาณการสูญเสีย
ดินลดลงแล้วเนื่องจากทรงพุ่มของไม้ยืนต้นคลุมดินได้เกือบทั้งหมด เช่น ยางพาราที่อายุมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป 
 
4.3 การถือครองที่ดิน   
 เกษตรกรที่ร่วมโครงการทั้งหมด 31 ราย มีแผนที่การถือครองที่ดินท ากินทุกราย โดยมากที่สุด 20 ไร่ น้อย
ที่สุด 3 ไร่ พ้ืนที่เป้าหมายไม่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร และเป็นพ้ืนที่ไม่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มที่ก าหนดไว้เป็นเขตหวงห้าม 
(ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า ชั้นที่ 1-3) จากการตรวจสอบร่วมกับกรมฯ ในการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายก่อนด าเนินงาน 
  
4.4 การก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ า   
 เริ่มด าเนินงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 สิ้นสุดเดือน กันยายน 2556 หลังจากสถานีพัฒนาที่ดินน าแผนที่ 
งานจัดระบบฉบับร่างเข้าตรวจสอบในพ้ืนที่จริง และน าเสนอต่อที่ประชุมเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ จ านวน 31 
ราย ให้เกษตรกรพิจารณาและปรับปริมาณงาน จากนั้นได้ขอมติจากท่ีประชุมให้สถานีพัฒนาที่ดินเข้าด าเนินงาน ซึ่ง
เกษตรกรให้ความเห็นชอบ เมื่อเกษตรกรให้ความเห็นชอบ ได้ส่งแผนที่ที่ปรับปรุงแล้ว ให้กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน 
เพ่ือจัดท าแผนที่งานจัดระบบฉบับจริง น าเสนอขอเงินงบประมาณตามขั้นตอน เมื่อได้รับงบประมาณจึงได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในเดือนมกราคม  2556 จากนั้นด าเนินงาน
ก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
  4.4.1 การก่อสร้างคันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6  โดยการจ้างแรงงานปฏิบัติงานสนาม เป็นการ
ก่อสร้างคันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6  (คูรับน้ าขอบเขา Hill side ditch) เป็นการขุดเคลื่อนย้ายดินโดยเริ่มขุดจาก
จุดกึ่งกลางของระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเข้าด้านใน จนถึงแนวไม้หลักที่ปักไว้ท าการเคลื่อนย้ายดินมาถมที่ต่ าด้าน
นอกท าเป็นที่ราบขั้นแคบๆ ให้มีความลาดเทกลับเข้าด้านในประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์  แบบไม่ต่อเนื่องกัน และยาว
ไปตามแนวระดับของพ้ืนที่ มีความกว้างของพ้ืนที่ราบคันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6 ประมาณ 1.5 เมตร และ
ระยะห่างของคันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6แต่ละขั้น   8 – 10 เมตร ผันแปรไปตามความลาดชันของพ้ืนที่ ตัดความ
ยาวของความลาดชันของพ้ืนที่ให้มีช่วงสั้นๆเพ่ือลดความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินจากปริมาณน้ าไหล
บ่าหน้าดิน และใช้พ้ืนที่ระหว่างคันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกพืชรวมก่อสร้างคันคูรับน้ ารอบเขา
แบบที่ 6 จ านวน 25 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.2 การก่อสร้างคันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6 
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  4.4.2 การก่อสร้างบ่อดักตะกอนดิน โดยการจ้างเครื่องจักรกลภาคเอกชน ปฏิบัติงานตามชั่วโมง
การปฏิบัติงาน เป็นการจ้างเครื่องจักรกลเคลื่อนย้ายดิน และถมบดอัดจ านวน 5 บ่อ เป็นบ่อขนาดเล็กที่สร้างขึ้น
เพ่ือดักตะกอนที่ไหลมาตามทางระบายน้ า ก่อนลงสู่บ่อน้ าประจ าไร่นาช่วยดักตะกอนที่ไหลมาตามน้ าไม่ให้ลงไปทับ
ถมบ่อน้ าประจ าไร่นา ท าให้อายุการใช้งานของบ่อน้ ายาวนานขึ้น และเป็นการรักษาคุณภาพของน้ า และเพ่ือเก็บกัก
น้ า ระบายน้ า ป้องกันน้ าท่วม และใช้น้ าปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่4.3 การก่อสร้างบ่อดักตะกอนดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.4 บ่อดักตะกอนดิน ที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว 
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  4.4.3 การก่อสร้างทางล าเลียงในไร่นา โดยการจ้างเครื่องจักรกลภาคเอกชนปฏิบัติงาน ตาม
ชั่วโมงการ ปฏิบัติงานเป็นการจ้างเครื่องจักรกลเคลื่อนย้ายดิน และถมบดอัดรวมทั้งหมด 2 กิโลเมตร รวมทั้งสร้าง
ร่องระบายน้ าข้างถนนสองข้างกว้าง 1 เมตร ผิวถนนกว้าง 4 เมตร เนื่องจากในพ้ืนที่ไม่มีเส้นทางเข้าถึงแปลง และ
ขนย้ายผลผลิตเพ่ือใช้ล าลียงผลผลิตและน ายานพาหนะเข้าไปถึงพ้ืนที่ ในการปฏิบัติงานดูแลรักษาพืชที่ปลูก ทาง
ล าเลียงช่วยอนุรักษ์ดินและน้ าเพราะเป็นลักษณะประยุกต์จากคันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6 เพ่ือกักเก็บน้ าและ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.5  การก่อสร้างทางล าเลียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.6 ทางล าเลียงที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว 
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4.5 การประเมินอัตราและปริมาณน้ าไหลบ่า 
 จากการส ารวจดินได้มีวงรอบส ารวจ 510 ไร่ ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย (pH 5.2 – 5.3) 
ความอุดมสมบูรณ์โดยทั่วไปค่อนข้างต่ า พ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงลอนชัน ปริมาณอินทรียวัตถุต่ าถึงปาน
กลาง (ประมาณ 0.8 – 2.1เปอร์เซ็นต์)สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกพืชไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น สลับป่าโปร่งและเป็น
พ้ืนที่รกร้างบริเวณท่ีโล่งจะมีหญ้าปกคลุมที่ผิวดินพอประมาณ ไม่เห็นร่องรอยการชะล้างพังทลายของดินเด่นชัดนัก
ความลาดชันของพ้ืนที่อยู่ระหว่าง 5 – 50 เปอร์เซ็นต์ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,713 มิลลิเมตร ความรุนแรงของ
น้ าฝนเฉลี่ย 70 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 
  เมื่อแบ่งพ้ืนที่ตามสันปันน้ า และหาพื้นที่รับน้ าตลอดจนร่องน้ า จะได้พ้ืนที่สองพ้ืนที่รับน้ า (Water 
shed) พ้ืนที่ A เนื้อที่ประมาณ  150 ไร่ พ้ืนที่ B เนื้อที่ประมาณ  201  ไร่และ พ้ืนที่เศษเหลือเนื้อที่ประมาณ 159 
ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง คือ 510 ไร่ หลังจากจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าแล้วได้ประเมินอัตราและปริมาณน้ าไหล
บ่า ดังนี้ 
  4.5.1 การประเมินอัตราน้ าไหลบ่าในพ้ืนที่ A (150 ไร่)  
      สูตรอัตราน้ าไหลบ่า q =  CiA หรือ = 0.00278 CiA ม3/วินาที 
                                                           360                          
           โดย  q = อัตราของน้ าไหลบ่าสูงสุด  มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร /วินาที  
                C = สัมประสิทธิ์ของน้ าไหลบ่า  
                  I = ความรุนแรงของน้ าฝนมีหน่วยเป็น  มิลลิเมตร/เซนติเมตร 
               A = พ้ืนที่ของบริเวณรับน้ ามีหน่วยเป็นเฮกตาร์  
    หมายเหตุ แปลงสูตรให้พื้นที่มีหน่วยเป็นไร่จะได้สูตรดังนี้ คือ 
                        สูตร q =    CiA ลูกบาศก์เมตร /วินาที 
                                                                                  360 ×6.25 
   การประเมินค่า C  
    1. ความรุนแรงของน้ าฝนเฉลี่ย  70 มิลลิเมตร/เซนติเมตร =  0.20 
    2. พ้ืนที่ค่อนข้างชันเฉลี่ยความลาดชันมากกว่า 20%  =  0.10 
    3. พ้ืนผิวดินเป็นหุบเป็นห้วยฯ มีคันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6ฯลฯ  
           =  0.05 
    4. ลักษณะพ้ืนที่มีดินตื้น      =  0.25 
    5. มีพืชคลุมดินไม่มากกว่า 50%    =  0.10 
             C =  0.70 
   ดังนั้น C = สัมประสิทธิ์ของน้ าไหลบ่า =  0.70 
                       I = ความรุนแรงของน้ าฝนมีหน่วยเป็น = 70  มิลลิเมตร/เซนติเมตร 
                       A = พ้ืนที่ของบริเวณรับน้ ามีหน่วยเป็นเฮกตาร์  = 150 ไร่ 
                                                                                                      6.25  
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   แทนค่าในสูตร      (q) = 0.70 x 70 x 150 
                                                         360 x 6.25 
                   =   3.26   ม3/วินาที 
  4.5.2 การประเมินปริมาณน้ าไหลบ่าในพ้ืนที่ A (150 ไร่)  
               แทนค่าในสูตร    Q     = CIA 
                    =  0.70 x 1,713 x 150 
                            6.25 
   พ้ืนที่รับน้ า A มีปริมาณน้ าไหลบ่าหลังด าเนินงาน =   28,778.40    ม3 

  4.5.3 การประเมินอัตราน้ าไหลบ่าในพ้ืนที่ B (201 ไร่)  
      สูตรอัตราน้ าไหลบ่า     q =  CiA  หรือ = 0.00278 CiA  ม3/วินาที 
                                                                                                  360                          
     โดย   q = อัตราของน้ าไหลบ่าสูงสุด  มีหน่วยเป็น ลบ.ม /วินาที  
                     C = สัมประสิทธิ์ของน้ าไหลบ่า  
                       i = ความรุนแรงของน้ าฝนมีหน่วยเป็น  มิลลิเมตร/เซนติเมตร 
                    A = พ้ืนที่ของบริเวณรับน้ ามีหน่วยเป็นเฮกตาร์  
   การประเมินค่า C  
    1. ความรุนแรงของน้ าฝนเฉลี่ย  70 มิลลิเมตร/เซนติเมตร    =  0.20 
    2. พ้ืนที่ค่อนข้างชันเฉลี่ยความลาดชันมากกว่า 20%  =  0.10 
    3. พ้ืนผิวดินเป็นหุบเป็นห้วยฯ มีคันดินฯลฯ   =  0.05 
    4. ลักษณะพ้ืนที่มีดินตื้น      =  0.25 
    5. มีพืชคลุมดินไม่มากกว่า 50%    =  0.10 
          C =  0.70 
            ดังนั้น  C = สัมประสิทธิ์ของน้ าไหลบ่า =  0.70 
                        i = ความรุนแรงของน้ าฝนมีหน่วยเป็น = 70  มิลลิเมตร/เซนติเมตร 
                                A = พ้ืนที่ของบริเวณรับน้ ามีหน่วยเป็นเฮกตาร์  = 201   ไร่ 
                                                                                                                6.25  
    แทนค่าในสูตร      (q) = 0.70 x 70 x 201 
                                                                            360 x 6.25 
                    = 4.37   ม3/วินาที 
  4.5.4 การประเมินปริมาณน้ าไหลบ่าในพ้ืนที่ B (201 ไร่)  
   สูตร     Q = CIA 
   โดย     Q = ปริมาณน้ าไหลบ่า  มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร  
            C = สัมประสิทธิ์ของน้ าไหลบ่า  
              I = ปริมาณน้ าฝนมีหน่วยเป็นมิลิเมตร 
           A = พ้ืนที่ของบริเวณรับน้ ามีหน่วยเป็นเฮกตาร์  
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2 

   ดังนั้น  C = สัมประสิทธิ์ของน้ าไหลบ่า    = 0.65 
                        I = ปริมาณน้ าฝนมีหน่วยเป็น       = 1,713 มิลิเมตร 
                       A = พ้ืนที่ของบริเวณรับน้ ามีหน่วยเป็นเฮกตาร์   = 201   ไร่ 
                                                                                                           6.25 
   แทนค่าในสูตร   Q = CIA 
        =  0.70 x 1,713 x 201 
            6.25 
  พ้ืนที่รับน้ า B มีปริมาณน้ าไหลบ่าหลังด าเนินงาน = 38,563.05   ม3 

 ดังนั้นรวม 2 พ้ืนที่รับน้ าจะมีปริมาณน้ าไหลบ่า   =  28,778.40 + 38,563.05 = 67,341.45   ม3 
 
4.6 การประเมินปริมาณเก็บกักน้ า   
 ในพ้ืนที่รับน้ า A และ B ไม่มีการสร้างอ่างเก็บน้ า หรือสระเก็บน้ าขนาดเล็กในไร่นา เนื่องจากพ้ืนที่ไม่
เหมาะสม จากการส ารวจพื้นที่เพ่ือออกแบบงานจัดระบบพบว่ามีพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับสร้างบ่อดักตะกอนดิน 5 จุด 
แต่เนื่องจากมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ านี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือท าให้ตะกอนดินที่เกิดขึ้น (คันคูรับน้ ารอบเขาแบบ
ที่ 6) ลงมาสะสมและตกตะกอนในบ่อก่อนที่จะให้น้ าที่เหลือลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติต่อไป แต่อาจจะเก็บกักน้ าได้บ้าง
ซึ่งเป็นผลพลอยได้ ดังนั้นจึงประเมินปริมาณเก็บกักน้ าของบ่อดักตะกอนดินดังกล่าว เพ่ือรับปริมาณน้ าไหลบ่าที่
เกิดข้ึน ดังนี้ 
  4.6.1 บ่อดักตะกอนดินจุดที่ 1 การประเมินปริมาณกักเก็บน้ าโดยใช้การประเมินจากสูตร              
1/2xฐานxสูง (ความยาวของระดับน้ าท่วมถึง ที่เส้นระดับ 1.5 เมตร)xความลึกของสันเขื่อนเนื่องจากความลึกของ
สันเขื่อนสูงสุด 2 เมตร แต่มีร่องระบายน้ า (Spin way) โดยก่อนที่ระดับน้ าจะถึงจุดสูงสุดของสันเขื่อนให้มีการ
ระบายน้ าออกไปที่ระดับ 1.5 เมตร เพื่อความปลอดภัยของสันเขื่อน ดังนั้นจึงคิดความลึกของระดับน้ า 1.5 เมตร  
   สูตร ปริมาณเก็บน้ า = 1 x ฐาน x สูง x ความลึกของสันเขื่อน 
                                                           2 
   โดย  ฐาน = ความยาวของสันเขื่อน = 28 เมตร 
                   สูง  = ความยาวของระดับที่น้ าท่วม= 10 เมตร  
                                   ความลึกของสันเขื่อน =  1.5  เมตร  
                แทนค่าในสูตรปริมาณเก็บกักน้ า = 1 x 28 x 10 x 1.5 
                           2 
                                                                      =  210  ม3                       
  4.6.2 บ่อดักตะกอนดินจุดที่ 2  
   สูตร ปริมาณเก็บน้ า = 1 x ฐาน x สูง x ความลึกของสันเขื่อน 
                                                            
   โดย  ฐาน = ความยาวของสันเขื่อน = 30 เมตร 
                  สูง  = ความยาวของระดับที่น้ าท่วม= 20 เมตร  
                                   ความลึกของสันเขื่อน =  1.5  เมตร  
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 2 
                      แทนค่าในสูตรปริมาณเก็บกักน้ า = 1 x 30 x 20 x 1.5    
                
                                                                       =  450  ม3 
  4.6.3 บ่อดักตะกอนดินจุดที่ 3  
   สูตร ปริมาณเก็บน้ า = 1 x ฐาน x สูง x ความลึกของสันเขื่อน 
                                             2 
   โดย  ฐาน = ความยาวของสันเขื่อน = 15 เมตร 
                   สูง  = ความยาวของระดับที่น้ าท่วม= 7 เมตร  
                   ความลึกของสันเขื่อน =  1.5  เมตร  
                แทนค่าในสูตรปริมาณเก็บกักน้ า = 1 x 15 x 7 x 1.5 
                            2 
                                                                      =  78.75  ม3 
  4.6.4 บ่อดักตะกอนดินจุดที่ 4  
   สูตร ปริมาณเก็บน้ า = 1 x ฐาน x สูง x ความลึกของสันเขื่อน 
                                             2 
   โดย  ฐาน = ความยาวของสันเขื่อน = 29 เมตร 
                   สูง  = ความยาวของระดับที่น้ าท่วม= 12 เมตร  
                   ความลึกของสันเขื่อน =  1.5  เมตร  
                 
   แทนค่าในสูตรปริมาณเก็บกักน้ า = 1 x 29 x 12 x 1.5 
                           2 
                                                                 =  261  ม3 
  4.6.5 บ่อดักตะกอนดินจุดที่ 5  
   สูตร ปริมาณเก็บน้ า = 1 x ฐาน x สูง x ความลึกของสันเขื่อน 
                                                           2 
   โดย  ฐาน = ความยาวของสันเขื่อน = 29 เมตร 
                   สูง  = ความยาวของระดับที่น้ าท่วม= 15 เมตร  
                                   ความลึกของสันเขื่อน =  1.5  เมตร  
                แทนค่าในสูตรปริมาณเก็บกักน้ า = 1 x 29 x 15 x 1.5 
                           2 
                                                                 =  326.25  ม3 
 รวม 5 จุด สามารถเก็บกักน้ าได้   =  210 + 450 + 78.75 + 261 + 326.25 = 1,326   ม3 
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 หลังจากด าเนินการก่อสร้างมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่เป้าหมายแล้ว มีปริมาณน้ าไหลบ่ารวม 
67,341.45   ลูกบาศ์กเมตร เมื่อมีฝนตกลงในพื้นที่เป้าหมาย มีอัตราของน้ าไหลบ่าสูงสุดเฉลี่ย 3.81  ลูกบาศ์กเมตร
ต่อวินาที ซึ่งบ่อดักตะกอนดิน 5 จุด สามารถเก็บกักน้ าได้ 1,326 ลูกบาศ์กเมตร ส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ระบายออกทาง 
Spin way ได้ จึงไม่เสียหาย ดังนั้นน้ าไหลบ่าในพ้ืนที่จึงถูกกักเก็บไว้ 1,326 ลูกบาศ์กเมตร เหลืออีก 66,015.45 ลูก
บาศ์กเมตร ลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติซึ่งจะไปเติมน้ าให้ล าธารหลัก (Main stream) คือแม่น้ างาว และน้ าไหลบ่า
เหล่านี้จะไปเติมให้แม่น้ าโขงต่อไป เนื่องจากแม่น้ างาวเป็น Sub water shed ของแม่น้ าโขง (ภาพที 16) 
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ภาพที่ 4.17 กำรแบ่งพ้ืนที่รับน้ ำ 



53 
 
4.7 การประเมินปริมาณการสูญเสียดินก่อนจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่เป้าหมาย  
 โดยชุดดินส่วนใหญ่ที่พบเป็นชุดดินลาดหญ้า (Ly) และดินคล้ายดินลาดหญ้า จ านวน 415 ไร่ หรือประมาณ 
81 เปอร์เซ็นต์ จากวงรอบการส ารวจดิน 510 ไร่ ประเมินปริมาณการสูญเสียดินจากสมการ   A = R K L S C P 
โดย 
  K =  ภาคเหนือ ดินร่วนเหนียวปนทราย (scl)  = 0.21  
  R =  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,713 มิลลิเมตร  
   ใช้สูตร R = 0.4669X - 12.1415  
                                     X = ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี (มิลลิเมตร) 
                                     R = (0.4669 x 1,713) - 12.1415 
                                        = 787.65 
                         LS = ชั้นความลาดชัน E  = 2.753    
                         C =  ประเภทไร่หมุนเวียน =  0.25  
                         P =  ในพ้ืนที่ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า = 1.0  
                             ดังนั้นเมื่อ   A = R K L S C P 
                                                    = 787.65 x 0.21 x 2.753 x 0.25 x 1.0 
                                                    = 113.84 ตันต่อเฮกแตร์ต่อป ี
                                                     = 18.21  ตันต่อไร่ต่อป ี
4.8 การประเมินปริมาณการสูญเสียดินหลังจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่เป้าหมาย  
 ประเมินปริมาณการสูญเสียดินจากสมการ   A = R K L S C P โดย 
                         K =  ภาคเหนือ ดินร่วนเหนียวปนทราย (scl)  = 0.21 
                         R =  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,713 มิลลิเมตร 
                                ใช้สูตร R = 0.4669X - 12.1415  
                                           X = ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี (มิลลิเมตร) 
                                           R = (0.4669 x 1,713) - 12.1415 
                                               = 787.65 
                         LS = ชั้นความลาดชัน E  = 2.753    
                         C =  ประเภทไร่หมุนเวียน =  0.25  
                         P =  ในพ้ืนที่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า ส าหรับคันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6(hill side 
ditch) เมื่อมีทางระบายน้ าในระบบคันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6  = 0.18  
                         ดังนั้นเมื่อ    A = R K L S C P 
                                                    = 787.65 x 0.21 x 2.753 x 0.25 x 0.18 
                                                    = 20.49 ตันต่อเฮกแตร์ต่อป ี
                                                    = 3.27  ตันต่อไร่ต่อป ี
 



54 
 
 หลังจากด าเนินการก่อสร้างมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่เป้าหมายแล้วและได้ประเมินปริมาณการ
สูญเสียดิน พบว่ามีปริมาณการสูญเสียดินลดลงประมาณ 82 เปอร์เซ็นต์ คือจากก่อนด าเนินงานมีปริมาณการ
สูญเสียดิน 18.21 ตันต่อไร่ต่อปี หลังจากด าเนินงานมีปริมาณ 3.27 ตันต่อไร่ต่อปี แต่ยังคงมีปริมาณสูงกว่าที่กรม
พัฒนาที่ดินยอมรับ คือ 2 ตันต่อไร่ต่อปี ซึ่งจะต้องหามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าเสริม เช่น การใช้แถบหญ้าแฝก
เสริมเข้าไปในคันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6ฯลฯ จะช่วยลดปริมาณการสูญเสียดินลงได้จนอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
4.9 สภาพของทรัพยากรดิน   
 ก่อนการด าเนินงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ได้มีการตรวจสอบคุณภาพดินในชุดดินที่มีมาก
ที่สุดและรองลงมาซึ่งประกอบด้วยดินคล้ายดินลาดหญ้า และดินด่านซ้าย รองลงมาคือชุดดินลาดหญ้า (Ly)  ชุดดิน
วังน้ าเขียว (Wk) และชุดดินด่านซ้าย (Ds) โดยเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างส่งวิเคราะห์ พบว่า ดินคล้ายดิน
ลาดหญ้า มีสภาพความเป็นกรดจัด (ค่า pH 5.3) มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (1.0 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ต่ า (7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีปริมาณต่ า (27 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม) ดินคล้ายดินด่านซ้ายมีสภาพความเป็นกรดจัด (ค่า pH 5.2) มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (0.8 เปอร์เซ็นต์) 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีปริมาณต่ า (10 และ 25 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมตามล าดับ ชุดดินด่านซ้าย (Ds) มีสภาพความเป็นกรดจัด (ค่า pH 5.2) มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (0.7 
เปอร์เซ็นต์) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ า ( 8 และ 27  มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมตามล าดับ) ชุดดินวังน้ าเขียว (Wk) มีสภาพความเป็นกรดจัด (ค่า pH 5.3) มีปริมาณอินทรียวัตถุปาน
กลาง (2.1 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า (7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ปริมาณโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ปานกลาง ( 45  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ส่วนชุดดินลาดหญ้า (Ly) มีสภาพความเป็นกรดจัด (ค่า pH 
5.2) มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง (1.7 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และปริมาณโพแทสเซียม
ที่แลกเปลี่ยนไดป้านกลาง ( 14 และ 40  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามล าดับ) 
 หลังด าเนินงานได้ส่งมอบพ้ืนที่ให้เกษตรกรน าไปใช้ประโยชน์ จากที่ใช้ประโยชน์ที่ดินไป 1 ฤดูปลูก ได้
เก็บตัวอย่างดินส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีที่ส าคัญเพ่ือเปรียบเทียบกับก่อนด าเนินงานและ
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานของส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  
 
4.10 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีที่ส าคัญของดิน 
 โดยใช้ผลการวิเคราะห์ดินเป็นตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ดินก่อนและหลังการด าเนินงานก่อสร้างระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า พบว่า สมบัติทางเคมีที่ส าคัญของดินเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนด าเนินงาน
และค่ามาตรฐาน เนื่องจากระยะเวลาใช้ประโยชน์ที่ดินสั้น (1 ฤดูปลูก) สรุปดังนี้ 
  4.10.1 คล้ายดินลาดหญ้า ยังคงมีสภาพความเป็นกรดจัด (ค่า pH 5.3) มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า 
(1.0 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และ โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีปริมาณต่ า (7 และ 27 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ) 
  4.10.2 คล้ายดินด่านซ้าย สมบัติที่ส าคัญของดินมีค่าเปลี่ยนแปลงไปในทางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ดิน
ยังคงมีสภาพความเป็นกรดจัด (ค่า pH 5.3) มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (1.0 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
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ประโยชน์และ โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากมีปริมาณต่ า จนอยู่ในระดับปานกลาง (14 และ 32 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ) 
  4.10.3 ชุดดินลาดหญ้า (Ly) ปฏิกิริยาดินไม่เปลี่ยนแปลง ยังคงมีสภาพความเป็นกรดจัด (ค่า pH 
5.2) ปริมาณอินทรียวัตถุเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า (1.4 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์และ โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ยังคงมีปริมาณปานกลาง (15 และ 42 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามล าดับ) 
  4.10.4 ชุดดินวังน้ าเขียว (Wk) ปฏิกิริยาดินเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ยังคงมีสภาพความเป็นกรดจัด 
(ค่า pH 5.2) ปริมาณอินทรียวัตถุเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง (2.3 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ยังคงอยู่ในระดับต่ ากลาง (8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ลดลง
เล็กน้อย ยังคงมีปริมาณปานกลาง (43 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
  4.10.5 ชุดดินด่านซ้าย (Ds) ปฏิกิริยาดินไม่เปลี่ยนแปลง ยังคงมีสภาพความเป็นกรดจัด (ค่า pH 
5.3) ปริมาณอินทรียวัตถุเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยอยู่ในระดับต่ า (1.0 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และ 
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ยังคงมีปริมาณต่ า (10 และ 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ) 
 
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ดินก่อนและหลังด าเนินงาน  

ชดุดนิ 

ก่อนด าเนนิงาน หลงัด าเนนิงาน 
pH OM

. 
(%) 

P(mg/kg-1) K(mg/kg-1) pH OM. 
(%) 

P(mg/kg-1) K(mg/kg-1) 

ชุดดินลาดหญ้า (Ly) 5.2 1.7 14 40 5.2 1.5 15 42 
ชุดดินวังน้ าเขียว(Wk) 5.3 2.1 7 45 5.2 2.3 8 43 
ชุดดินด่านซ้าย (Ds) 5.2 0.7 8 27 5.3 1.0 10 30 
ดินคล้ายดินลาดหญ้า 5.3 1.0 7 27 5.3 1.0 7 27 
ดินคล้ายดินด่านซ้าย 5.2 0.8 10 25 5.3 1.0 14 32 

 
4.11 แนวทางในการปรับปรุงบ ารุงดิน  
 จากผลการวิเคราะห์ดินพบว่าสมบัติทางเคมีของดินหลังการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าแล้วยังไม่เหมาะสม
กับการเจริญเติบโตของพืชมากนัก ดินยังคงมีสภาพเป็นกรดจัด ปริมาณธาตุอาหารที่จ าเป็นและปริมาณอินทรียวัตถุ
อยู่ในระดับต่ า จึงควรมีการปรับปรุงบ ารุงดินดังนี้ 
  4.11.1 การปรับปฏิกิริยาดินโดยการใช้ปูน ส่วนใหญ่ดินในพ้ืนที่มีสภาพเป็นกรดจัด ค่า pH 5.2-
5.3 จึงควรใช้ปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ตามค่าความต้องการปูนของดินโดยใส่ปูนในอัตรา 300 กิโลกรัมต่อไร่ จากนั้น
ตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน อาจจะใช้ Test kit ให้ค่า pH ประมาณ 6.8 ถือว่าเหมาะสมกับการปลูกพืช
แล้ว การใส่ปูนอาจจะติดต่อกัน 2-3 ปี จนยกระดับค่า pH ได้ตามที่ต้องการจึงหยุดใส่ปูน ไม่ควรใส่ปูนครั้งเดียว
ตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งอาจมีปัญหา Over lime ไม่เป็นผลดีต่อพืช 
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  4.11.2 การเพ่ิมอินทรียวัตถุแก่ดินในพ้ืนที่ที่เหมาะสมโดยใช้ปุ๋ยพืชสด ดินในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM.) ต่ า (1.0-2.3 เปอร์เซ็นต์) ควรมีการเพ่ิมอินทรียวัตถุแก่ดิน ปุ๋ยพืชสดเป็นวิธีง่าย 
ลงทุนต่ า ชนิดของพืชปุ๋ยสดที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายส่งเสริม คือ ปอเทือง โดยการหว่านเมล็ด อัตรา 5 กิโลกรัม
ต่อไร่ ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม ไถกลบในเดือนมิถุนายน แล้วปลูกพืช (พืชไร่) ส่วนในสวนยางที่อายุน้อยการไถ
กลบอาจท าให้ยางเสียหาย ประกอบกับสภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะกับการไถพรวน ควรปล่อยให้ปอเทืองหมดอายุทับถม
ในพ้ืนที่และสลายตัวเป็นอินทรียวัตถุต่อไป หรืออาจจะตัดฟันต้นปอเทืองคลุมดินในเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม ซึ่ง
การเจริญทางล าต้น ใบ สูงสุดก่อนออกดอก ซึ่งปอเทืองจะสลายตัวเป็นอินทรียวัตถุต่อไป 
  4.11.3 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เนื่องจากดินส่วนใหญ่นอกจากเป็นกรดจัด และมีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินต่ าแล้ว ปริมาณธาตุอาหารหลักอยู่ในระดับต่ าควรเพ่ิมธาตุอาหารหลักแก่ดินด้วย ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงตามสูตรของกรมพัฒนาที่ดินสูตรที่ 3 มีวัสดุ คือ กากถั่วเหลือง หินฟอสเฟต (0-3-0) มูลสัตว์ ร าละเอียด 
อัตรา 40 : 40 : 10 : 10  ผสมกับกากน้ าตาล 10 กิโลกรัมที่ผสมกับสารเร่ง พด.2 และหมักด้วยพด.3 พด.9 หมัก
นาน 10-15 วัน จึงน าไปใช้ในอัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ จะให้ไนโตรเจน ประมาณ 8.94  ฟอสฟอรัส ประมาณ 
14.47  และโพแทสเซียม ประมาณ 1.44 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ วิธีใช้ ในพืชไร่ใช้ ในอัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ 
หว่านแล้วไถกลบก่อนปลูก ส่วนยางพาราใส่ปริเวณรอบโคนต้นในอัตรา 100 กรัมต่อต้น แล้วพรวนกลบ ควรใส่
เดือนละ 1 ครั้ง       
  4.11.4 การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกหลักวิชาการ ในพ้ืนที่เป้าหมายเกษตรกรปลูกพืชไร่ (ข้าวโพด) และ
ไม้ผลไม้ยืนต้น (ยางพารา) บนพ้ืนที่ดอนและพ้ืนที่เนินเขา ดังนั้นการแนะน าการปรับปรุงบ ารุงดินจึงเน้นข้าวโพด
และยางพารา การใช้ปุ๋ยเคมีเป็นแนวทางการเพ่ิมผลผลิตพืชอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ โดยแบ่งออกเป็นสองวิธี 
คือ การให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินซึ่งมีข้อมูลอยู่ในโปรแกรมดินไทย และอีกวิธีหนึ่งคือ การให้ปุ๋ยตามผลการ
ศึกษาวิจัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ตัวแทน 
   1) การให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในโปรแกรมดินไทย 
    ก.ข้าวโพด 
     -.ชุดดินลาดหญ้า (Ly) กลุ่มชุดดินที่ 56 พิจารณาเลือกค าแนะน าที่ชนิด
ปุ๋ยสามารถหาได้ในท้องถิ่น (ตลาดประจ าอ าเภอเวียงแก่น หรือในต าบลท่าข้าม) ครั้งแรก ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 โดย
ใส่รองก้นหลุมตอนปลูก อัตรา 34 กิโลกรัมต่อไร่  ครั้งที่สองใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 34 กิโลกรัมต่อไร่หลังปลูก 
20-30 วัน (ระยะก าจัดวัชพืช)  
     -.ชุดดินวังน้ าเขียว (Wk) กลุ่มชุดดินที่ 47 พิจารณาเลือกค าแนะน าที่
ชนิดปุ๋ยสามารถหาได้ในท้องถิ่น (ตลาดประจ าอ าเภอเวียงแก่น หรือในต าบลท่าข้าม) ครั้งแรก ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 
ร่วมกับสูตร 0-0-60 โดยใส่รองก้นหลุมตอนปลูก อัตรา 11 และ 9 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดับ  ครั้งที่สองใส่ปุ๋ยสูตร 
46-0-0 อัตรา 11 กิโลกรัมต่อไร่หลังปลูก 20-30 วัน (ระยะก าจัดวัชพืช)  
     -.ชุดดินด่านซ้าย (Ds) กลุ่มชุดดินที่ 35 พิจารณาเลือกค าแนะน าที่ชนิด
ปุ๋ยสามารถหาได้ในท้องถิ่น (ตลาดประจ าอ าเภอเวียงแก่น หรือในต าบลท่าข้าม) ครั้งแรก ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-8 โดย
ใส่รองก้นหลุมตอนปลูก อัตรา 32 กิโลกรัมต่อไร่  ครั้งที่สองใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-8 อัตรา 32 กิโลกรัมต่อไร่หลังปลูก 
20-30 วัน (ระยะก าจัดวัชพืช)  
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    ข.ยางพารา ส่วนใหญ่เป็นยางพาราที่ปลูกใหม่อายุไม่เกิน 2 ปี  
     -.ชุดดินลาดหญ้า (Ly) กลุ่มชุดดินที่ 56 พิจารณาเลือกค าแนะน าที่ชนิด
ปุ๋ยสามารถหาได้ในท้องถิ่น (ตลาดประจ าอ าเภอเวียงแก่น หรือในต าบลท่าข้าม) ใส่ปุ๋ยสูตร 0-3-0 โดยใส่รองก้น
หลุมตอนปลูก อัตรา 170-200 กรัมต่อต้น  หลังจากนั้น ในปีที่ 1 ใส่ปุ๋ยสูตร 20-10-17 อัตรา 23 กิโลกรัมต่อไร่ต่อ
ปี ปีที่ 2 ใส่ปุ๋ยสูตร 20-10-17 อัตรา 31 กิโลกรัมต่อไร่ต่อป ี
     -.ชุดดินวังน้ าเขียว (Wk) กลุ่มชุดดินที่ 47 พิจารณาเลือกค าแนะน าที่
ชนิดปุ๋ยสามารถหาได้ในท้องถิ่น (ตลาดประจ าอ าเภอเวียงแก่น หรือในต าบลท่าข้าม) ใส่ปุ๋ยสูตร 0-3-0 โดยใส่รอง
ก้นหลุมตอนปลูก อัตรา 170-200 กรัมต่อต้น  หลังจากนั้น ในปีที่ 1 ใส่ปุ๋ยสูตร 20-10-17 อัตรา 23 กิโลกรัมต่อไร่
ต่อปี ปีที่ 2 ใส่ปุ๋ยสูตร 20-10-17 อัตรา 31 กิโลกรัมต่อไร่ต่อป ี
     -.ชุดดินด่านซ้าย (Ds) กลุ่มชุดดินที่ 35 พิจารณาเลือกค าแนะน าที่ชนิด
ปุ๋ยสามารถหาได้ในท้องถิ่น (ตลาดประจ าอ าเภอเวียงแก่น หรือในต าบลท่าข้าม) ใส่ปุ๋ยสูตร 0-3-0 โดยใส่รองก้น
หลุมตอนปลูก อัตรา 170-200 กรัมต่อต้น  หลังจากนั้น ในปีที่ 1 ใส่ปุ๋ยสูตร 20-10-17 อัตรา 23 กิโลกรัมต่อไร่ต่อ
ปี ปีที่ 2 ใส่ปุ๋ยสูตร 20-10-17 อัตรา 31 กิโลกรัมต่อไร่ต่อป ี
   2) การให้ปุ๋ยตามผลการศึกษาวิจัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ก.ข้าวโพด ทุกกลุ่มชุดดินบนพ้ืนที่สูงและพ้ืนที่ดอน (กลุ่มวิชาการฯ ส านักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 7)  ครั้งแรก ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 โดยใส่หลังจากปลูก 20 วัน (ก าจัดวัชพืช) อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่  
ครั้งที่สองใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่หลังปลูก 30-40 วัน (ระยะออกดอก)  
    ข.ยางพารา  ส่วนใหญ่เป็นยางพาราที่ปลูกใหม่อายุไม่เกิน 2 ปี ส าหรับเขตปลูก
ยางพาราใหม่  ยางพาราอายุ 1-42 เดือน กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางแนะน า ในดินทุกชนิด โดยใส่ปุ๋ยสูตร 
20-10-12 ดังนี้ 
     -. อายุ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยอัตรา  60  กรัมต่อต้น 
     -. อายุ 6 เดือน ใส่ปุ๋ยอัตรา  80  กรัมต่อต้น 
       -. อายุ 12 เดือน ใส่ปุ๋ยอัตรา  100  กรัมต่อต้น 
     -. อายุ 18 เดือน ใส่ปุ๋ยอัตรา  110  กรัมต่อต้น 
     -. อายุ 24 เดือน ใส่ปุ๋ยอัตรา  120  กรัมต่อต้น 
     -. อายุ 30 เดือน ใส่ปุ๋ยอัตรา  180  กรัมต่อต้น 
     -. อายุ 36 เดือน ใส่ปุ๋ยอัตรา  180  กรัมต่อต้น 
     -. อายุ 42 เดือน ใส่ปุ๋ยอัตรา  180  กรัมต่อต้น 
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4.12 ความยั่งยืนของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า  
 หลังด าเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเสร็จเรียบร้อย ได้ส่งมอบพ้ืนที่ให้เกษตรกรน าไปใช้ประโยชน์
ที่ดิน และได้เข้าไปตรวจสอบความมั่นคงของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าหลังจากใช้ที่ดินปลูกพืชไปแล้ว 1 ฤดูปลูก  
พบว่า ยังไม่มีส่วนที่เสียหาย เกษตรกรใช้ทางล าเลียงขนส่งผลผลิตสู่ถนนในหมู่บ้านสะดวกยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับก่อน
ด าเนินงาน ทางล าเลียงมีลักษณะเป็นทางเดินหรือส าหรับรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้น ปัจจุบันสามารถใช้รถบรรทุกขนาด
เล็กได้ บ่อดักตะกอนเจ้าของพ้ืนที่จุดที่ก่อสร้างมีการดูแลรักษาดี ฤดูน้ าสามารถเก็บกักน้ านอกเหนือจากดักตะกอน
ดิน ส่วนช่วงฝนทิ้งช่วงสามารถน าน้ าในบ่อดักตะกอนมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกรได้ ส่วนคันคูรับน้ ารอบเขา
แบบที่ 6 ยังคงมีสภาพดี เกษตรกรไม่ท าลายทิ้ง คันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6ไม่มีผลกระทบต่อการปลูกพืชไร่ในพ้ืนที่
ที่มคีันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6 ช่วยลดปัญหาดินตะกอลงไปสะสมในแหล่งน้ าธรรมชาติ เกษตรกรและชุมชนจะช่วย
รักษามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าไว้ แก้ไขปัญหาการเปิดป่าใหม่เพ่ือหาพ้ืนที่ท าการเกษตร เนื่องจากดินเสื่อมโทรม 
ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งในพ้ืนที่สูง 
 
4.13 สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  
 หลังจากก่อสร้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนกันยายน 2556 สรุปได้ดังนี้ 
   4.13.1 คันคูรับน้ ารอบเขาแบบที่ 6 จ านวน 25 กิโลเมตร 
   4.13.2 ทางล าเลียงในไร่นา จ านวน 2 กิโลเมตร 
   4.13.3 บ่อดักตะกอนดิน จ านวน 5 บ่อ 
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ภาพที่ 7.8 แผนที่ระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ โครงกำรพัฒนำที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง 
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บทที ่5 
สรปุผลการศกึษา 

 
5.1 มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 
  ที่เหมาะสมที่ได้ออกแบบและก่อสร้างในพ้ืนที่เป้าหมาย คือ คันดินแบบ 6  ทางล าเลียงในไร่นา
และบ่อดักตะกอนดิน  
 
5.2 หลังการด าเนินงาน 
  5.2.1 สามารถเก็บกักน้ าไหลบ่าไว้ในบ่อดักตะกอนดิน 5 จุด จ านวน 1,326 ลูกบาศ์กเมตร  
  5.2.2 ปริมาณการสูญเสียดินลดลงประมาณ 82 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนด าเนินงาน 
  5.2.3 สมบัติทางเคมีที่ส าคัญของดินเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนด าเนินงานและ
ค่ามาตรฐาน  
 
5.3 หลังการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
 หลังการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าแล้วยังไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชมากนัก จึงควรมีการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน โดย 
  5.3.1 ควรใช้ปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ตามค่าความต้องการปูนของดินโดยใส่ปูนในอัตรา 300 
กิโลกรัมต่อไร่ 
  5.3.2 การเพ่ิมอินทรียวัตถุแก่ดิน โดยใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทืองหว่านเมล็ด อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ 
  5.3.3 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงในพืชไร่ใช้ อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ยางพาราใส่บริเวณรอบโคน
ต้นในอัตรา 100 กรัมต่อต้น เดือนละ 1 ครั้ง       
  5.3.4 การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกหลักวิชาการ ในพ้ืนที่เป้าหมายเกษตรกรปลูกพืชไร่ (ข้าวโพด) และไม้
ผลไม้ยืนต้น (ยางพารา) บนพื้นที่ดอนและพ้ืนที่เนินเขาเน้นข้าวโพดและยางพารา โดยแบ่งออกเป็นสองวิธี คือ การ
ให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินซึ่งมีข้อมูลอยู่ในโปรแกรมดินไทยและอีกวิธีหนึ่งคือ การให้ปุ๋ยตามผลการศึกษาวิจัยของ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องซึ่งได้ศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ตัวแทน 
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1. คา่คุณสมบตัทิางเคม ีกลุม่ชดุดนิที ่56 จาก โปรแกรมดนิไทยและธาตุอาหารพชื 
 
              กลุ่มดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้นเศษหินหรือลูกรังในที่ดอนได้แก่ชุดดินลาดหญ้า(Ly) ภูสะนา (Ps) 
และ โพนงาม (Png) 

        ภาพพืน้ที ่:  ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน  
        ความลาดชนั :  2-30%       
        เนื้อดนิ  - ดนิบน : ดินร่วนปนทรายถึงดินร่วน  
  - ดนิลา่ง :  ดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินร่วนเหนียว  
        ความลกึ :  เป็นดินลึกปานกลาง  
        การระบายน้า้ : ดี  
        การซาบซมึน้า้ :  ปานกลางถึงเร็ว  
        การไหลบ่าของน้้าบนผวิดนิ :  ปานกลางถึงเร็ว  
      

 
บรเิวณที่พบ 

  

 

 
หนา้ตดัดนิ 

    
 

คุณสมบตัทิางเคมีทีส่า้คัญ 

 
อินทรียวตัถ*ุ 
(เปอร์เซ็นต์)  

ฟอสฟอรสั  
(P2O5) 

(ส่วนต่อล้านส่วน) 

โพแทสเซยีม  
(K2O) 

(ส่วนต่อล้านส่วน)  

ความเป็นกรด 
เป็นดา่ง 
(pH) 

ดนิบน 1.9 2.7 60.4 4.5-5.5 
ดนิล่าง 1.6 2.6 49.9 4.5-5.5 
   หมายเหตุ : * เปอร์เซ็นต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซ็นต์อินทรียวัตถุ x 0.5 
 

พืชพรรณและการใชป้ระโยชน ์:  พืชไร่ ไม้ผล บางส่วนยังคงสภาพเป็นป่า  

ข้อจ้ากดัในการใชป้ระโยชน ์:  เป็นดินที่พบบนที่ลาดชัน อาจมีปัญหาเรื่องการชะล้างพังทลายของ
หน้าดินได้ดินมีโอกาสขาดแคลนน้้าในฤดูการเพาะปลูกและดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า  
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1.2 คา้แนะนา้การใชปุ้ย๋ตามคา่วเิคราะหด์นิส้าหรบัข้าวโพด 

ปริมาณธาตุอาหารทีต่้องใสเ่พิม่ใหเ้พยีงพอ 
ไนโตรเจน (N)   10    กิโลกรัมต่อไร่ 
ฟอสฟอรัส (P2O5) 10    กิโลกรัมต่อไร่  
โพแทสเซียม (K2O) 10    กิโลกรัมต่อไร่  

 
ค้าแนะนา้การใชปุ้๋ย 

 ค้าแนะน้าที่ 1 : ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 แบ่งใส่ 2 ครั้ง 

  ครั้งแรก ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 34 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองก้นหลุมตอนปลูก  
 ครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 34 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่หลังก้าจัดวัชพืชครั้ง

แรกเม่ือข้าวโพดอายุได้ 20-30 วัน  
 ค้าแนะน้าที่ 2 : ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 แบ่งใส่ 2 ครั้ง 

  ครั้งแรก ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 อัตรา 32 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองก้นหลุมตอนปลูก  
 ครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 อัตรา 32 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่หลังก้าจัดวัชพืชครั้ง

แรกเม่ือ ข้าวโพดอายุได้20-30 วัน  
 ค้าแนะน้าที่ 3 : ใช้ปุ๋ยสูตร 18-46-0, 46-0-0 และ 0-0-60 แบ่งใส่ 2 ครั้ง 

  ครั้งแรก ใช้ปุ๋ยสูตร 18-46-0 อัตรา 22 กิโลกรัมต่อไร่  
ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 17 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองก้นหลุมตอนปลูก  

 ครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่หลังก้าจัดวัชพืชครั้งแรก
เมื่อข้าวโพดอายุได้ 20-30 วัน ควรใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด หรือไถกลบซากต้นใบ
ข้าวโพดสด ควบคู่ไปด้วยเพ่ือช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
อัตราการใชปุ้ย๋อนิทรยี์ 

  ปุ๋ยคอก : เช่น ปุ๋ยมูลไก่ มูลวัว  

  ใช้ในอัตรา 500-1,000 กิโลกรัมต่อไร่  

  ปุ๋ยหมัก : ได้จากเศษพืชสัตว์หรือวัสดุอินทรีย์ที่ย่อยสลายตัวแล้ว 
  เช่น ฟางข้าว เศษหญ้า ต้นข้าวโพด ต้นอ้อย แกลบ กากอ้อย ขุยมะพร้าว มูลสัตว์ 

เป็นต้น ย่อยสลายตัวจนมีลักษณะยุ่ย ละเอียด ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีความร้อน ใช้ใน
อัตรา 500-1,000 กิโลกรัมต่อไร ่ 

  ปุ๋ยพืชสด : เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม 
   ปอเทือง ใช้ 5 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านแล้วไถกลบในช่วงออกดอก  

 ถั่วพร้า ใช้ 10 กิโลกรัมต่อไร ่หว่านแล้วไถกลบในช่วงออกดอก  
 ถั่วพุ่ม ใช้ 8 กิโลกรัมต่อไร ่หว่านแล้วไถกลบในช่วงออกดอก  

  ซากต้นใบพืชสด : ซากต้นใบข้าวโพดสด เฉลี่ยประมาณ 8 ตันต่อไร่ ไถกลบก่อนปลูกข้าวโพด 
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1.3 คา้แนะนา้การใชปุ้ย๋ตามคา่วเิคราะหด์นิ สา้หรบัมนัส้าปะหลงั 
ปริมาณธาตุอาหารทีต่้องใสเ่พิม่ใหเ้พยีงพอ 

  ไนโตรเจน (N)   8    กิโลกรัมต่อไร่ 
  ฟอสฟอรัส (P2O5) 8    กิโลกรัมต่อไร่ 
  โพแทสเซียม (K2O) 8    กิโลกรัมต่อไร่ 

 
ค้าแนะนา้การใชปุ้ย๋ 

   ค้าแนะน้าที่ 1 : ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ใส่ครั้งเดียว 

   ใช้ปุ๋ย 16-16-16 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่  
ใส่หลังปลูก 1-3 เดือน หรือหลังก้าจัดวัชพืชครั้งแรก 

   ค้าแนะน้าที่ 2 : ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใส่ครั้งเดียว 

   ใช้ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 54 กิโลกรัมต่อไร่  
ใส่หลังปลูก 1-3 เดือน หรือหลังก้าจัดวัชพืชครั้งแรก  

   ค้าแนะน้าที่ 3 : ใช้ปุ๋ยสูตร 18-46-0, 46-0-0 และ 0-0-60 ใส่ครั้งเดียว 

   ใช้ปุ๋ย 18-46-0 อัตรา 18 กิโลกรัมต่อไร่  
ร่วมกับ 46-0-0 อัตรา 11 กิโลกรัมต่อไร่ และ 0-0-60 อัตรา 14 กิโลกรัมต่อไร่ 
ใส่หลังปลูก 1-3 เดือน หรือหลังก้าจัดวัชพืชครั้งแรก 
(ถ้าใช้ 21-0-0 แทน 46-0-0 ใช้ในอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่) 
ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ไปด้วย เพ่ือช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

อัตราการใชปุ้ย๋อนิทรยี์ 
  ปุ๋ยคอก : เช่น ปุ๋ยมูลไก่ มูลวัว  

   ใช้ในอัตรา 500-1,000 กิโลกรัมต่อไร่  

  ปุ๋ยพืชสด : เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม 
   ปอเทือง ใช้ 5 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านแล้วไถกลบในช่วงออกดอก  

 ถั่วพร้า ใช้ 10 กิโลกรัมต่อไร ่หว่านแล้วไถกลบในช่วงออกดอก  
 ถั่วพุ่ม ใช้ 8 กิโลกรัมต่อไร ่หว่านแล้วไถกลบในช่วงออกดอก  

  ซากต้นใบมันสด : ไถกลบซากต้นใบมันส้าปะหลังสด (เฉลี่ยโดยทั่วไป 3 ตันต่อไร่) ก่อนปลูกมันส้า 
                      ปะหลัง 
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1.4 คา้แนะนา้การใชปุ้ย๋ตามคา่วเิคราะหด์นิส้าหรบัออ้ย 
ปริมาณธาตุอาหารทีต่้องใสเ่พิม่ใหเ้พยีงพอ 
  ไนโตรเจน (N) 18   กิโลกรัมต่อไร่       
  ฟอสฟอรัส (P2O5) 9   กิโลกรัมต่อไร่        
  โพแทสเซียม (K2O) 18   กิโลกรัมต่อไร่        
 ระยะเวลาการใสปุ่ย๋ 

 เขตอาศัยน้้าฝน แบ่งใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง และใส่ปุ๋ยรองพ้ืนตอนปลูก 
   ใส่ปุ๋ยรองพ้ืน 0-3-0 (หินฟอสเฟต) อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองก้นร่องตอนปลูก 

หลังจากนั้น แบ่งใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง  
 ครั้งแรก ใส่ต้นฤดูฝน โดยแบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนครึ่งหนึ่ง ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม

ทั้งหมดในครั้งเดียว  
 ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากครั้งแรก 2 เดือน โดยใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ  

 เขตชลประทาน แบ่งใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง 
   ครั้งแรก เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือนหลังงอก โดยแบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนครึ่งหนึ่ง ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส

และโพแทสเซียมทั้งหมดในครั้งเดียว  
 ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากครั้งแรก 2 เดือน (อ้อยมีอายุ 3 เดือนหลังงอก) โดยใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอีก

ครึ่งหนึ่งที่เหลือ  

 ค้าแนะนา้การใชปุ้ย๋ 
 อ้อยปลกูและอ้อยตอ   

 ค้าแนะน้าที่ 1 : ใช้ปุ๋ยสูตร 12-10-20 ร่วมกับ 46-0-0 

  ครั้งแรก ใช้ปุ๋ย 12-10-20 อัตรา 75 กิโลกรัมต่อไร่ เขตอาศัยน้้าฝน ใส่ต้นฤดูฝน  
 เขตชลประทาน ใส่เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือนหลังงอก  

 ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากครั้งแรก 2 เดือนใช้ปุ๋ยสูตร 12-10-20 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่  
ร่วมกับปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 16 กิโลกรัมต่อไร่(ถ้าใช้ 21-0-0 แทน 46-0-0 ใส่ในอัตรา 35 
กิโลกรัมต่อไร่)  

 ค้าแนะน้าที่ 2 : ใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 ร่วมกับ 0-0-60  

    ครั้งแรก ใช้ปุ๋ย 16-8-8 อัตรา 57 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ย 0-0-60 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่  
เขตอาศัยน้้าฝน ใส่ต้นฤดูฝนเขตชลประทาน ใส่เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือนหลังงอก  

 ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากครั้งแรก 2 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 อัตรา 56 กิโลกรัมต่อไร่  
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ค้าแนะน้าที่ 3 : ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ร่วมกับ 0-46-0 และ 0-0-60 

    ครั้งแรก ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับ 0-46-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่  
และ 0-0-60 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร(่ถ้าใช้ 21-0-0 แทน 46-0-0 ใส่ในอัตรา 43 กิโลกรัม
ต่อไร่) เขตอาศัยน้้าฝน ใส่ต้นฤดูฝนเขตชลประทาน ใส่เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือนหลังงอก  

 ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากครั้งแรก 2 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ (หรือใช้ 
21-0-0 แทนในอัตรา 43 กิโลกรัมต่อไร่)  

 หมายเหตุ ** ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วย 
  เพ่ือช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย 
  ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก  

 ปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วพร้า ถั่วมะแฮะ แล้วไถกลบก่อนปลูกอ้อย  
 ใช้ใบและยอดอ้อยคลุมแปลง หรือไถกลบใบอ้อย  
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1.5 คา้แนะนา้การใชปุ้ย๋ตามคา่วเิคราะหด์นิ สา้หรบัยางพารา 
 

กลุ่มชุดดินนี้ เป็นพวกดินร่วนทรายหรือดินทราย อยู่ในเขตปลูกยางพาราใหม่ 
          คา้แนะนา้การใชปุ้ย๋ยางพารากอ่นเปดิกรดี  

      ปริมาณธาตุอาหารที่ต้องการ 
 

ปีที ่
อายตุ้นยาง 

(เดือน) 
อัตราการใสปุ่ย๋ 20-10-17  

กรมัต่อต้นต่อครั้ง กโิลกรมัตอ่ไรต่่อปี 

1 

2 70 

 5 100 

11 130 

               รวมปทีี ่1  300 23 

2 

14 100 

 16 140 

23 170 

               รวมปทีี ่2  410 31 

3 
28 210 

  
36 210 

               รวมปทีี ่3  420 32 

4 
40 240 

  
47 240 

               รวมปทีี ่4  480 37 

5 
52 280 

  
59 280 

               รวมปทีี ่5  560 43 

6 
64 330 

  
71 330 

               รวมปทีี ่6  660 50 

 
 
 
 
 

 

 หมายเหต ุ** จ้านวนต้นยาง 76 ต้นต่อไร่ 
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ปริมาณธาตุอาหารทีต่้องใสเ่พิม่ใหเ้พยีงพอ 
 ไนโตรเจน (N) 101  กรัมต่อต้นต่อปี 7.7  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี) 
  ฟอสฟอรัส (P2O5) 29  กรัมต่อต้นต่อปี 2.2  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี) 
  โพแทสเซียม (K2O) 87  กรัมต่อต้นต่อปี 6.6  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี) 

 ปุ๋ยรองก้นหลุม ใช้หินฟอสเฟต (0-3-0) 
 
 
 
 

 อัตรา 170-200 กรัมต่อต้น ผสมกับดินรองก้นหลุมก่อนปลูกยางพารา  
 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 5 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับหินฟอสเฟสรองก้นหลุมด้วย เพ่ือช่วยให้ต้นยางตั้งตัวได้ดี

ในระยะแรก  
 ปุ๋ยบ้ารุง ใช้ปุ๋ยสูตร 20-10-17 แบ่งใส่ตามเวลาและอัตราดังนี้ 

  1.6 ค้าแนะนา้การใชปุ้ย๋ยางพาราหลังเปดิกรดี  

 ใช้ปุ๋ยสูตรส้าเร็จ 29-5-18 หรือ 30-5-18  
 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละครึ่งกิโลกรัมต่อต้น ใส่ในช่วงต้นฤดูฝน 

และปลายฤดูฝน  
วิธีการใส่ปุ๋ย  

 ยางพาราอายุ 1-2 ปี ใส่ปุ๋ยบริเวณรอบโคนต้นยางพารา ในรัศมีทรงพุ่มใบ  
 ยางพาราอายุ 3 ปี ขึ้นไป ใส่ปุ๋ยเป็นแถบ 2 ข้าง บริเวณระหว่างแถวยางพารา ตามแนว

ทรงพุ่ม ใส่โดยวิธีหว่านแล้วกลบ หรือขุดหลุมใส่ปุ๋ย แล้วเกลี่ยดินกลบให้ปุ๋ยอยู่ใต้ดิน  
 ใส่ปุ๋ยในขณะดินมีความชื้น หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยในช่วงแล้ง หรือฝนตกหนัก  
 ควรก้าจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ย  

การผสมปุ๋ยใช้เองในสวนยาง 

          อัตราการใช้แม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) และปุ๋ย
โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) ในการผสมให้ได้ปุ๋ยสูตร 20-10-17 ส้าหรับยางก่อนเปิดกรีด และ
ปุ๋ยสูตร 30-5-18 ส้าหรับยางพาราหลังเปิดกรีด 
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ต้องการใช ้
(กิโลกรัม) 

ปุย๋สูตร 20-10-17 ปุย๋สูตร 30-5-18 
น้า้หนกัแมปุ่ย๋ (กโิลกรมั) สารตวัเตมิ 

ทราย ดนิ 
(กิโลกรัม) 

น้า้หนกัแมปุ่ย๋ (กโิลกรมั) 
18-46-0 46-0-0 0-0-60 18-46-0 46-0-

0 
0-0-60 

25 6 9 7 3 3 15 7 
50 11 18 14 7 5 30 15 
100 22 36 28 14 10 60 30 
200 44 74 57 25 20 120 60 
300 66 112 85 37 30 180 90 
400 88 148 114 50 40 240 120 
500 110 186 142 62 50 300 150 
600 132 222 170 76 60 360 180 
700 152 260 198 90 70 420 210 
800 174 298 227 101 80 480 240 
900 196 334 255 115 90 540 270 

1,000 218 372 284 126 100 600 300 
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2. คา่คุณสมบตัทิางเคมี กลุม่ชดุดนิที ่35 
 

          กลุ่มดินร่วนละเอียดในที่ดอน ได้แก่ชุดดินดอนไร่ (Dr) ด่านซ้าย (Ds) ห้างฉัตร 
(Hc) โคราช (Kt) มาบบอน (Mb) สตึก (Suk) วาริน (Wn) และ ยโสธร (Yt) 
 

ภาพพืน้ที ่:  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ถึงเป็นลูก
คลื่นลอนลาด 

ความลาดชนั :  2-8%  
เนื้อดนิ  - ดนิบน : ดินร่วนปนทราย  
  - ดนิลา่ง :  ดินร่วนเหนียวปนทราย  
ความลึก :  ดินลึกมาก  
การระบายน้้า : ดีปานกลางถึงดี  
การซาบซึมน้า้ :  ปานกลาง  
การไหลบา่ของน้า้บนผวิดิน :  เร็ว  
      

 
บรเิวณที่พบ 

  

 
หนา้ตดัดนิ 

 

 

คุณสมบตัทิางเคมีทีส่า้คัญ 

 
อินทรียว์ตัถ*ุ 
(เปอร์เซนต์)  

ฟอสฟอรสั  
(P2O5) 

(ส่วนต่อล้านส่วน) 

โพแทสเซยีม  
(K2O) 

(ส่วนต่อล้านส่วน)  

ความเป็นกรด 
เป็นดา่ง 
(pH) 

  

ดนิบน 1.6  5.7  71.5  5.0-6.5     
ดนิล่าง 0.9  8.4  52.1  4.5-5.5     

     หมายเหตุ : * เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x 0.05 
พืชพรรณและการใชป้ระโยชน ์:  ใช้ปลูกพืชไร่ต่าง ๆ และไม้ผลบางชนิด  
ข้อจ้ากดัในการใชป้ระโยชน ์:  ในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง จะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้าง 

พังทลายของหน้าดิน  
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2.1 คา้แนะนา้การใชปุ้ย๋ตามคา่วเิคราะหด์นิ สา้หรบัข้าวโพด 

ปริมาณธาตุอาหารทีต่้องใสเ่พิม่ใหเ้พยีงพอ 
  ไนโตรเจน (N)   10    กิโลกรัมต่อไร่ 

  ฟอสฟอรัส (P2O5) 10    กิโลกรัมต่อไร่  
  โพแทสเซียม (K2O) 5    กิโลกรัมต่อไร่  

  
ค้าแนะนา้การใชปุ้ย๋ 

 ค้าแนะน้าที่ 1 : ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-8 แบ่งใส่ 2 ครั้ง 

  ครั้งแรก ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-8 อัตรา 32 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองก้นหลุมตอนปลูก  
 ครั้งที ่2 ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-8 อัตรา 32 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่หลงัก้าจัดวัชพืชครั้งแรกเม่ือข้าวโพดอายุได้ 

20-30 วัน  
 ค้าแนะน้าที่ 2 : ใช้ปุ๋ยสูตร 20-20-0 และ 0-0-60 แบ่งใส่ 2 ครั้ง 

  ครั้งแรก ใช้ปุ๋ยสูตร 20-20-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่  
ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 9 กิโลกรัมตอ่ไร่ ใส่รองก้นหลุมตอนปลูก  

 ครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยสูตร 20-20-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่หลงัก้าจัดวัชพืชครั้งแรกเม่ือข้าวโพดอายุได้ 
20-30 วัน  

 ค้าแนะน้าที่ 3 : ใช้ปุ๋ยสูตร 18-46-0, 46-0-0 และ 0-0-60 แบ่งใส่ 2 ครั้ง 

  ครั้งแรก ใช้ปุ๋ยสูตร 18-46-0 อัตรา 22 กิโลกรัมต่อไร่  
ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองก้นหลุมตอนปลูก  

 ครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่หลังก้าจัดวัชพืชครั้งแรกเม่ือข้าวโพดอายุได้ 
20-30 วัน  

 ควรใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด หรือไถกลบซากต้นใบข้าวโพดสด ควบคู่ไปด้วย เพ่ือช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน (คลิกอ่านอัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์) 
 

อัตราการใชปุ้ย๋อนิทรยี์ 
  ปุ๋ยคอก : เช่น ปุ๋ยมูลไก่ มูลวัว  
   ใช้ในอัตรา 500-1,000 กิโลกรัมต่อไร ่ 
  ปุ๋ยหมัก : ได้จากเศษพืชสัตว์หรือวัสดุอินทรีย์้ที่ย่อยสลายตัวแล้ว 
   เช่น ฟางข้าว เศษหญ้า ต้นข้าวโพด ต้นอ้อย แกลบ กากอ้อย ขุยมะพร้าว มูลสัตว์ เป็นต้น ย่อย

สลายตัวจนมีลักษณะยุ่ยละเอียดไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีความร้อนใช้ในอัตรา 500-1,000 กิโลกรัมต่อไร 
  ปุ๋ยพชืสด : เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม 
   ปอเทือง ใช้ 5 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านแล้วไถกลบในช่วงออกดอก  

 ถั่วพร้า ใช้ 10 กิโลกรัมต่อไร ่หว่านแล้วไถกลบในช่วงออกดอก  
 ถั่วพุ่ม ใช้ 8 กิโลกรัมต่อไร ่หว่านแล้วไถกลบในช่วงออกดอก  

  ซากต้นใบพืชสด : ซากต้นใบข้าวโพดสด เฉลี่ยประมาณ 8 ตันต่อไร่ ไถกลบก่อนปลูกข้าวโพด 
 
 

file:///F:/DinThai1.2_n/MAIN/NN/Fer/mazFYM.html
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2.2 คา้แนะนา้การใชปุ้ย๋ตามคา่วเิคราะหด์นิ สา้หรบัมนัสัมปะหลงั 

ปริมาณธาตุอาหารทีต่้องใสเ่พิม่ใหเ้พยีงพอ 
  ไนโตรเจน (N)   8    กิโลกรัมต่อไร่ 
  ฟอสฟอรัส (P2O5) 8    กิโลกรัมต่อไร่ 
  โพแทสเซียม (K2O) 4    กิโลกรัมต่อไร่ 

  
ค้าแนะนา้การใชปุ้ย๋ 

   ค้าแนะน้าที่ 1 : ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-8 ใส่ครั้งเดียว 

   ใช้ปุ๋ย 16-16-8 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ใส่หลังปลูก 1-3 เดือนหรือหลังก้าจัดวัชพืชครั้ง
แรก  

   ค้าแนะน้าที่ 2 : ใช้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 และ 46-0-0 ใส่ครั้งเดียว 

   ใช้ปุ๋ย 12-24-12 อัตรา 34 กิโลกรัมต่อไรร่วมกับ 46-0-0 อัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่ 
ใส่หลังปลูก 1-3 เดือน หรือหลังก้าจัดวัชพืชครั้งแรก (ถ้าใช้ 21-0-0 แทน 46-0-0 ใช้ใน
อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่)  

   ค้าแนะน้าที่ 3 : ใช้ปุ๋ยสูตร 18-46-0, 46-0-0 และ 0-0-60 ใส่ครั้งเดียว 

   ใช้ปุ๋ย 18-46-0 อัตรา 18 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ 46-0-0 อัตรา 11 กิโลกรัมต่อไร่  
และ 0-0-60 อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่หลังปลูก 1-3 เดือน หรือหลังก้าจัดวัชพืชครั้งแรก  
(ถ้าใช้ 21-0-0 แทน 46-0-0 ใช้ในอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่)  

     ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ไปด้วย เพ่ือช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากข้น 
 
อัตราการใชปุ้ย๋อนิทรยี์ 

  ปุ๋ยคอก : เช่น ปุ๋ยมูลไก่ มูลวัว  
   ใช้ในอัตรา 500-1,000 กิโลกรัมต่อไร ่ 
  ปุ๋ยพืชสด : เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม 
   ปอเทือง ใช้ 5 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านแล้วไถกลบในช่วงออกดอก  

 ถั่วพร้า ใช้ 10 กิโลกรัมต่อไร ่หว่านแล้วไถกลบในช่วงออกดอก  
 ถั่วพุ่ม ใช้ 8 กิโลกรัมต่อไร ่หว่านแล้วไถกลบในช่วงออกดอก  

  ซากต้นใบมันสด : ไถกลบซากต้นใบมันส้าปะหลังสด (เฉลี่ยโดยทั่วไป 3 ตันต่อไร่) ก่อนปลูกมัน      
ส้าปะหลัง 
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2.3 คา้แนะนา้การใชปุ้ย๋ตามคา่วเิคราะห์ดนิ สา้หรบัออ้ย 
ปริมาณธาตุอาหารทีต่้องใสเ่พิม่ใหเ้พยีงพอ 
  ไนโตรเจน (N) 18   กิโลกรัมต่อไร่       
  ฟอสฟอรัส (P2O5) 9   กิโลกรัมต่อไร่        
  โพแทสเซียม (K2O) 18   กิโลกรัมต่อไร่        
 ระยะเวลาการใสปุ่ย๋ 

 เขตอาศัยน้้าฝน แบ่งใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง และใส่ปุ๋ยรองพ้ืนตอนปลูก 
   ใส่ปุ๋ยรองพ้ืน 0-3-0 (หินฟอสเฟต) อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองก้นร่องตอนปลูก 

หลังจากนั้น แบ่งใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง  
 ครั้งแรก ใส่ต้นฤดูฝน โดยแบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนครึ่งหนึ่ง ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียมทั้งหมดในครั้งเดียว  
 ครั้งที ่2 ใส่หลังจากครั้งแรก 2 เดือน โดยใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ  

 เขตชลประทาน แบ่งใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง 
   ครั้งแรก เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือนหลังงอก โดยแบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนครึ่งหนึ่ง ใส่ปุ๋ย

ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมทั้งหมดในครั้งเดียว  
 ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากครั้งแรก 2 เดือน (อ้อยมีอายุ 3 เดือนหลังงอก) โดยใส่ปุ๋ยไนโตรเจน

อีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ  
 ค้าแนะนา้การใชปุ้ย๋ 

 ค้าแนะน้าที่ 1 : ใช้ปุ๋ยสูตร 12-10-20 ร่วมกับ 46-0-0 
    ครั้งแรก ใช้ปุ๋ย 12-10-20 อัตรา 75 กิโลกรัมต่อไร่เขตอาศัยน้้าฝน ใส่ต้นฤดูฝน  

เขตชลประทาน ใส่เมือ่อ้อยอายุ 1 เดือนหลังงอก  
 ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากครั้งแรก 2 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 12-10-20 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่  

ร่วมกับปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 16 กิโลกรัมต่อไร่ (ถ้าใช้ 21-0-0 แทน 46-0-0 ใส่ในอัตรา 35 
กิโลกรัมต่อไร่)  

 ค้าแนะน้าที่ 2 : ใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 ร่วมกับ 0-0-60  
    ครั้งแรก ใช้ปุ๋ย 16-8-8 อัตรา 57 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ย 0-0-60 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อ

ไร่ เขตอาศัยน้้าฝน ใส่ต้นฤดูฝน เขตชลประทาน ใส่เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือนหลังงอก  
 ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากครั้งแรก 2 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 อัตรา 56 กิโลกรัมต่อไร่  

 ค้าแนะน้าที่ 3 : ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ร่วมกับ 0-46-0 และ 0-0-60 
    ครั้งแรก ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับ 0-46-0 อัตรา 20 กิโลกรัม

ต่อไร่ และ 0-0-60 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ (ถ้าใช้ 21-0-0 แทน 46-0-0 ใส่ในอัตรา 43 
กิโลกรัมต่อไร่) เขตอาศัยน้้าฝน ใส่ต้นฤดูฝนเขตชลประทาน ใส่เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือนหลัง
งอก  

 ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากครั้งแรก 2 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ (หรือใช้ 
21-0-0 แทนในอัตรา 43 กิโลกรัมต่อไร่)  

  ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วย 
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ค้าแนะนา้การใชปุ้ย๋  

  ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก  
 ปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วพร้า ถั่วมะแฮะ แล้วไถกลบก่อนปลูกอ้อย  
 ใช้ใบและยอดอ้อยคลุมแปลง หรือไถกลบใบอ้อย  
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2.4 คา้แนะนา้การใชปุ้ย๋ตามคา่วเิคราะหด์นิ สา้หรบัยางพารา 
          กลุ่มชุดดินนี้ เป็นพวกดินร่วนทรายหรือดินทราย อยู่ในเขตปลูกยางพาราใหม่ 
ค้าแนะนา้การใชปุ้ย๋ยางพาราก่อนเปดิกรดี  
ปริมาณธาตุอาหารที่ต้องการ 
    ไนโตรเจน (N)  101  กรัมต่อต้นต่อปี (7.7  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี) 
    ฟอสฟอรัส (P2O5) 29  กรัมต่อต้นต่อปี (2.2  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี) 
    โพแทสเซียม (K2O) 87  กรมัต่อต้นต่อปี (6.6  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี) 
              หมายเหตุ : จ้านวนต้นยาง 76 ต้นต่อไร่ 

 ปุ๋ยรองก้นหลุม ใช้หินฟอสเฟต (0-3-0) 
  อัตรา 170-200 กรัมต่อต้น ผสมกับดินรองก้นหลุมก่อนปลูกยางพารา  

 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 5 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับหินฟอสเฟสรองก้นหลุมด้วย เพ่ือช่วยให้ต้นยางตั้งตัวได้ดีใน
ระยะแรก  

 ปุ๋ยบ้ารุง ใช้ปุ๋ยสูตร 20-10-17 แบ่งใส่ตามเวลาและอัตราดังนี้ 
 

ปีที ่
อายุต้นยาง 

(เดือน) 
         อัตราการใส่ปุ๋ย 20-10-17  

กรัมต่อต้นต่อครั้ง กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 

1 
2 70 

 5 100 
11 130 

               รวมปีที่ 1  300 23 

2 
14 100 

 16 140 
23 170 

               รวมปีที่ 2  410 31 

3 
28 210 

  
36 210 

               รวมปีที่ 3  420 32 

4 
40 240 

  
47 240 

               รวมปีที่ 4  480 37 

5 
52 280 

  
59 280 

               รวมปีที่ 5  560 43 

6 
64 330 

  
71 330 

               รวมปีที่ 6  660 50 
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ค้าแนะนา้การใชปุ้ย๋ยางพาราหลงัเปดิกรดี  

 ใช้ปุ๋ยสูตรส้าเร็จ 29-5-18 หรือ 30-5-18  
 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละครึ่งกิโลกรัมต่อต้น ใส่ในช่วงต้นฤดูฝน 

และปลายฤดูฝน  
วธิกีารใสปุ่ย๋  

 ยางพาราอายุ 1-2 ปี ใส่ปุ๋ยบริเวณรอบโคนต้นยางพารา ในรัศมีทรงพุ่มใบ  
 ยางพาราอายุ 3 ปี ขึ้นไป ใส่ปุ๋ยเป็นแถบ 2 ข้าง บริเวณระหว่างแถวยางพารา ตามแนว

ทรงพุ่ม ใส่โดยวิธีหว่านแล้วกลบ หรือขุดหลุมใส่ปุ๋ย แล้วเกลี่ยดินกลบให้ปุ๋ยอยู่ใต้ดิน  
 ใส่ปุ๋ยในขณะดินมีความชื้น หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยในช่วงแล้ง หรือฝนตกหนัก  
 ควรก้าจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ย  

2.5 การผสมปุย๋ใช้เองในสวนยาง 

                 อัตราการใช้แม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) และปุ๋ยโพแทสเซียม
คลอไรด์ (0-0-60) ในการผสมให้ได้ปุ๋ยสูตร 20-10-17 ส้าหรับยางก่อนเปิดกรีด และปุ๋ยสูตร 30-5-18 
ส้าหรับยางพาราหลังเปิดกรีด 
ต้องการใช ้
(กิโลกรัม) 

ปุย๋สูตร 20-10-17 ปุย๋สูตร 30-5-18 
น้า้หนกัแมปุ่ย๋ (กโิลกรมั) สารตวัเตมิทราย ดิน 

(กิโลกรัม) 
น้า้หนกัแมปุ่ย๋ (กโิลกรมั) 

18-46-0 46-0-0 0-0-60 18-46-0 46-0-0 0-0-60 
25 6 9 7 3 3 15 7 
50 11 18 14 7 5 30 15 
100 22 36 28 14 10 60 30 
200 44 74 57 25 20 120 60 
300 66 112 85 37 30 180 90 
400 88 148 114 50 40 240 120 
500 110 186 142 62 50 300 150 
600 132 222 170 76 60 360 180 
700 152 260 198 90 70 420 210 
800 174 298 227 101 80 480 240 
900 196 334 255 115 90 540 270 

1,000 218 372 284 126 100 600 300 
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3. คา่คุณสมบตัทิางเคมี กลุม่ชดุดนิที ่47          
 

          กลุ่มดินตื้นพบชั้นหินพื้นในท่ีดอน ได้แก่ชุดดินลี้ (Li) มวกเหล็ก (Ml) นครสวรรค์ (Ns) โป่งน้้าร้อน (Pon)  สบ
ปราบ (So)  และ ท่าลี่ (Tl) 
 

  สภาพพืน้ที ่:  ลูกคลื่นลอนลาด  
  ความลาดชนั :  5-8% 
  เนื้อดนิ      - ดนิบน : เป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือเป็นดินเหนียว  
  - ดนิลา่ง :  เป็นดินเหนียวปนกรวดมาก (เศษหิน)  
  ความลกึ :  เป็นดินตื้น  
  การระบายน้้า : ดีปานกลางถึงดี  
  การซาบซมึน้า้ :  ปานกลาง  
  การไหลบา่ของน้า้บนผวิดนิ :  ปานกลางถึงเร็ว  

 
บรเิวณที่พบ 

  

 
หนา้ตดัดนิ 

 

    
 

  คุณสมบตัทิางเคมีทีส่า้คัญ 

 
อินทรียว์ตัถ*ุ 
(เปอร์เซนต์)  

ฟอสฟอรสั  
(P2O5) 

(ส่วนต่อล้านส่วน) 

โพแทสเซยีม  
(K2O) 

(ส่วนต่อล้านส่วน)  

ความเป็น
กรด 

เป็นดา่ง 
(pH) 

ดนิบน 3.2  19.2  96.9  5.5-7.0  
ดนิล่าง 2.6  11.6  82.3  5.0-6.5  

หมายเหตุ  ** เปอร์เซนต์ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ เปอร์เซนต์อินทรีย์วัตถุ x .05 
พืชพรรณและการใชป้ระโยชน ์:  ป่าผสมผลัดใบและเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  
ข้อจ้ากดัในการใชป้ระโยชน ์:  เป็นดินตื้น มีเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินเป็นปริมาณมาก ใน

บริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้าง
พังทลายของหน้าดินอย่างรุนแรง  
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3.1 คา้แนะนา้การใชปุ้ย๋ตามคา่วิเคราะหด์นิ สา้หรบัข้าวโพด 
ปริมาณธาตุอาหารทีต่้องใสเ่พิม่ใหเ้พยีงพอ 
  ไนโตรเจน (N)   10    กิโลกรัมต่อไร่ 
  ฟอสฟอรัส (P2O5) 0    (ไม่จ้าเป็นต้องใส่)  
  โพแทสเซียม (K2O) 5    กิโลกรัมต่อไร่ 
ค้าแนะนา้การใชปุ้ย๋ 

 ค้าแนะน้าที่ 1 : ใช้ปุ๋ยสูตร 10-0-14 และ 21-0-0 แบ่งใส่ 2 ครั้ง 

  ครั้งแรก ใช้ปุ๋ยสูตร 10-0-14 อัตรา 36 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองก้นหลุมตอนปลูก  
 ครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 31 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่หลังก้าจัดวัชพืชครั้งแรกเม่ือ

ข้าวโพดอายุได้ 20-30 วัน (ถ้าใช้ 46-0-0 แทน 21-0-0 ใช้ในอัตรา 14 กิโลกรัมต่อไร่)  
 ค้าแนะน้าที่ 2 : ใช้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 และ 0-0-60 แบ่งใส่ 2 ครั้ง 

  ครั้งแรก ใช้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 24 กิโลกรัมต่อไร่  
ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองก้นหลุมตอนปลูก  

 ครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 24 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่หลังก้าจัดวัชพืชครั้งแรกเม่ือ
ข้าวโพดอายุได้ 20-30 วัน  

 ค้าแนะน้าที่ 3 : ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 และ 0-0-60 แบ่งใส่ 2 ครั้ง 

  ครั้งแรก ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 11 กิโลกรัมต่อไร่  
ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองก้นหลุมตอนปลูก  

 ครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 11 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่หลังก้าจัดวัชพืชครั้งแรกเม่ือ
ข้าวโพดอายุได้ 20-30 วัน  

 ควรใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด หรือไถกลบซากต้นใบข้าวโพดสด ควบคู่ไปด้วย เพ่ือช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมี
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อัตราการใชปุ้ย๋อนิทรยี์ 
  ปุ๋ยคอก : เช่น ปุ๋ยมูลไก่ มูลวัว  
   ใช้ในอตัรา 500-1,000 กิโลกรัมต่อไร ่ 
  ปุ๋ยหมัก : ได้จากเศษพืชสัตว์หรือวัสดุอินทรีย์้ที่ย่อยสลายตัวแล้ว 
   เช่น ฟางข้าว เศษหญ้า ต้นข้าวโพด ต้นอ้อย แกลบ กากอ้อย ขุยมะพร้าว มูลสัตว์ เป็นต้น 

ย่อยสลายตัวจนมีลักษณะยุ่ย ละเอียด ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีความร้อน ใช้ในอัตรา 500-
1,000 กิโลกรัมต่อไร่  

  ปุ๋ยพืชสด : เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม 
   ปอเทือง ใช้ 5 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านแล้วไถกลบในช่วงออกดอก  

 ถั่วพร้า ใช้ 10 กิโลกรัมต่อไร ่หว่านแล้วไถกลบในช่วงออกดอก  
 ถั่วพุ่ม ใช้ 8 กิโลกรัมต่อไร ่หว่านแล้วไถกลบในช่วงออกดอก  

  ซากต้นใบพืชสด : ซากต้นใบข้าวโพดสด เฉลี่ยประมาณ 8 ตันต่อไร่ ไถกลบก่อนปลูกข้าวโพด 
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3.2 คา้แนะนา้การใชปุ้ย๋ตามคา่วเิคราะหด์นิ สา้หรบัมนัสัมปะหลงั 
กลุ่มชุดดินนี้ ไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับปลูกมันส้าปะหลัง เนื่องจากมีกรวดลูกรังหรือเศษหินปนมากในดินล่าง 

ปริมาณธาตุอาหารทีต่้องใสเ่พิม่ใหเ้พยีงพอ 
  ไนโตรเจน (N)   8    กิโลกรัมต่อไร่ 
  ฟอสฟอรัส (P2O5) 4    กิโลกรัมต่อไร่ 
  โพแทสเซียม (K2O) 4    กิโลกรัมต่อไร่ 
ค้าแนะนา้การใชปุ้ย๋ 

   ค้าแนะน้าที่ 1 : ใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 ใส่ครั้งเดียว 

   ใช้ปุ๋ย 16-8-8 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ใส่หลังปลูก 1-3 เดือน หรือหลังก้าจัดวัชพืชครั้งแรก  

   ค้าแนะน้าที่ 2 : ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และ 46-0-0 ใส่ครั้งเดียว 

   ใช้ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 27 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับ 46-0-0 อัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่ 
ใส่หลังปลูก 1-3 เดือน หรือหลังก้าจัดวัชพืชครั้งแรก  
(ถ้าใช้ 21-0-0 แทน 46-0-0 ใช้ในอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่)  

   ค้าแนะน้าที่ 3 : ใช้ปุ๋ยสูตร 18-46-0, 46-0-0 และ 0-0-60 ใส่ครั้งเดียว 

   ใช้ปุ๋ย 18-46-0 อัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ 46-0-0 อัตรา 14 กิโลกรัมต่อไร่  
และ 0-0-60 อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่หลังปลูก 1-3 เดือน หรือหลังก้าจัดวัชพืชครั้งแรก  
(ถ้าใช้ 21-0-0 แทน 46-0-0 ใช้ในอัตรา 31 กิโลกรัมต่อไร่)  

   ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ไปด้วย เพ่ือช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากข้น 
 อตัราการใชปุ้ย๋อินทรยี์ 

  ปุ๋ยคอก : เช่น ปุ๋ยมูลไก่ มูลวัว  
   ใช้ในอัตรา 500-1,000 กิโลกรัมต่อไร ่ 
  ปุ๋ยพืชสด : เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม 
   ปอเทือง ใช้ 5 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านแล้วไถกลบในช่วงออกดอก  

 ถั่วพร้า ใช้ 10 กิโลกรัมต่อไร ่หว่านแล้วไถกลบในช่วงออกดอก  
 ถั่วพุ่ม ใช้ 8 กิโลกรัมต่อไร ่หว่านแล้วไถกลบในช่วงออกดอก  

  ซากต้นใบมันสด : ไถกลบซากต้นใบมันส้าปะหลังสด (เฉลี่ยโดยทั่วไป 3 ตันต่อไร่) ก่อนปลูกมันส้าปะหลัง 
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3.3 คา้แนะนา้การใชปุ้ย๋ตามคา่วเิคราะหด์นิ สา้หรบัออ้ย 
ปริมาณธาตุอาหารทีต่้องใสเ่พิม่ใหเ้พยีงพอ 
         อ้อยปลกู       อ้อยตอ   
  ไนโตรเจน (N) 18   กิโลกรัมต่อไร่   18   กิโลกรัมต่อไร่   
  ฟอสฟอรัส (P2O5) 9   กิโลกรัมต่อไร่    9   กิโลกรัมต่อไร่   
  โพแทสเซียม (K2O) 12   กิโลกรัมต่อไร่    18   กิโลกรัมต่อไร่   
 ระยะเวลาการใสปุ่ย๋ 

 เขตอาศัยน้้าฝน แบ่งใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง และใส่ปุ๋ยรองพ้ืนตอนปลูก 
   ใส่ปุ๋ยรองพ้ืน 0-3-0 (หินฟอสเฟต) อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองก้นร่องตอนปลูก หลังจาก

นั้น แบ่งใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง  
 ครั้งแรก ใส่ต้นฤดูฝน โดยแบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนครึ่งหนึ่ง ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม

ทั้งหมดในครั้งเดียว  
 ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากครั้งแรก 2 เดือน โดยใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ  

 เขตชลประทาน แบ่งใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง 
   ครั้งแรก เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือนหลังงอก โดยแบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนครึ่งหนึ่ง ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสและ

โพแทสเซียมทั้งหมดในครั้งเดียว  
 ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากครั้งแรก 2 เดือน (อ้อยมีอายุ 3 เดือนหลังงอก) โดยใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอีก

ครึ่งหนึ่งที่เหลือ  

 ค้าแนะนา้การใชปุ้ย๋ อ้อยปลกู 
 ค้าแนะน้าที่ 1 : ใช้ปุ๋ยสูตร 20-10-12 ร่วมกับ 0-0-60 

   ครั้งแรก ใช้ปุ๋ย 20-10-12 อัตรา 45 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อไร่  
เขตอาศัยน้้าฝน ใส่ต้นฤดูฝนเขตชลประทาน ใส่เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือนหลังงอก  

 ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากครั้งแรก 2 เดือน ใช้ปุ๋ย 20-10-12 อัตรา 45 กิโลกรัมต่อไร่  

 ค้าแนะน้าที่ 2 : ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ร่วมกับ 46-0-0 และ 0-3-0  
   ครั้งแรก ใช้ 13-13-21 อัตรา 57 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับ 0-3-0 อัตรา 53 กิโลกรัมต่อไร่  

เขตอาศัยน้้าฝน ใส่ต้นฤดูฝนเขตชลประทาน ใส่เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือนหลังงอก  
 ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากครั้งแรก 2 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 23 กิโลกรัมต่อไร่ (หรือใช้ 21-0-

0 แทนในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่)  
 ค้าแนะน้าที่ 3 : ใช้ปุ๋ย 46-0-0 ร่วมกับ 0-46-0 และ 0-0-60  

   ครั้งแรก ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ 0-46-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่  
และ 0-0-60 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร ่(ถ้าใช้ 21-0-0 แทน 46-0-0 ใส่ในอัตรา 43 กิโลกรัมต่อไร่)  
เขตอาศัยน้้าฝน ใส่ต้นฤดูขตชลประทาน ใส่เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือนหลังงอก  

 ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากครั้งแรก 2 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ (หรือใช้ 21-0-
0 แทนในอัตรา 43 กิโลกรัมต่อไร่)  
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3.4 คา้แนะนา้การใชปุ้ย๋ อ้อยตอ 
 ค้าแนะน้าที่ 1 : ใช้ปุ๋ยสูตร 12-10-20 ร่วมกับ 46-0-0 

    ครั้งแรก ใช้ปุ๋ย 12-10-20 อัตรา 75 กิโลกรัมต่อไร่เขตอาศัยน้้าฝน ใส่ต้นฤดูฝน  
เขตชลประทาน ใส่เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือนหลังงอก  

 ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากครั้งแรก 2 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 12-10-20 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่  
ร่วมกับปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 16 กิโลกรัมต่อไร่  
(ถ้าใช้ 21-0-0 แทน 46-0-0 ใส่ในอัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่)  

 ค้าแนะน้าที่ 2 : ใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 ร่วมกับ 0-0-60  
    ครั้งแรก ใช้ปุ๋ย 16-8-8 อัตรา 57 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ย 0-0-60 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่  

เขตอาศัยน้้าฝน ใส่ต้นฤดูฝน เขตชลประทาน ใส่เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือนหลังงอก  
 ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากครั้งแรก 2 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 อัตรา 56 กิโลกรัมต่อไร่  

 ค้าแนะน้าที่ 3 : ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ร่วมกับ 0-46-0 และ 0-0-60 
    ครั้งแรก ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ 0-46-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่  

และ 0-0-60 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ (ถ้าใช้ 21-0-0 แทน 46-0-0 ใส่ในอัตรา 43 กิโลกรัมต่อ
ไร่) เขตอาศัยน้้าฝน ใส่ต้นฤดูฝนเขตชลประทาน ใส่เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือนหลังงอก  

 ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากครั้งแรก 2 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ (หรือใช้ 21-0-
0 แทนในอัตรา 43 กิโลกรัมต่อไร่)  

  ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วย 
   เพ่ือช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย 
    ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก  

 ปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วพร้า ถั่วมะแฮะ แล้วไถกลบก่อนปลูกอ้อย  
 ใช้ใบและยอดอ้อยคลุมแปลง หรือไถกลบใบอ้อย  
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3.5 คา้แนะนา้การใชปุ้ย๋ตามคา่วเิคราะหด์นิ สา้หรบัยางพารา 
          กลุ่มชุดดินนี้ เป็นพวกดินร่วนทรายหรือดินทราย มีกรวดลูกรังหรือเศษหินปนในดินล่าง อยู่ในเขต
ปลูกยางพาราใหม่ 
ค้าแนะน้าการใช้ปุ๋ยยางพาราก่อนเปิดกรีด  
ปริมาณธาตุอาหารทีต่้องการ 
    ไนโตรเจน (N)  101  กรัมต่อต้นต่อปี (7.7  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี) 
    ฟอสฟอรัส (P2O5) 29  กรัมต่อต้นต่อปี (2.2  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี) 
    โพแทสเซียม (K2O) 87  กรัมต่อต้นต่อปี (6.6  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี) 
     หมายเหตุ : จ้านวนต้นยาง 76 ต้นต่อไร่ 

 ปุ๋ยรองก้นหลุม ใช้หินฟอสเฟต (0-3-0) 
  อัตรา 170-200 กรัมต่อต้น ผสมกับดินรองก้นหลุมก่อนปลูกยางพารา  

 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 5 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับหินฟอสเฟสรองก้นหลุมด้วย เพ่ือช่วยให้ต้นยาง
ตั้งตัวได้ดีในระยะแรก  

 ปุ๋ยบ้ารุง ใช้ปุ๋ยสูตร 20-10-17 แบ่งใส่ตามเวลาและอัตราดังนี้ 
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ปีที ่
อายุต้นยาง 

(เดือน) 
อัตราการใส่ปุ๋ย 20-10-17  

กรัมต่อต้นต่อครั้ง กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 

1 
2 70 

 5 100 
11 130 

               รวมปีที่ 1  300 23 

2 
14 100 

 16 140 
23 170 

               รวมปีที่ 2  410 31 

3 
28 210 

  
36 210 

               รวมปีที่ 3  420 32 

4 
40 240 

  
47 240 

               รวมปีที่ 4  480 37 

5 
52 280 

  
59 280 

               รวมปีที่ 5  560 43 

6 
64 330 

  
71 330 

               รวมปีที่ 6  660 50 
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3.6 คา้แนะนา้การใช้ปุย๋ยางพาราหลงัเปิดกรีด  

 ใช้ปุ๋ยสูตรส้าเร็จ 29-5-18 หรือ 30-5-18  
 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละครึ่งกิโลกรัมต่อต้น ใส่ในช่วงต้นฤดูฝน 

และปลายฤดูฝน  
วธิกีารใสปุ่ย๋  

 ยางพาราอายุ 1-2 ปี ใส่ปุ๋ยบริเวณรอบโคนต้นยางพารา ในรัศมีทรงพุ่มใบ  
 ยางพาราอายุ 3 ปี ขึ้นไป ใส่ปุ๋ยเป็นแถบ 2 ข้าง บริเวณระหว่างแถวยางพารา ตามแนว

ทรงพุ่ม ใส่โดยวิธีหว่านแล้วกลบ หรือขุดหลุมใส่ปุ๋ย แล้วเกลี่ยดินกลบให้ปุ๋ยอยู่ใต้ดิน  
 ใส่ปุ๋ยในขณะดินมีความชื้น หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยในช่วงแล้ง หรือฝนตกหนัก  
 ควรก้าจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ย  

3.7 การผสมปุย๋ใช้เองในสวนยาง 

                 อัตราการใช้แม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) และปุ๋ย
โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) ในการผสมให้ได้ปุ๋ยสูตร 20-10-17 ส้าหรับยางก่อนเปิดกรีด และปุ๋ยสูตร 
30-5-18 ส้าหรับยางพาราหลังเปิดกรีด 
 
ต้องการใช้ 
(กิโลกรัม) 

ปุ๋ยสูตร 20-10-17 ปุ๋ยสูตร 30-5-18 
น้้าหนักแม่ปุ๋ย (กิโลกรัม) สารตัวเติม 

ทราย ดิน 
(กิโลกรัม) 

น้้าหนักแม่ปุ๋ย (กิโลกรัม) 
18-46-0 46-0-0 0-0-60 18-46-

0 
46-0-0 0-0-60 

25 6 9 7 3 3 15 7 
50 11 18 14 7 5 30 15 
100 22 36 28 14 10 60 30 
200 44 74 57 25 20 120 60 
300 66 112 85 37 30 180 90 
400 88 148 114 50 40 240 120 
500 110 186 142 62 50 300 150 
600 132 222 170 76 60 360 180 
700 152 260 198 90 70 420 210 
800 174 298 227 101 80 480 240 
900 196 334 255 115 90 540 270 

1,000 218 372 284 126 100 600 300 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 แสดงจ านวนพ้ืนที่การเกษตร (ไร่) กลุ่มชุดดิน ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง / ปริมาณอินทรียวัตถุ 
ปริมาณฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมของพ้ืนที่ด าเนินการ 
 

อ าเภอ ต าบล หมูบ่า้น กลุม่ชดุดนิ รวมพืน้ที ่(ไร)่ 
   56 47  
เวียงแก่น ท่าข้าม ห้วยแล้ง 168 6 174 
      
  ค่า pH 5.2 5.3  
  OM (%) 1.7 2.1  
  P2O5 14 7  
  K2O 40 45  

 
ตวัเลขสแีดง    หมายถึง ค่าท่ีต่ ากว่ามาตรฐานของสมบัติทางเคมีของดิน 
ตวัเลขสสีม้     หมายถึง ค่าปานกลางตามมาตรฐานของสมบัติทางเคมีของดิน 
ตวัเลขสเีขียว  หมายถึง ค่าท่ีสูงกว่ามาตรฐานของสมบัติทางเคมีของดิน 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 กลุ่มชุดดินในจังหวัดเชียงราย 

 

 

ล าดับ กลุม่ชดุดนิ ชดุดนิ พื้นที/่ไร ่ ร้อยละ 
1 62 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC) 3,728,777 51.12 
2 5 หางดง (Hd), พาน (Ph)        778,592 10.67 
3 29 บ้านจ้อง (Bg), เชียงของ (Cg), โชคชัย (Ci) 681,150 9.34 
   แม่แตง (Mt), หนองมด (Nm), ปากช่อ(Pc) 681,150 9.34 
4 33 ดงยางเอน (Don), ก าแพงเพชร (Kp), ก าแพงแสน (Ks) 221,579 3.04 
5 47 ลี้ (Li), นครสวรรค์ (Ns), ท่าลี่ (Tl) 212,381 2.91 
6 6 เชียงราย (Cr) 163,120 2.24 
7 21 สรรพยา (Sa) 157,101 2.15 
8 7 น่าน (Na), สุโขทัย (Skt) 152,165 2.09 
9 35 ด่านซ้าย (Ds), ห้างฉัตร (Hc) 121,041 1.66 
10 30 เชียงแสน (Ce)  118,346 1.62 
11 46 เชียงคาน (Ch), โป่งตอง (Po)  118,236 1.62 
12 15 แม่สาย (Ms)  97,623 1.34 
13  พ้ืนที่ชุมชน (U)  2,968 0.43 
14  พ้ืนที่แหล่งน้ า (W)  1,709 0.12 
15  หน่วยแผนที่ดินอ่ืนๆ  9,192 0.63 

รวม 7,245,130 100 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาพภาคผนวกท่ี 1 ส ารวจออกแบบ 
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ภาพภาคผนวกท่ี 2 สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป 
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ภาพภาคผนวกท่ี 3 ประชุมชี้แจงเกษตรกร 
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ภาพภาคผนวกท่ี 4 ส่องกล้องวางแนว 
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ภาพภาคผนวกท่ี 5 ขุดขันคูรับน้ าขอบเขา แบบที่ 6 
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ภาพภาคผนวกท่ี 7 แจกวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยคอก,เคมี) 
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ภาพภาคผนวกท่ี 8 แจกต้นกล้ายางพารา 
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ภาพภาคผนวกท่ี 9 ปลูกยางพารา 
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ภาพภาคผนวกท่ี 10 ทางล าเลียงในไร่นา 
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ภาพภาคผนวกท่ี 11 บ่อดักตะกอนดิน 
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ภาพภาคผนวกท่ี 12 ป้ายโครงการ 
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ภาพภาคผนวกท่ี 13 อบรมหมอดินอาสาประจ าต าบลและหมู่บ้าน ปี 2554 
สถานที่เทศบาลต าบลบุญเรือง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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ภาพภาคผนวกท่ี 14 อบรมหมอดินอาสาประจ าต าบลและหมู่บ้าน ปี 2554  

เทศบาลต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
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